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VEZÉRLŐPANEL
A Kapcsolókulcs
B Mosószeroldat növelése kapcsoló
C Mosószeroldat BE/KI kapcsoló
  C1 Mosószeroldat-áramlásjelzők (szokásos, nehéz és extrém)
D Mosószeroldat csökkentése kapcsoló
E Mosószer rendszer BE/KI kapcsoló
F Kijelző
  F1 Üzemóra számláló
  F2 Mosószertartály szintjelző
  F3 Hibakódok
  F4 Mosószer rendszer jelző
  F5 Mosószerszázalék jelző
  F6 Akkumulátorállapot kijelző
  F7 Visszafolyó tartály megtelt kijelző
  F8 Akkumulátor lemerülés jelző

G Súrolási nyomás növelő kapcsoló
H Súroló BE/KI kapcsoló
  H1 Súrolási nyomásjelzők (szokásos, nehéz és extrém)
I Súrolási nyomás csökkentő kapcsoló
J EcoFlex kapcsoló
K Kürtkapcsoló
L Porszívó/Tartozékcső kapcsoló
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AKKUMULÁTOROK
Amennyiben az Önök gépe beépített akkumulátorokkal lett szállítva, a tennivalók a következők:

Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakoztatva vannak-e a géphez  (34).
Fordítsa BE állásba a kulcsos kapcsolót  (A) és ellenőrizze az akkumulátor jelzőt (F6).  Amennyiben az oszlopdiagram teljesen ki van töltve, az 
akkumulátorok működésre készek.  Amennyiben az oszlopdiagram nincs teljesen kitöltve, az akkumulátorokat a használat előtt fel kell tölteni.  Lásd az 
„Akkumulátorok töltése” fejezetet.
FONTOS!:   AMENNYIBEN A GÉPÜK BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORTÖLTŐVEL RENDELKEZIK, A GYÁRTÓ KEZELÉSI UTASÍTÁSA SZERINT JÁRJON 
EL, HOGY A TÖLTŐ AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSNAK MEGFELELŐEN LEGYEN BEÁLLÍTVA (LÁSD A TÁBLÁZATOT).

A legújabb akkumulátortöltő algoritmusért lásd: TSBUS2008-984.
Amennyiben az Önök gépe akkumulátorok nélkül lett szállítva a következők a tennivalók:

Kérjen tájékoztatást a Nilfi sk kereskedőjétől az ajánlott akkumulátorokról.
Szerelje be az akkumulátorokat az alábbi utasítások szerint.
NE szereljen be két 12 voltos akkumulátort a gépébe.  Ez befolyásolja a gép stabilitását.
FONTOS!:   AMENNYIBEN A GÉPÜK BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORTÖLTŐVEL RENDELKEZIK, A GYÁRTÓ KEZELÉSI UTASÍTÁSA SZERINT JÁRJON 
EL, HOGY A TÖLTŐ AZ AKKUMULÁTOR TÍPUSNAK MEGFELELŐEN LEGYEN BEÁLLÍTVA (LÁSD A TÁBLÁZATOT).

A legújabb akkumulátortöltő algoritmusért lásd: TSBUS2008-984.

AZ AKKUMULÁTOROK BESZERELÉSE
 FIGYELMEZTETÉS!

Legyen nagyon körültekintő, amikor akkumulátorokkal dolgozik.  Az akkumulátorokban levő kénsav súlyos sérüléseket okozhat, 
ha bőrhöz ér vagy a szembe jut.  Az akkumulátorokból robbanásveszélyes hidrogéngáz távozik az akkumulátorkupakok 
szellőzőnyílásain át.  Ez a gáz bármilyen elektromos ív, szikra, vagy láng hatására begyulladhat. Ne építsen be semmilyen savas 
ólomakkumulátort tömített tartályba vagy burkolat alá.  A túltöltéskor keletkező hidrogéngázt hagyni kell eltávozni.
Az akkumulátorok szervizelésekor
* Vegyen le minden ékszert.
* Ne dohányozzon.
* Viseljen védőszemüveget, gumikötényt, és gumikesztyűt.
* Jól szellőzött helyen dolgozzon.
* Kerülje el, hogy a szerszámok az akkumulátor mindkét pólusához 

(elektródájához) egyszerre érjenek.
* A szikrázás elkerülésére az akkumulátorok cseréjekor MINDIG kösse le a 

negatív (test) kábelt.
* Az akkumulátorok szerelésénél MINDIG legutoljára csatlakoztassuk a 

negatív kábelt.

 VIGYÁZAT!
A gép elektromos alkatrészei súlyosan károsodhatnak, ha az 
akkumulátorok nincsenek megfelelően beszerelve, és bekötve.  
Az akkumulátorokat a Nilfi sk, szakképzett villanyszerelő, vagy az 
akkumulátor gyártója szerelje be.
1 Fordítsa KI (O) állásba a kapcsolókulcsot (J), majd vegye ki.  Ezután 

nyissa ki az akkumulátortér fedelét (10) és állítsa be a kitámasztórudat 
((33).

2 Két ember, és megfelelő emelőheveder segítségével, óvatosan emelje be 
az akkumulátorokat a helyükre, pontosan úgy, ahogy az ábrán látható.  Az 
akkumulátor vezeték-elrendezését lásd az 56601416 számú címkén.

3 Lásd az 1-es ábrát. Kösse be az akkumulátor vezetékeit az ábra szerint, 
és húzza meg a csavarokat az akkumulátorsarukon.

4 Szerelje be a védősapkákat, és rögzítse őket a vezetékekhez a mellékelt 
kábelkötegelőkkel.

5 Dugja össze az akkumulátorcsoport és a gép csatlakozóját (34), majd zárja 
le az akkumulátortér fedelét.

 FIGYELEM!
Az akkumulátorok töltése előtt forduljon a TSBUS2008-984 
telefonszámhoz vagy látogassa meg a http://www.nilfi sk-advance.
com weboldalt.

1. ÁBRA
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A KEFÉK BESZERELÉSE (KORONG RENDSZER)
 FIGYELEM!

Fordítsa a kapcsolókulcsot OFF (O) (KI) állásba, és vegye ki, mielőtt a keféket cserélné, vagy kinyitná valamelyik szerelőpanelt.

A KEFÉK BESZERELÉSE (HENGERES RENDSZER)
 FIGYELEM!

Fordítsa a kapcsolókulcsot OFF (O) (KI) állásba, és vegye ki, mielőtt a keféket cserélné, vagy kinyitná valamelyik szerelőpanelt.

1 Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a kefe szerelvény FELEMELT 
állásban van. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a kapcsoló 
kulcs (A) ki (O) van kapcsolva.

2 Lásd a 2-es ábrát. 
Távolítsa el mindkét 
szoknyaszerelvényt.  
MEGJEGYZÉS:  A szoknyákat 
két nagy gomb tartja a helyén 
(AA). Lazítsa meg ezeket 
és csúsztassa kissé előre 
a szoknyaszerelvényeket 
(AB), majd vegye le őket a 
súrolószerelvényről.

3 A kefék (AC) (vagy 
párnatartók) beszereléséhez 
állítsa a seprű illesztőcsapjait 
(AD) a tartón levő furatokhoz, 
majd fordítsa el azokat, hogy 
rögzítse őket a helyükön (a 
kefe külső élét fordítsa a gép 
hátulja felé (AE), mint azt az 
ábra mutatja).

2. ÁBRA

1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a 
kefe szerelvény FELEMELT állásban 
van. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a kapcsoló kulcs (A) ki (O) van 
kapcsolva.

2 Lásd a 3-es ábrát. Távolítsa el 
mindkét szoknyaszerelvényt.  
MEGJEGYZÉS:  A szoknyákat két 
nagy gomb tartja a helyén (BA). 
Lazítsa meg ezeket, és csúsztassa 
le a szoknyaszerelvényeket (BB) a 
súrolószerelvényről.

3 Lazítsa meg a fekete fogantyúkat  
(BC) a mozgatószerelvények 
tetején (BD), majd távolítsa el a 
mozgatószerelvényeket.

4 Csúsztassa a kefét a házba, emelje 
fel, nyomja be és fordítsa el, amíg a 
helyére nem kerül.  Szerelje vissza 
a mozgatószerelvényeket (BD) és a 
szoknyaszerelvényeket (BB).

3. ÁBRA
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A LEHÚZÓEGYSÉG BESZERELÉSE
1 Lásd a 4 ábrát. Illessze be a lehúzószerelvényt (11) a lehúzótartó szerelőkonzolba és húzza meg a lehúzószerelvény füles anyáit (AA).
2 Csatlakoztassa a visszaszívó tömlőt (AB) a lehúzóegység csonkjához.
3 Engedje le a lehúzóegységet, mozgassa a gépet fi noman előre, majd a lehúzó dőlésállító gomb (32) és magasságállító tárcsa (AC) használatával állítsa be 

a lehúzó dőlését úgy, hogy a hátsó lehúzó teljes szélességében érintkezzen a padlóval és az ábra szerint legyen kismértékben meghajlítva.

4. ÁBRA

A TISZTÍTÓSZERTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Olvassa el a tisztítószer címkéjét, és számolja ki a megfelelő mennyiséget, amely a 110 literes tartály bekeveréséhez szükséges.
Nyissa ki a mosószertartály tetejét (2), és töltse fel a tartályt 1/3-ig vízzel, adja hozzá a vegyszert, majd töltse fel a tartályt a maradék részig.  MEGJEGYZÉS: 
Az EcoFlex gépek egyaránt használhatók hagyományosan a tartályban feloldott mosószerrel vagy az mosószer rendszer.  Az mosószeradagoló használatakor a 
tartályba ne töltsön mosószert, csak tiszta vizet.

 VIGYÁZAT!
Csak gépi felhasználásra alkalmas, habzásmentes, nem éghető, folyékony mosószert használjon. A víz hőmérséklete ne haladja 
meg az 54.4 Celsius fokot (130 Fahrenheit fokot).

revised 1/10
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MOSÓSZER RENDSZER ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA (CSAK AZ ECOFLEX MODELLEKNÉL)
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK:
Ha a mosószerkapcsolót (E) bekapcsolt tisztítószer rendszer mellett nyomja le és engedje fel, akkor a mosószer rendszer felváltva be- és kikapcsol.  Egy 
másik mosószerre való áttérés előtt a rendszerből ki kell öblíteni a korábbi mosószert.  MEGJEGYZÉS A SZERVIZELÉSHEZ: Az öblítés előtt tolja a gépet egy 
padlóösszefolyó fölé, mivel egy kisebb mennyiségű mosószer kifolyik a művelet során.
Átöblítés vegyszerváltáskor:
1 Csatlakoztassa le és vegye ki a mosószerpatront.
2 A kapcsolókulcsot (A) fordítsa BE állásba.  Nyomja meg és tartsa 3 másodpercen keresztül lenyomva a mosószeroldat kapcsolót (C) és a 

mosószerkapcsolót (E).  MEGJEGYZÉS: Az elindítás után az öblítési művelet 20 másodpercig tart.  A mosószer rendszer jelzéseit bemutató ábrát  lásd a 
következő oldalon.  Általában egy öblítési ciklus elégséges a rendszer átöblítéséhez.

Hetenkénti öblítés: 
1 Csatlakoztassa le és vegye ki a mosószerpatront.  Tiszta vízzel megtöltve szerelje fel és csatlakoztassa a patront.
2 A kapcsolókulcsot (A) fordítsa BE állásba.  Nyomja meg és tartsa 3 másodpercen keresztül lenyomva a mosószeroldat kapcsolót (C) és a 

mosószerkapcsolót (E).  MEGJEGYZÉS:  Az elindítás után az öblítési művelet 20 másodpercig tart.  A mosószer rendszer jelzéseit bemutató ábrát  lásd a 
következő oldalon.  Általában egy öblítési ciklus elégséges a rendszer átöblítéséhez.

Amikor a mosószerpatron csaknem üres, a kijelzőpanelen (F4) jelzés jelenik meg.  A  „Kevés mosószer” jelzés addig a kijelzőn marad, amíg a rendszert nem 
állítja vissza alapállapotba.  Amikor a jelző jelez, legyen felkészülve arra, hogy egy teljes gallon (3,8 literes) palacknyi mosószert egyszerűen be tudjon önteni 
a patronba, és ne kelljen aggódnia a kimérés miatt.  MEGJEGYZÉS:  A rendszert csak akkor állítsa alapállásba, ha a patron tele van.  A patronok cseréjekor, a 
„Mosószer Kevés” jelzés csak akkor mutat helyes értéket, ha a cserepatron szintje megegyezik a kicseréltével.
Visszaállítás alapállásba:
1 A kapcsolókulcsot (A) fordítsa BE állásba.  Nyomja meg és tartsa 3 másodpercen keresztül lenyomva a mosószeroldat növelése kapcsolót (B) és a 

mosószeroldat csökkentése kapcsolót (D).  A mosószer rendszer jelzéseit bemutató ábrát  lásd a következő oldalon.
Mosogatószer százalék:
1 Az alapértelmezett mosogatószer százalék 0,25%.  A százalék megváltoztatásához KI kell kapcsolni mosogatószer-rendszert, majd le kell nyomni és 2 

másodpercig lenyomva kell tartani a Mosogatószer BE/KI kapcsolót (E). A mosogatószer jelző villog és a kapcsoló minden egyes megnyomására ciklikusan 
megjelennek az elérhető százalékok (3%, 2%, 1,5%, 1%, 0,8%, 0,66%, 0,5%, 0,4%, 0,3%., 0,25%). Amint a kívánt százalék megjelenik a kijelzőn (F5), állítsa 
meg és 5 másodperc múlva ez az érték állítódik be.

PATRONNAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK:
A mosószerpatron (13) a kezelőfülkében a mosószerpatron burkolat (12) mögött található.  Töltse fel a mosószerpatront legfeljebb 4,73 liter (1,25 gallon) 
mosószerrel.  MEGJEGYZÉS A SZERVIZELÉSHEZ:  Megtöltése előtt emelje ki a patront a mosószeres dobozból, hogy a mosószer ne loccsanjon a gépre.
Célszerű, ha minden egyes használni tervezett mosószer fajtához külön patront használ.  A mosószeres patronokon fehér feliratozható hely van, amelyre minden 
egyes patronnál fel lehet írni a mosószer nevét, a keveredések elkerülése érdekében.  Új patron beszereléséhez távolítsa el a zárókupakot (AA), és helyezze a 
patront a mosószeres dobozba.  Szerelje be a száraz törés kupakot (BB) az ábrán látható módon.

5. ÁBRA

revised 1/10
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MOSÓSZER RENDSZER ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA (CSAK AZ ECOFLEX MODELLEKNÉL)

MOSÓSZER BEKAPCSOLVA

MOSÓSZER KIKAPCSOLVA

TELE (VISSZAÁLLÍTÁS)

A visszaállításhoz nyomja meg és 
3 másodpercig tartsa lenyomva a 
(B) & (D) gombot.

MOSÓSZER KEVÉS

TISZTÍTÁS

A tisztításhoz nyomja meg és 3 
másodpercig tartsa lenyomva a 
(B) & (C) gombot.

A mosogatószer-rendszer akkor van BEkapcsolt állapotban, 
ha a kijelző is BEkapcsolt.

revised 1/10
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A GÉP MŰKÖDTETÉSE
 FIGYELMEZTETÉS!

Bizonyosodjon meg róla, hogy tisztában van a kezelőszervekkel és azok működésével.
Terhelés alatt kerülje a hirtelen megállást a rámpákon vagy emelkedőkön.  Kerülje a hirtelen, éles kanyarokat.  A lejtőn lefelé hajtson 
lassan.  Lejtőn csak felfele menet takarítson a géppel.
Súroláskor
Kövesse a kézikönyv „a gép felkészítése a használatra” részében található utasításokat.
1 Lásd 6. ábra. Amikor felül a gépre, állítsa be a kormányt kényelmes kezelési pozícióba a kormánydőlés állítókar (23) segítségével.  Szükség esetén az ülés az ülés 

felbillentésével és az állítócsavarral (18) állítható.
2 A fő kapcsolókulcsot (A) fordítsa BE (I) állásba.  Kigyulladnak a vezérlőpanel jelzőfényei. A folytatás előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotjelzőjét (F6) és az üzemóra-számlálót 

(F1).
3 A gép munkaterületre való mozgatásához nyomja egyenletesen a gázpedál (3) elejét előremenethez, és a hátulját hátramenethez  A kívánt sebesség eléréséhez változtassa 

lábával a nyomást a pedálon.
4 Nyomja le és tartsa lenyomva a Mosószeroldat kapcsolót (C) a padló előnedvesítéséhez, a gomb lenyomása közben a rendszer adagolja a mosószeroldatot.  MEGJEGYZÉS:  

Ez megakadályozza, hogy a száraz kefékkel való súrolás megkarcolja a padlót. Ezt még a Súrolás BE (H) gomb megnyomása előtt kell megtenni.
5 Nyomja be a Súrolás BE/KI (H) kapcsolót, a súrolószerelvény és a lehúzóegység automatikusan leereszkedik a padlóra.  A súroló, porszívó, mosószeroldat és mosószer 

(EcoFlex modellek) rendszerek automatikusan bekapcsolnak a gázpedál (3) lenyomásakor.
 A súrolási nyomás alapértelmezetten a Szokásos (egy súrolási nyomás jelző ég).  Nyomja meg a Súrolási nyomás növelő gombot (G), vagy a súrolási nyomás csökkentő 

gombot (I) a szokásos, nehéz és extrém súrolási módok közötti váltáshoz.  A mosószeroldat áramlási sebessége automatikusan igazodik a súrolási nyomáshoz.
MEGJEGYZÉS:  A mosószeroldat áramlási sebessége a súrolási nyomástól függetlenül is megváltoztatható a Mosószeroldat  növelése (B) vagy a Mosószeroldat csökkentése 
kapcsolóval (D.  Minden későbbi súrolási nyomás beállításnál a mosószeres oldat áramlási sebessége visszaáll a megfelelő súrolási nyomáshoz való igazodásra.
MEGJEGYZÉS:  A súroló, a mosószeroldat, a porszívó és a mosószer (EcoFlex modellek rendszerek automatikusan aktiválódnak a Súrolás BE/KI (H) gomb megnyomásával.  A 
súrolás alatt bármelyik önálló rendszer kikapcsolható, vagy visszakapcsolható egyszerűen a gomb megnyomásával.
MEGJEGYZÉS:  Hátramenetben a lehúzóegység automatikusan felemelkedik.

6 Kezdje el a súrolást úgy, hogy a gépet előre, egyenes vonalban, normál sétáló sebességgel vezeti, és 50 - 75 mm-es átfedést hagy az útvonalon. A sebességet, és a 
tisztítószeradagolást a padló minőségének függvényében állítsa be, ha szükséges.

 FIGYELEM!
A padló károsodásának elkerülése érdekében, a kefék forgása közben mindig mozogjon a géppel.
7 Súrolás közben időnkét nézzen a gép mögé, hogy ellenőrizze, hogy szennyvizet felszívta-e a gép.  Ha a gép vizet hagy maga után, vagy túl sok tisztítószert adagol, vagy 

megtelt a visszafolyó tartály, vagy be kell állítani a lehúzó pengét.
8 A gép tisztítási módja alapértelmezetten az EcoFlex (az EcoFlex kapcsolójelző ZÖLDEN ég), amely mosószeroldatot és mosószert takarít meg.  Nyomja meg az EcoFlex 

kapcsolót (J) az EcoFlex tisztítási mód kikapcsolásához és a súrolási nyomás, oldatáramlás és a mosószerszázalék ideiglenes növeléséhez.  Ennek következményeként a jelző 
egy percig sárgán villog, az oldat áramlási sebessége a következő szintre növekedik, a súrolási nyomás a következő szintre emelkedik és a mosószerszázalék a legközelebbi 
legnagyobb szintre emelkedik.

 MEGJEGYZÉS: Az EcoFlex kapcsoló (J) 2 másodpercig tartó lenyomva tartása kikapcsolja az EcoFlex rendszert.  Egyedüli mód az újbóli bekapcsolásra az  EcoFlex kapcsoló 
(J) ismételt megnyomása. A kulcsos kapcsoló (A) végig vitele a teljes programon nem engedélyezi újra a rendszert.  Az EcoFlex csak akkor működik, ha a súrolórendszer (H) be 
van kapcsolva.

9 Nagyon szennyezett padlókon előfordulhat, hogy nem elegendő egy menet súrolás, és „kettős súrolás” eljárást kell alkalmazni.  Ez az eljárás megegyezik az egymenetes 
súrolással kivéve, hogy az első menetben a lehúzóegység fel van emelve (nyomja meg a Porszívó/Tartozékcső kapcsolót (L) a lehúzóegység felemeléséhez.  Ez lehetővé teszi, 
hogy a tisztítószer tovább maradjon a padlón, és így hosszabb ideig hasson.  Az utolsó menet ugyanazon a felületen történik, leengedett lehúzóegységgel, hogy felszedje az 
összegyűlt tisztítószert.

10 A visszafolyó tartálynak automatikus lezáró úszókapcsolója (29) van, amely, ha a visszafolyó tartály megtelt, minden rendszert kikapcsol, kivéve a meghajtórendszert. Amikor ez 
a kapcsoló működésbe lép, a visszanyerő tartályt ki kell üríteni. Az úszókapcsoló aktiválódása után a gép nem szív fel vizet és nem súrol.

 MEGJEGYZÉS: Minden jelzőfény eltűnik, és a “Recovery Tank FULL” (Visszanyerő-tartály megtelt) jelzőfény (F7) jelenik meg a kijelzőpanelen, ha az úszókapcsoló működésbe 
lép.

11 Amikor a kezelő le akarja állítani a súrolást, vagy ha a visszafolyó tartály megtelt, nyomja meg egyszer a SúrolásBE/ KI (H) kapcsolót.  Ez automatikusan leállítja a 
súrolókeféket, a mosószer oldat adagolást, és a súroló szerelvény felemelkedik.  A lehúzóegység rövid szünet után felemelkedik, és kis várakozás után a vákuum leáll (így a 
maradék víz felszívható a porszívó ismételt bekapcsolása nélkül).

12 Menjen a géppel a kijelölt szennyvízürítő helyre, és ott ürítse ki a visszafolyótartályt. A leeresztéshez vegye ki a leeresztő csövet (31) a hátsó tárolóhelyéről, távolítsa el a fedelet 
(tartsa a cső száját a tartály vízszintje fölé, hogy elkerülje a szennyvíz hirtelen, irányíthatatlan kifolyását).  Töltse fel a mosószeroldat tartályt, és folytassa a súrolást.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg, hogy a visszafolyó tartály zárófedele (26) és a visszafolyó tartály leeresztő tömlőjének (31) kupakja kifogástalanul tömítenek, mivel egyébként a gép 
a vizet nem szívja fel kifogástalanul.

Ha az akkumulátorokat újra kell tölteni, akkor az Akkumulátor lemerülésjelző (F8) kigyullad.  Ez leállítja a súrolókeféket, a mosószeroldat adagolást, és a súrolószerelvény 
felemelkedik.  A lehúzóegység kis várakozás után felemelkedik, majd rövid szünet után a porszívó leáll. Menjen a géppel a szerviz körzetbe és töltse föl az akkumulátorokat a kezelési 
utasítás Akkumulátorok fejezetének utasításai szerint.

NEDVES SZÍVÁS
A opcionális nedves porszíváshoz szükséges eszközök felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1 Válassza le a visszaszívó tömlőt (37) a lehúzóegységről (11).  Csatlakoztassa a porszívó tartozék csőkészlet csatlakozóját és tömlőjét a visszafolyó csőhöz.
2 Csatlakoztasson megfelelő nedves felszívó szerszámokat a csőhöz.  (Opcionális tartozék csőkészlet PN56601087 cikkszámon rendelhető a Nilfi sk cégtől).
3 Az indítókulcsot (A) fordítsa BE állásba, majd nyomja meg a tartozékcső kapcsolót (I).  MEGJEGYZÉS: A kezelő nem ülhet az vezetőülésben a szívómotor működésekor.  A 

szívómotor folyamatosan üzemel, amíg újra meg nem nyomja a kapcsolót a KIkapcsoláshoz.  MEGJEGYZÉS:  A „Visszafolyótartály megtelését” jelző fény a tartozékcső 
üzemmód bekapcsolásakor kialszik. Az úszókapcsoló megakadályozza a folyadék beáramlását a tartályba.

MEGJEGYZÉS A SZERVIZELÉSHEZ: A karbantartási kézikönyv útján tájékozódjon a szabályozók részletes működési leírásáról és a programozási 
lehetőségeiről.
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HASZNÁLAT UTÁN
1 Amikor befejezte a súrolást, nyomja meg a Súrolás BE/KIkapcsolót (H), ez automatikusan felemeli, visszahúzza, és leállítja a gép összes kapcsolódó 

rendszerét (kefe, lehúzó, porszívó, mosószeroldat és mosószer (EcoFlex modellek)).  Ezután álljon a géppel egy szerelő helyiségbe, hogy elvégezze a napi 
karbantartást, és más szükséges javítást.

2 A tisztítószer tartály kiürítéséhez vegye ki a tisztítószer leeresztő csövet (2) a tartóbilincséből.  Irányítsa a csövet az arra kijelölt „LEERESZTŐ HELYRE” és 
vegye ki a dugót.  Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.

3 A visszafolyótartály kiürítéséhez vegye ki a visszafolyótartály leeresztő csövet (31) a helyéről.  Irányítsa a csövet egy kijelölt „LEERESZTŐ HELYRE”, és 
csavarja ki a dugót (tartsa a cső száját a tartály vízszintje fölé, hogy elkerülje a szennyvíz hirtelen, irányíthatatlan kifolyását).  Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.

4 Szerelje le a keféket, vagy a tisztító párnákat.  Öblítse ki a keféket és eszköztartókat meleg vízzel, és akassza fel száradni.
5 Távolítsa el a lehúzóegységet, majd öblítse le melegvízzel.  Nyissa ki a visszafolyótartály fedelét és akassza fel a lehúzóegységet a visszafolyótartályra a 

lehúzóegység tárolókampóval (30).
6 A hengeres rendszereknél, távolítsa el a portartályt, és alaposan tisztítsa ki.  A kiszereléshez a tartályt mindkét oldalon, fel- és kibillentve, húzza ki, miután 

kinyitotta a szoknyát.
7 Ellenőrizze az alábbi karbantartási tervet, és végezze el a szükséges karbantartásokat a gép tárolása előtt.

KARBANTARTÁSI TERV
KARBANTARTÁSI ELEM Napi Heti Havi Éves

Akkumulátor töltés X
Tartályok és csövek ellenőrzése/tisztítása X

Súrolókefék és idomok ellenőrzése / tisztítása / forgatása X
Lehúzó élek ellenőrzése / tisztítása X

Vákuum elzáró úszó ellenőrzése / tisztítása X
A vákuum motor hab szűrő ellenőrzése / tisztítása X

A visszafolyótartály szitakosarának kiürítése/tisztítása X

Portartály tisztítása hengeres rendszereknél X
Akkumulátor cellaszint ellenőrzés X

Súroló borítószoknyák ellenőrzése X
Tisztítószer szűrő ellenőrzése és tisztítása X

Tisztítószertartály alapos tisztítása hengeres rendszereknél X
Mosószer rendszer öblítése (csak az EcoFlex modelleknél) X

A gép kenése X

* Szénkefék ellenőrzése X

* Ellenőriztesse a Nilfi sk céggel a porszívómotor szénkeféit évente, vagy 300 üzemóránként.  A kefe és a meghajtómotor szénkeféit 500 üzemóránként, vagy 
évente ellenőriztesse.
MEGJEGYZÉS:  További részleteket a karbantartásról és az alkatrészek szervizéről lásd a Szerelési kézikönyvben.
8 A gépet fedett, tiszta, száraz helyen tárolja.  Óvja meg a fagytól.  A tartályokat hagyja nyitva, hogy szellőzzenek.
9 Fordítsa KI (O) állásba a kulcsos főkapcsolót (A), és vegye ki.

A GÉP KENÉSE
Havonta egyszer könnyű gépolajjal kenje meg:
• Vezetőlánc
• A lehúzóegység és súrolószerelvény összeköttetéseinek (A) fontos illeszkedő csapjait.
• Oldalszoknya magasságállító gombok
• Kormányrúd általános gömbcsukló.
• Elülső ütköző görgő

revised 6/10

ELEKTROMÁGNESES FÉK
Lásd a 6.5. ábrát.  Az hajtó / kormányzott kerék 
egység (4) egy beépített elektromágneses fékkel 
van ellátva, amely bekapcsol minden alkalommal, 
ha a kulcsos főkapcsoló (A) KI állásban van, vagy 
az előre/hátra pedál (3) üres helyzetben van.  
Ezt a féket szükség esetén felül lehet vezérelni 
manuálisan úgy, hogy egy közepes vagy nagy 
csavarhúzót az ábrán látható módon a Yolk (AA) 
mögé helyez.  Ezt csak akkor szabad megtenni, 
ha a gépet tolni vagy vontatni kell.
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