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Долуподписаният потвърждава, че 
гореспоменатият модел е произведен в 
съответствие със следните директиви и 
стандарти.

Níže podepsaný stvrzuje, že výše 
uvedený model byl vyroben v souladu s 
následujícími směrnicemi a normami.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass 
die oben erwähnten Modelle gemäß 
den folgenden Richtlinien und Normen 
hergestellt wurden.

Undertegnede attesterer herved, at 
ovennævnte model er produceret i 
overensstemmelse med følgende direktiver 
og standarder.

El abajo firmante certifica que los modelos 
arriba mencionados han sido producidos 
de acuerdo con las siguientes directivas y 
estandares.

Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud 
mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja normidega.

Je soussigné certifie que les modèles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux 
directives et normes suivantes.

Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu 
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaan.

The undersigned certify that the above 
mentioned model is produced in 
accordance with the following directives 
and standards.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η 
παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου 
γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες 
και πρότυπα.

Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett 
modellt a következő irányelvek és 
szabványok alapján hoztuk létre.

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra 
menzionati sono prodotti in accordo con le 
seguenti direttive e standard.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, 
kad minėtas modelis yra pagamintas 
laikantis nurodytų direktyvų bei standartų.

Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais 
modelis ir izgatavots atbilstoši šādām 
direktīvām un standartiem.

Undertegnede attesterer att ovennevnte 
modell är produsert i overensstemmelse 
med fölgende direktiv og standarder.

Ondergetekende verzekert dat de 
bovengenoemde modellen geproduceerd 
zijn in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen en standaards.

A presente assinatura serve para declarar 
que os modelos supramencionados 
são produtos em conformidade com as 
seguintes directivas e normas.

Niżej podpisany zaświadcza, że 
wymieniony powyżej model produkowany 
jest zgodnie z następującymi dyrektywami 
i normami.

Subsemnatul atest că modelul sus-
menţionat este produs în conformitate cu 
următoarele directive şi standarde.

Настоящим удостоверяется, что машина 
вышеуказанной модели изготовлена 
в соответствии со следующими 
директивами и стандартами.

Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder.

Dolu podpísaný osvedčuje, že hore 
uvedený model sa vyrába v súlade s 
nasledujúcimi smernicami a normami.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj 
omenjeni model izdelan v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi.

Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda 
bahsedilen model cihazın aşağıda verilen 
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal 
edildiğini onaylar.
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INTRODUKTION
BEMÆRK
Numrene i parentes henviser til maskindelene i afsnittet Maskinbeskrivelse.

MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD
Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den 
indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse.
Alle, der betjener eller vedligeholder maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle 
opstå tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfi sk Alto.

MÅLGRUPPE
Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse.
Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalifi ceret arbejdskraft. Nilfi sk Alto vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som 
følge af brud på disse regler.

OPBEVARING AF MANUALEN
Denne betjenings- og vedligeholdelsesmanual bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af 
væsker og andre midler, der kan beskadige den.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen, er et bevis på at maskinen overholder alle gældende love og 
bestemmelser.

BEMÆRK
To kopier af den originale overensstemmelseserklæring leveres sammen med maskinens dokumentation.

IDENTIFIKATIONSDATA
Maskinens model og serienummer står anført på mærkepladen (33).
Årstallet for maskinens fremstilling er angivet i overensstemmelseserklæringen og fremgår desuden af de to første cifre i maskinens 
serienummer.
Denne information skal benyttes, når De bestiller reservedele til maskinen. Anfør maskinens identifi kationsdata nedenfor til senere 
brug.

MASKINENS model ...........................................................................

MASKINENS serienummer  ...............................................................
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ANDRE REFERENCEMANUALER
Reservedelskatalog (leveres med maskinen) –
Servicemanual (fi ndes i ethvert Nilfi sk Alto Servicecenter) –

RESERVEDELE OG VEDLIGEHOLDELSE
Enhver form for betjening, vedligeholdelse eller reparation skal udføres af kvalifi ceret personale eller af et Nilfi sk Alto Servicecenter. 
Der må kun anvendes originale reservedele og tilbehør.
Kontakt Nilfi sk Alto for service, reservedele og tilbehør, og angiv maskinens model og serienummer.

ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER
Nilfi sk Alto forbedrer løbende sine produkter og forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer, uden dermed at være 
forpligtet til også at lade disse omfatte maskiner, der forudgående er blevet solgt.
Enhver ændring og/eller tilføjelse af tilbehør skal godkendes og udføres af Nilfi sk Alto.

DRIFTSEVNER
Denne fejemaskine er designet og udviklet til rengøring af faste og jævne overfl ader (opfejning og støvsugning) i kontorbygninger 
og industrielle omgivelser og til opsugning af støv og lettere affald. Af hensyn til arbejdssikkerheden skal maskinen betjenes af 
kvalifi ceret arbejdskraft.

SKIK OG BRUG
Alle angivelser af frem, tilbage, forside, bagside, venstre og højre tager udgangspunkt i førerens stilling, dvs. med hænderne på 
kørehåndtaget (6).

UDPAKNING/LEVERING
Ved modtagelse af maskinen efterses transportkassen og maskinen for beskadigelser, som måtte være opstået under transporten. 
Hvis det konstateres, at der er sket skade, gemmes transportkassen, så den kan efterses af den fragtmand, der leverede maskinen. 
Kontakt fragtmanden øjeblikkeligt, så der kan gøres krav gældende for beskadigelse under fragten.
Kontroller, at maskinen er udstyret med følgende:

Teknisk dokumentation: –
Fejemaskinens betjenings- og vedligeholdelsesmanual• 
Fejemaskinens reservedelskatalog• 
Nr. 1 sikring til sugemotor• 
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TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR
Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type 
arbejde:

Børster af forskellige materialer1. 
80 Ah batteri2. 
Klapper, der ikke sætter mærker3. 

BEMÆRK
For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte en autoriseret forhandler.

TEKNISKE DATA
Generelt Værdier

Fejebredde (uden sidebørste) 500 mm

Fejebredde (med én sidebørste) 720 mm

Maskinens mål med sammenklappet kørehåndtag og uden sidebørste (længde x bredde x højde) 998 x 797 x 621 mm

Min. frihøjde (klapper ikke inkluderet) 25 mm

Hovedbørste (diameter x længde) 200 x 500 mm

Sidebørstens diameter 315 mm

Hastighed, hovedbørste 335 omdr./min

Hastighed, sidebørste 100 omdr./min

Stigningsevne 2%

Beholdervolumen 60 liter

Samlet maskinvægt (med standardbatterier) 68 kg

Forhjulets størrelse (diameter x længde) 75 x 32 mm

Baghjulets størrelse (diameter x længde) 300 x 45 mm

Maks. kørselshastighed 3,7 km/t

Støjniveau ved førerens øre (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 ±3 dB(A)

Maskinens lydtryksniveau (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)

Vibrationsniveau ved førerens arme (ISO 5349-1) < 2,5 m/s2

Elektriske komponenter Værdier

Elektrisk systemspænding 12 V

Standardbatteri GEL, 12 V, 45 Ah

Ekstra batteri GEL, 12 V, 80 Ah

Batterioplader 6 A

Hovedmotor 200 W, 1.500 omdr./min.

Sidebørstemotor 40 W

Sugemotor 50 W

Sugeeffekt og fi ltrering Værdier

Støvfi lter 5–10 μm (polyester)

Støvfi lteroverfl ade 1 m2

Vakuum i hovedbørsterum 12 mm H2O
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VARUSTEET/LISÄVARUSTEET
Vakiokomponenttien lisäksi kone voidaan varustaa seuraavilla varusteilla/lisävarusteilla koneen erityiskäytön mukaan:

Eri materiaaleista valmistetut harjat1. 
80 Ah -akku2. 
Jälkiä jättämättömät läpät3. 

HUOMAUTUS
Jos haluat lisävarusteisiin liittyviä lisätietoja, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

TEKNISET TIEDOT
Yleistä Arvot

Puhdistusleveys (ilman sivuharjaa) 500 mm

Puhdistusleveys (yhdellä sivuharjalla) 720 mm

Koneen koko taitetulla ohjaustangolla ja ilman sivuharjaa (pituus x leveys x korkeus) 998 x 797 x 621 mm

Minimietäisyys maasta (läppiä ei oteta lukuun) 25 mm

Pääharjan koko (halkaisija x pituus) 200 x 500 mm

Sivuharjan halkaisija 315 mm

Pääharjan nopeus 335 kierrosta minuutissa

Sivuharjan nopeus 100 kierrosta minuutissa

Nousukyky 2%

Roskasäiliön tilavuus 60 litraa

Koneen kokonaispaino (vakioakuilla) 68 kg

Etuohjauspyörän koko (halkaisija x pituus) 75 x 32 mm

Takapyörän koko (halkaisija x pituus) 300 x 45 mm

Suurin ajonopeus 3,7 km/h

Äänenpaineen taso työasemassa (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 ±3 dB(A)

Koneen äänen painetaso (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)

Tärinätaso käyttäjän käsivarsien kohdalla (ISO 5349-1) < 2,5 m/s2

Sähköiset komponentit Arvot

Sähköjärjestelmän jännite 12 V

Vakioakku GEL, 12 V, 45 Ah

Valinnainen akku GEL, 12 V, 80 Ah

Akkulataaja 6 A

Päämoottori 200 W, 1.500 rpm

Sivuharjan moottori 40 W

Tyhjiöjärjestelmän moottori 50 W

Pölyn imentä ja suodatus Arvot

Pölysuodatin 5–10 μm (polyesteriä)

Pölysuodattimen pinta 1 m2

Pääharjan tilan tyhjiö 12 mm H2O
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JOHDOTUSKAAVIO
Näppäimistö
BAT Akut

CH1 Akkulataaja

EB1 Elektroninen piirikortti LED

ES1 Rele

F1 Pääsulake

F2 Tyhjiöpuhaltimen sulake

F3 Sivuharjan sulake

M1 Päämoottori

M2 Tyhjiöjärjestelmän moottori

M3 Sivuharjan moottori

SW1 Pääkytkin

SW2 Säiliön mikrokytkin

Värikoodi
BK Musta

BU Sininen

BN Ruskea

GN Vihreä

GY Harmaa

OG Oranssi

PK Vaaleanpunainen

RD Punainen

VT Violetti

WH Valkoinen

YE Keltainen

S311349
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KÄYTTÖ

1

2

3
4

33

5

6

7
31

8
14

9

7

11
3212

S311348AB

VAROITUS!
Koneen joissakin kohdissa on joitakin tarttuvia kylttejä osoittaen:

VAARA –
VAROITUS –
HUOMIO –
HUOMAUTUS –

Tätä käsikirjaa lukiessaan käyttäjän täytyy kiinnittää erityistä huomiota symboleihin näissä kilvissä.
Älä peitä näitä kylttejä mistään syystä ja vaihda ne välittömästi, jos ne ovat vahingoittuneet.

AKUN TARKASTUS UUDESSA KONEESSA
Koneen mukana tulee vakiomallinen 12 V, 45 Ah GEL-akku (joka ei vaadi huoltoa).

ENNEN KONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ
Varmista, ettei ole avoimia luukkuja/suojia ja että kone on normaalissa käyttöolosuhteissa.1. 
Jos konetta ei ole käytetty kuljetuksen jälkeen, tarkasta, että kaikki kuljetuksessa käytetyt esteet on poistettu.2. 
Tarkista, että sivu- ja pääharja on asennettu. Jos ei, asenna ne (katso toimenpide Huolto-kappaleesta).3. 

KONEEN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN

Koneen käynnistäminen
Säädä ohjaustankoa (6) löysäämällä nuppeja (7), kunnes olet mukavassa asennossa.1. 
Kun säätö on suoritettu loppuun, kiristä nupit.
Käyttääksesi vain pääharjaa (14), käännä pääkytkin (1) asentoon ”I”.2. 
Käyttääksesi myös sivuharjaa (11), käännä pääkytkin (1) asentoon ”II”, laske sitten sivuharja irrottamalla vivun (12).
Tarkista, että vihreä varoitusvalo (2) (varattu akku) syttyy.
Jos keltainen tai punainen varoitusvalo (3 tai 4) syttyy, siirrä pääkytkin (1) takaisin ”0”-asentoon ja lataa akut (katso toimenpide 
Huolto-kappaleesta).

HUOMAUTUS
Sivuharjaa (11) voidaan nostaa ja laskea myös sen ollessa päällä.

Aloita lakaisu tarttumalla ohjaustankoon (6) ja vetämällä ajon ohjausvipua (5) hitaasti.3. 

Koneen pysäyttäminen
Vapauta ajon ohjausvipu (5) pysäyttääksesi ajojärjestelmän.4. 
Sammuta tyhjiöjärjestelmä ja harjat kääntämällä pääkytkin (1) asentoon ”0”.5. 
Nosta sivuharja (11) vetämällä vipua (12) ja kiinnittämällä se kiinnikkeeseen.6. 
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KONEEN KÄYTTÖ
Vältä pysäyttämistä pitkäksi aikaa koneen ollessa samassa paikassa ja harjojen pyöriessä: tämä voi aikaansaada jälkiä 1. 
lattiaan.
Jotta kone toimisi asianmukaisesti, pölynsuodattimen on oltava mahdollisimman puhdas. Siksi pölynsuodattimen ravistinta 2. 
tulee käyttää säännöllisin välein (joka 10. minuutti, mutta tämä väli voi vaihdella lattian kunnosta riippuen) seuraavasti.

Pysäytä kone ja käännä pääkytkin (1) asentoon ”0”.• 
Ravista suodantinta liikuttamalla suodattimen ravistimen nuppia (8) oikealle ja sitten vasemmalle useita kertoja.• 
Käännä pääkytkin (1) asentoon ”I” tai asentoon ”II” ja aloita lakaisu uudelleen.• 

HUOMAUTUS
Kun pölysuodatin on tukossa, kone ei voi enää kerätä pölyä ja roskia.

HUOMIO!
Jos konetta käytetään märän lattian puhdistamiseen, käytä konetta vain lyhyitä aikoja kerrallaan.

Säiliö (9) tulee tyhjentää jokaisen työskentelysyklin jälkeen sekä aina, kun se on täynnä.3. 

HUOMAUTUS
Kun pölysuodatin on täynnä, kone ei voi enää kerätä pölyä ja roskia.

ROSKASÄILIÖN TYHJENNYS
Pysäytä kone ja käännä pääkytkin (1) asentoon ”0”.
Poista säiliö (9) käyttämällä kahvoja (31) ja (32) ja tyhjennä se sitten jätteidenkeruupisteeseen.
Asenna säiliö takaisin.
Kone on valmis aloittamaan työskentelyn uudelleen.

HUOMAUTUS
Kun säiliö on poistettu, kaikki koneen toiminnot ovat poissa päältä.

KONEEN KÄYTÖN JÄLKEEN
Työskentelyn jälkeen, ennen koneelta poistumista:

Käännä pääkytkin (1) ”0”-asentoon.1. 
Käynnistä suodattimen ravistin nupista (8).2. 
Tyhjennä säiliö (9) (katso toimenpide edellisestä kappaleesta).3. 
Nosta sivuharja (11) vetämällä vipua (12) ja kiinnittämällä se kiinnikkeeseen.4. 
Varmista, ettei kone pääse liikkumaan itsekseen.5. 
Varaa akut (katso toimenpide Huolto-kappaleesta).6. 

KONEEN PITKÄ TOIMETTOMUUS
Jos konetta ei käytetä 30 päivää kauempaa, menettele seuraavasti:

Suorita päivittäiset huoltotoiminnot (katso Huolto-kappale).1. 
Tarkista, että koneen säilytysalue on kuiva ja puhdas.2. 
Nosta konetta sen verran, että reunukset, pääharja ja pyörät eivät kosketa maata.3. 

KÄYTÖN ENSIMMÄINEN JAKSO
Tarkista ensimmäisten 8 tunnin kuluttua koneen kiinnitys- ja liitososien asianmukainen kiinnitys ja tarkista näkyvien osien eheys ja 
vuotavuus.
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KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SUOMI

HUOLTO
Koneen kestoikä ja sen maksimaalinen käyttöturvallisuus taataan asianmukaisella ja säännöllisellä huollolla.
Seuraavassa taulukossa on määräaikaishuolto. Esitetyt välit voivat vaihdella riippuen erityisistä työskentelyolosuhteista, jotka 
huollosta vastuussa olevan henkilön tulee määrittää.

VAROITUS!
Huoltotoimenpiteiden suorittamista varten koneen on oltava pois päältä ja jos tarpeen, akut on kytkettävä irti.
Lue lisäksi Turvallisuus-kappaleessa olevat ohjeet huolellisesti.

Määräaikais- tai ylimääräishuollot saa tehdä pätevä henkilöstö tai valtuutettu huoltokeskus.
Tämä käsikirja kuvaa ainoastaan helpoimmat ja yleisimmät huoltotoimenpiteet.

HUOMAUTUS
Muita huoltoaikatauluun sisällytettyjä huoltotoimenpiteitä varten käänny huoltokirjan puoleen. Sitä voi tiedustella kaikista 
huoltokeskuksista.

AIKATAULUTETTU HUOLTOTAULUKKO

Toimenpide 10 käyttötunnin 
välein

50 käyttötunnin 
välein

200 käyttötun-
nin välein

400 käyttötun-
nin välein

Akkuvaraajan kaapelin tarkastus

Sivu- ja pääharjan korkeuden tarkastus ja säätö

Läpän korkeus ja toiminnan tarkastus

Pölysuodattimen puhdistus ja eheyden tarkastus

Säiliön tiivisteen tarkastus

Suodatintäristäjän toiminnan tarkastus (*)

Käyttöhihnan ja kytkimen silmämääräinen tarkastus (*)

Käyttöhihnan kiristimen säätö (*)

Mutterin ja ruuvin kireyden tarkastus (*) (1)

Moottorin hiiliharjan tarkastus tai vaihto (*)

Katso ao. toimenpiteen osalta Huoltokäsikirjaa.(*) 
Ensimmäisten 8 tunnin jälkeen.(1) 

AKKUVARAAJAN KAAPELIN TARKASTUS
Tarkasta akkuvaraajan kaapeli (18) ja sen pistoke huolellisesti kulumisen, viiltojen, murtumien tai muiden vaurioiden varalta.
Jos akkuvaraajan kaapeli tai sen pistoke on vaurioitunut, ota yhteys Nilfi sk Alto-huoltokeskukseen.
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SIVUHARJAN KORKEUDEN TARKASTUS JA 
SÄÄTÖ

Tarkista sivuharjan etäisyys lattiasta alla olevan 1. 
mukaisesti:

Aja kone tasaiselle maalle ja laske sivuharja alas.• 
Pidä kone paikallaan ja pyöritä sivuharjaa muutaman • 
sekunnin ajan.
Sammuta sivuharja painamalla kytkintä (1), nosta se ja • 
siirrä konetta.
Tarkista, että sivuharjan jälki on kuvan (A, Kuva • 
1) mukainen: sivuharjan pitää koskea maahan 
kehämäisessä kaaressa ”kello 10:n” kohdalta ”kello 
3:n” kohdalle.
Jos jälki ei ole määritelmien mukainen, säädä harjan • 
korkeutta kuten kohdassa 2 on esitetty.

Käännä nuppia (13) myötäpäivään ja vastapäivään 2. 
halutessasi säätää harjan korkeutta.
Suorita vaihe 1 uudelleen tarkastaaksesi sivuharjan 3. 
korkeuden oikean säädön.
Kun harja on liian kulunut säädettäväksi, vaihda se niin 4. 
kuin seuraavassa kappaleessa näytetään.

SIVUHARJAN PURKAMINEN/ASENTAMINEN
HUOMIO!
Sivuharjoja vaihdettaessa suositellaan 
suojakäsineiden käyttämistä, koska harjaksien 
välissä voi olla teräviä jätteitä.

Aja kone tasaiselle maalle.1. 
Käännä pääkytkin (1) ”0”-asentoon.2. 
Nosta sivuharja.3. 
Löysää sivuharjan sisällä oleva nuppi (A, kuva 2) ja poista 4. 
harja (B) irrottamalla se tapeista (C).
Asenna uusi harja koneeseen kiinnittämällä se tapeille (C) 5. 
ja kiristä nuppia (A).
Säädä uuden harjan korkeutta edellisessä kappaleessa 6. 
kuvatun toimenpiteen mukaisesti.

10

3

A

S311350

Kuva 1

B C

A
S311351

Kuva 2
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PÄÄHARJAN KORKEUDEN TARKASTUS JA 
SÄÄTÖ

Tarkista pääharjan etäisyys maasta alla olevan mukaisesti:1. 
Aja kone tasaiselle maalle.• 
Pidä kone paikallaan ja käynnistä sivuharja • 
muutamaksi sekunniksi.
Sammuta sivuharja painamalla kytkintä (1) ja siirrä • 
sitten konetta.
Tarkasta, että pääharjan jälki (A, Kuva 3), pitkin • 
pituuttaan, on 3 - 5 cm leveä.
Jos jälki ei ole määritelmien mukainen, säädä harjan • 
korkeutta kuten kohdassa 2 on esitetty.

Käännä pääkytkin (1) ”0”-asentoon.2. 
Löysää nuppi (A, kuva 4) koneen molemmilta puolilta.3. 
Ota kiinni tuesta (B) pisteiden (C) kohdalta ja liikuta sitä 4. 
ylöspäin. Nosta tai laske sitä muuttaaksesi pääharjan 
korkeutta. Katso korkeusvaihtelut osoittimesta (D). Kiristä 
sitten nuppia (A) koneen molemmilta puolilta.
Suorita vaihe 1 uudelleen tarkastaaksesi pääharjan 5. 
korkeuden oikean asetuksen.
Kun harja on liian kulunut säädettäväksi, vaihda se niin 6. 
kuin seuraavassa kappaleessa näytetään.

HUOMIO!
Jos pääharjan kuvio on liian suuri (suurempi kuin 
5 cm), se vaikuttaa koneen normaaliin toimintaan 
ja liikkuvat osat voivat ylikuumentua lyhentäen 
näin koneen elinikää.
Ole huolellinen edellä mainittuja tarkastuksia 
tehdessäsi ja käytä aina konetta esitettyjen 
ehtojen mukaisesti.

S311352
Kuva 3

B

A

C

C

D

S311353

Kuva 4
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SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

PÄÄHARJAN PURKAMINEN/ASENTAMINEN
HUOMIO!
On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä 
pääharjaa vaihdettaessa, koska harjasten 
väleissä voi olla leikkaavia roskia.

Aja kone tasaiselle maalle.1. 
Käännä pääkytkin (1) ”0”-asentoon.2. 
Poista säiliö (9).3. 
Löysää käsipyörät (A, Kuva 5) koneen vasemmalla 4. 
puolella kokonaan.
Poista kansi (A, Kuva 6) ottamalla kiinni pisteiden (B) 5. 
kohdalta.
Ota kiinni pääharjasta (A, Kuva 7) pisteiden (B) ja (C) 6. 
kohdalta ja irrota se vetonavasta (D) vetämällä sitä nuolen 
(E) suuntaisesti; poista se sitten nuolen (F) suuntaisesti.
Uusi harja tulee asentaa harjasten rivit taivutettuina kuvan 7. 
osoittamaan asentoon.
Asenna uusi harja suorittamalla vaiheet 3-6 8. 
päinvastaisessa järjestyksessä.
Säädä uuden harjan korkeutta edellisessä kappaleessa 9. 
kuvatun toimenpiteen mukaisesti.

A
S311354

Kuva 5

A B
S311355

Kuva 6

D

AC

B

F
E

S311356

Kuva 7
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PÖLYSUODATTIMEN PUHDISTUS JA EHEYDEN 
TARKASTUS, SÄILIÖN TIIVISTEEN TARKASTUS

Aja kone tasaiselle maalle.1. 
Käännä pääkytkin (1) ”0”-asentoon.2. 
Poista säiliö (9).3. 
Löysää nuppeja (A, Kuva 8).4. 
Ota kiinni pölysuodattimesta (B) kuvan mukaisesti.5. 
Poista pölysuodatin kääntämällä sitä nuolen osoittamaan 6. 
suuntaan (A, Kuva 9) irrottaaksesi sen tapeista (B). 
Laske suodatin alas irrottaaksesi sen suodatinravistimen 
kammoista (C).
Poista suodatin (A, Fig. 10) kehyksestä (B) irrottamalla 2 7. 
kumihihnaa (C), jotka sijaitsevat pitkin reunaa.
Sopivalla ulkoalueella puhdista suodatin sitä täristämällä 8. 
tasaisella ja puhtaalla pinnalla, koputtamalla sivusta (D) 
vastapäätä tiivistettä (E).
Päätä puhdistustoimenpide käyttämällä paineilmaa (F) 
enintään 6 barin teholla ja puhalla ainoastaan tiivisteen (E) 
sivulta vähintään 30 cm:n etäisyydeltä.
Tarkasta suodattimen runko repeämien varalta. Vaihda se 
tarvittaessa.
Parempaa puhdistusta varten suodatin voidaan pestä 
vedellä ja vaahtoamattomilla pesuaineilla. Tämä tarjoaa 
paremmanlaatuisen puhdistuksen, mutta vähentää 
suodattimen kestoikää, jolloin suodatin on vaihdettava 
useammin. Sopimattomien pesuaineiden käyttö voi 
vahingoittaa suodatinta.
Puhdista suodattimen kumitiivisteen (E) kantava pinta 9. 
ja tarkasta sen eheys ja tiivistysominaisuudet. Vaihda 
suodatin tarvittaessa.
Puhdista säiliön kumitiivisteen (D, Kuva 9) kantava pinta 10. 
ja tarkasta sen eheys ja tiivistysominaisuudet. Vaihda se 
tarvittaessa.
Kokoa osat vastakkaisessa järjestyksessä kuin ne 11. 
purettiin.

HUOMAUTUS
Asenna suodatin ja tiiviste (E, Kuva 10) asettaen ne 
kuten kuvassa.

A

B
A

S311357

Kuva 8

B

B

D

A C

S311358

Kuva 9

E

D

F
A B

CC

S311359

Kuva 10



16 FLOORTEC 350 146 3083 000(2)2008-11 B

SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

REUNUKSEN KORKEUS JA TOIMINNAN 
TARKASTUS

Aja kone tasaiselle alustalle, joka on sopiva reunuksien 1. 
korkeuden tarkistamiseen.
Käännä pääkytkin (1) ”0”-asentoon.2. 
Tarkasta, että sivuläppien (A ja B, Kuva 11) etäisyys 3. 
maasta on välillä 0 - 2 mm.
Tarkasta, että sivuläpät ovat ehjät eikä niissä ole viiltoja 
tai repeämiä, jotka voivat alentaa koneen imurointitehoa. 
Jos tarpeen, vaihda sivuläpät (katso toimenpide 
Huoltokäsikirjasta).
Tarkasta, että etu- ja takaläpät (C ja D, Kuva 11) hankaavat 4. 
kevyesti maata. Tarkasta, että sivuläpät ovat ehjät eikä 
niissä ole viiltoja tai repeämiä, jotka voivat alentaa koneen 
imurointitehoa. Huomaa, että etuläpässä on tyypilliset 
pystysuorat viillot (E). Jos tarpeen, vaihda etu- ja takaläpät 
(katso toimenpide Huoltokäsikirjasta).

AKUN VARAAMINEN
Aja kone sille määrätylle uudelleenlatausalueelle ja 1. 
varmista, ettei se voi liikkua itsestään.
Käännä pääkytkin (A, Kuva 12) asentoon ”0”.2. 
Poista akkuvaraajan kaapeli (B) kotelostaan (C) ja liitä se 3. 
verkkovirtaan.

HUOMIO!
Ennen akkuvaraajan (B) kytkemistä varmista, 
että taajuus- ja jännitearvot, jotka ilmenevät 
koneen sarjanumerolevystä (33), täsmäävät 
verkkojännitteen kanssa.
Epäselvässä tapauksessa älä kytke pistoketta 
verkkovirtaan, vaan ota yhteys valtuutettuun 
henkilökuntaan.

Ladatessasi akkuja punainen varoitusvalo (D) ja keltainen 4. 
varoitusvalo (E) syttyvät vuorotellen.
Kun vihreä varoitusvalo (F) syttyy, on akku latautunut.
Irrota akkuvaraajan kaapeli (B) verkkovirrasta ja aseta se 5. 
koteloon (C).

HUOMAUTUS
Kun akkuvaraaja on kytketty verkkovirtaan, kaikki 
koneen toiminnot katkaistaan automaattisesti.

A

D
B

E

C

CDA-B

0-2 mm
0-0.08 in

S311360

Kuva 11

A

F

E
D

B
C

S311361

Kuva 12
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VIANETSINTÄ

Vika Mahdollinen syy Korjaus

Kone ei käynnisty käännettäessä pääkytkin 
asentoon ”I” tai ”II”

Katkaisin sulakkeessa (21) on auki Nollaa katkaisin painamalla asiaankuuluvaa 
painiketta

Akkuvaraajan kaapeli on kiinni verkkovirrassa Irrota se ja aseta se koteloon

Akut ovat tyhjät Varaa akku

Sivuharja ei toimi Katkaisin sulakkeessa (20) on auki Nollaa katkaisin painamalla asiaankuuluvaa 
painiketta

Kone toimii vain ollessaan paikallaan, muutoin 
punainen varoitusvalo syttyy Akut ovat tyhjät Varaa akut. Jos ongelma ei katoa, vaihdata 

akut Nilfi sk Alto-huoltokeskuksessa

Akun itsehallinto on alhainen Akut eivät reagoi Vaihdata akut Nilfi sk Alto-huoltokeskuksessa

Akut eivät lataudu: punainen varoitusvalo 
(4) ei syty, kun pistoke kytketään 
verkkovirtapistorasiaan

Verkkovirtapistorasiaan ei tule virtaa Tarkasta verkkovirtapistorasia yrittämällä 
kytkeä siihen jokin muu laite

Lisätietoja tarvitessasi katso Huoltokäsikirjaa, joka on saatavilla kaikista Nilfi sk Alto huoltokeskuksista.
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SUOMI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

ROMUTUS
Anna koneen romutus pätevän romuttamon tehtäväksi.
Ennen koneen romuttamista, poista ja erottele seuraavat materiaalit, jotka täytyy hävittää oikein voimassa olevan lain 
mukaisesti:

Akku –
Harjat –
Muoviosat ja letkut –
Sähkö- ja elektroniikkaosat (*) –

Ota yhteys lähimpään Nilfi sk Alto-keskukseen erityisesti romuttaessasi sähköisiä ja elektronisia osia.(*) 



146 3083 000(2)2008-11 B FLOORTEC 350 1

BRUKERHÅNDBOK NORSK

INNHOLD
INNLEDNING ................................................................................................................................................................... 2

FORMÅL OG INNHOLD AV BRUKSANVISNINGEN ....................................................................................................................... 2
MÅL .................................................................................................................................................................................................. 2
OPPBEVARING AV DENNE BRUKSANVISNINGEN ...................................................................................................................... 2
KONFORMITETSERKLÆRING ...................................................................................................................................................... 2
IDENTIFIKASJONSDATA ................................................................................................................................................................ 2
ANDRE REFERANSEANVISNINGER ............................................................................................................................................ 3
RESERVEDELER OG VEDLIKEHOLD ........................................................................................................................................... 3
ENDRINGER OG FORBEDRINGER ............................................................................................................................................... 3
DRIFTSEVNER ............................................................................................................................................................................... 3
KONVENSJONER ........................................................................................................................................................................... 3

OPPAKKING/LEVERING ................................................................................................................................................. 3

SIKKERHET ..................................................................................................................................................................... 4
SYMBOLER ..................................................................................................................................................................................... 4
GENERELLE INSTRUKSER ........................................................................................................................................................... 4

MASKINBESKRIVELSE .................................................................................................................................................. 6
MASKINSTRUKTUR OG KONTROLLER ....................................................................................................................................... 6
TILBEHØR / EKSTRAUTSTYR ....................................................................................................................................................... 7
TEKNISKE DATA ............................................................................................................................................................................. 7
KOPLINGSDIAGRAM ...................................................................................................................................................................... 8

BRUK ............................................................................................................................................................................... 9
BATTERIKONTROLL PÅ NY MASKIN ............................................................................................................................................ 9
FØR START AV MASKINEN ............................................................................................................................................................ 9
START OG STOPP AV MASKINEN ................................................................................................................................................. 9
MASKINDRIFT ............................................................................................................................................................................... 10
TØMMING AV TRAKTEN .............................................................................................................................................................. 10
ETTER BRUK AV MASKINEN ....................................................................................................................................................... 10
LANG STILLSTAND AV MASKINEN ............................................................................................................................................. 10
FØRSTE TIDS BRUK .................................................................................................................................................................... 10

VEDLIKEHOLD .............................................................................................................................................................. 11
TABELL FOR FASTLAGT VEDLIKEHOLD .....................................................................................................................................11
KONTROLL AV BATTERILADERKABEL ........................................................................................................................................11
HØYDEKONTROLL OG JUSTERING AV SIDEKOSTEN ............................................................................................................. 12
DEMONTERING/MONTERING AV SIDEKOST ............................................................................................................................ 12
HØYDEKONTROLL OG JUSTERING AV HOVEDKOSTEN ......................................................................................................... 13
DEMONTERING/MONTERING AV HOVEDKOST ........................................................................................................................ 14
RENGJØRING OG FUNKSJONSKONTROLL AV STØVFILTER, KONTROLL AV TRAKTPAKNING ........................................... 15
SKJØRTHØYDE OG FUNKSJONSKONTROLL ........................................................................................................................... 16
LADING AV BATTERI .................................................................................................................................................................... 16

FEILSØKING .................................................................................................................................................................. 17

SKROTING ..................................................................................................................................................................... 18



2 FLOORTEC 350 146 3083 000(2)2008-11 B

NORSK BRUKERHÅNDBOK

INNLEDNING
MERK
Tallene i parentes viser til komponentene som er vist i kapittelet om maskinbeskrivelse.

FORMÅL OG INNHOLD AV BRUKSANVISNINGEN
Formålet med denne bruksanvisningen er å gi operatøren all nødvendig informasjon for å bruke maskinen riktig på en trygg og 
selvstendig måte. Den inneholder opplysninger om tekniske data, sikkerhet, drift, lagring, vedlikehold, reservedeler og deponering.
Brukerne og de kvalifi serte teknikerne må lese denne bruksanvisningen nøye igjennom før det utføres arbeid på og med maskinen. 
Kontakt Nilfi sk Alto dersom du er i tvil om tolkningen av instruksene og for mer informasjon.

MÅL
Denne bruksanvisningen er beregnet på kvalifi serte operatører og på teknikere som er kvalifi serte til å utføre vedlikehold på 
maskinen.
Brukerne skal ikke utføre operasjoner som er forbeholdt de kvalifi serte teknikerne. Nilfi sk Alto vil ikke svare for skader som følge av 
at dette forbudet ikke overholdes.

OPPBEVARING AV DENNE BRUKSANVISNINGEN
Bruksanvisningen skal oppbevares i nærheten av maskinen, i en egnet beholder på avstand fra væsker og andre stoffer som kan 
forårsake skader på denne.

KONFORMITETSERKLÆRING
Konformitetserklæringen som medfølger maskinen sertifi serer maskinen konformitet med gjeldende lov.

MERK
To kopier av den originale konformitetserklæringen følger med maskinens dokumentasjon.

IDENTIFIKASJONSDATA
Maskinmodell og serienummer er oppgitt på platen (33).
Maskinmodellåret fi nnes i konformitetserklæringen og er dessuten indikert gjennom de to første tallene i maskinens serienummer.
Denne informasjonen er nyttig når du har behov for reservedeler til maskin. Bruk følgende tabell for å skrive ned identifi kasjonsdata 
for maskinen.

MASKINMODELL  ..............................................................................

MASKINENS serienummer  ...............................................................
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ANDRE REFERANSEANVISNINGER
Reservedelsliste (levert sammen med maskinen) –
Serviceanvisning (som kan ses på ethvert Nilfi sk Alto servicesenter) –

RESERVEDELER OG VEDLIKEHOLD
Alt nødvendig bruk, spesielle vedlikeholds- og reparasjonsprosedyrer skal kun utføres av kvalifi sert personale eller av Nilfi sk Alto 
servicesentre. Det skal kun brukes originale reservedeler og tilbehør.
Ring Nilfi sk Alto for service eller for å bestille reservedeler og tilbehør, spesifi ser maskinens modell- og serienummer.

ENDRINGER OG FORBEDRINGER
Nilfi sk Alto forbedrer stadig produktene og forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer etter eget skjønn uten å 
forplikte seg til å tilføre slike utbedringer til maskiner som er solgt tidligere.
Alle endringer og/eller bruk av tilbehør skal godkjennes og utføres av Nilfi sk Alto.

DRIFTSEVNER
Denne feiemaskinen er designet og konstruert for å brukes av en kvalifi sert operatør for å rengjøre smidige, solide gulv (ved feiing 
og støvsuging) i husholdnings- og industrielle omgivelser, samt for støvsuging av støv og lett avfall under sikre driftsbetingelser ved 
en kvalifi sert operatør.

KONVENSJONER
Forover, bakover, front, bak, venstre og høyre er sett fra operatørens stilling, dvs. fra med hendene på håndtaket (6).

OPPAKKING/LEVERING
Når maskinen leveres, må det undersøkes nøye om emballasjen og maskinen har fått transportskader. Hvis skadene er tydelige, 
behold emballasjen og få den undersøkt av transportøren som leverte pakken. Ta straks kontakt med transportøren for å kreve 
erstatning for transportskade.
Kontroller at maskinen er utstyrt med følgende funksjoner:

Tekniske dokumenter: –
Bruksanvisning for feiemaskin• 
Reservedelsliste for feiemaskin• 
Nr. 1 Sikring for sugesystemmotor• 
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SIKKERHET
Følgende symboler indikerer potensielt farlige situasjoner. Les alltid denne informasjonen nøye gjennom og gjennomfør nødvendige 
tiltak for å beskytte personer og gjenstander.
Det er avgjørende med operatørens samarbeid for å forebygge skader. Det fi nnes ikke noe ulykkesforebyggende program som er 
effektivt uten fullstendig samarbeid fra personen som er ansvarlig for maskinens drift. De fl este ulykker som kan oppstå i en fabrikk 
under arbeid eller transport er forårsaket av at de enkleste forsiktighetsregler ikke overholdes. En fornuftig og forsiktig bruker er den 
beste garantien mot ulykker og er forutsetningen for å gjennomføre forebyggelsesprogrammet.

SYMBOLER
FARE!
Indikerer en farlig situasjon med dødsfare for brukeren.

ADVARSEL!
Indikerer en potensiell fare for skade på personer.

FORSIKTIG!
Indikerer en advarsel eller merknad som har å gjøre med viktige eller nyttige funksjoner.
Vær spesielt oppmerksom på avsnittene som er merket med dette symbolet.

MERK
Indikerer en merknad som har å gjøre med viktige eller nyttige funksjoner.

SE ANVISNING
Det viser til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen før det utføres en operasjon.

GENERELLE INSTRUKSER
Bestemte advarsler og merknader for å opplyse om potensielle skader på personer og maskin vises nedenfor.

FARE!
Før du utfører vedlikehold, rengjøring eller utskiftning, vri hovedbryteren til ”0” og frakople batteriet ved  –
behov.
Denne maskinen skal bare betjenes av personer med nødvendig opplæring. Barn eller uføre skal ikke bruke  –
denne maskinen.
Hold batteriet på god avstand fra gnister, fl ammer og glødende materialer. –
Ikke ha på smykker ved arbeid i nærheten av elektriske komponenter. –
Ikke arbeid under løftet maskin uten å støtte den med sikkerhetsstativer. –
Ikke bruk maskinen i nærheten av giftige, farlige, lettantennelig og/eller eksplosive pulvere, væsker og  –
damper. Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv.
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ADVARSEL!
Før batteriladeren tas i bruk: Kontroller at spenningen og frekvensen som er angitt på merkeplaten, stemmer  –
overens med strømforsyningen på stedet.
Ikke trekk eller bær maskinen etter batteriladerledningen; og bruk aldri batteriladerledningen som håndtak.  –
Ikke klem batteriladerledningen i en dør, og ikke trekk batteriladerledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. 
Ikke kjør maskinen over batteriladerledningen.
Hold batteriladerledningen på avstand fra varme overfl ater. –
Ikke lad batteriene derson batteriladerledningen eller støpselet er ødelagt. Hvis batteriladerledningen er  –
skadet, ta kontakt med Nilfi sk Alto servicesenter.
For å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller skade skal maskinen ikke forlates uten tilsyn når den er  –
tilkoplet. Kople batteriladerledning fra strømuttaket før utføring av vedlikehold.
Hvis maskinen ikke virker slik som den skal, er skadet, har stått utendørs eller falt ned i vann, skal den  –
returneres til Nilfi sk Alto servicesenter.
Ikke røyk mens batteriene lades opp. –
Ikke forlat maskinen uten tilsyn uten at den først er tilstrekkelig sikret mot å bevege seg. –
Maskinen skal alltid beskyttes mot sol, regn og dårlig vær, både når den er i drift og når den oppbevares.  –
Oppbevar maskinen på en tørr plass innendørs. Denne maskinen skal kun brukes i tørre forhold, den skal 
ikke brukes eller oppbevares utendørs i våte forhold.
Før bruk av maskinen skal alle dører og/eller deksler lukkes. –
Ikke bruk maskinen på steder som er veldig støvete. –
Ikke bruk maskinen som leke. Vær spesielt oppmerksom ved bruk i nærheten av barn. –
Skal kun brukes slik som beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av Nilfi sk  –
Alto.
Gjennomfør alle nødvendige tiltak for å unngå at hår, smykker og løse klær setter seg fast i de bevegelige  –
delene til maskinen.
Ikke vask maskinen med direkte spyling eller høytrykksspyler eller med korroderende midler. Ikke bruk  –
trykkluft til rengjøring av denne typen maskin.
Når maskinen brukes, skal operatøren passe på at andre, og især barn, ikke utsettes for fare. –
Ikke sett noen beholder med væske på maskinen. –
Oppbevaringstemperaturen for maskinen må være mellom 0°C og +40°C. –
Maskinens driftstemperatur må være mellom 0°C og +40°C. –
Fuktigheten skal være innenfor 30% og 95%. –
Ikke bruk maskinen som et transportkjøretøy. –
Ikke bruk maskinen på skrånende underlag med en helling på mer enn det som er spesifi sert. –
Ikke la kostene gå når maskinen står i ro, da dette kan skade gulvet. –
Bruk pulverslukker ved brann, ikke en med vann. –
Ikke kjør inn i hyller eller stativer, spesielt der det er fare for fallende gjenstander. –
Juster arbeidshastigheten etter gulvforholdene. –
Denne maskinen kan ikke brukes på gater eller offentlige veier. –
Ikke fjern eller endre platene som er festet på maskinen. –
Ikke tukle med maskinens sikkerhetsinnretninger, følg de ordinære vedlikeholdsinstruksene svært nøye. –
Bruk de kostene som leveres med maskinen og de som er spesifi sert i bruksanvisningen. Bruk av andre  –
koster kan sette sikkerheten i fare.
Hvis maskinen ikke virker slik den skal, se først til at dette ikke skyldes mangel på vedlikehold. Hvis dette  –
ikke er tilfelle, spør om hjelp fra autorisert personale eller servicesenter.
Les alle instruksene nøye gjennom før det utføres noe som helst vedlikeholdsarbeid eller reparasjon. –
For at maskinen skal virke riktig og sikkert, må autorisert personale eller et autorisert servicesenter utføre  –
det fastsatte vedlikeholdet som fi nnes i vedlikeholdskapittelet i denne bruksanvisningen.
Dersom deler må skiftes ut, be om ORIGINALE reservedeler fra en autorisert forhandler eller detaljhandel. –
Maskinen må deponeres på riktig måte. Den inneholder giftige/skadelige materialer (batterier, plast osv.) som  –
er underlagt retningslinjer som krever innlevering til spesielle avfallsstasjoner (se kapittelet Skroting).
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MASKINBESKRIVELSE
MASKINSTRUKTUR OG KONTROLLER

Hovedbryter:1. 
Når den vris til ”I”, slås vakuumsystemet og • 
hovedkosten på;
Når den vris til ”II”, slås vakuumsystemet, hovedkosten • 
og sidekosten på.

Varsellampe for ladet batteri (grønn)2. 
Varsellampe for halvutladet batteri (gul)3. 
Varsellampe for utladet batteri (rød)4. 
Kjørekontrollspake5. 
Håndtak6. 
Justeringsknotter for håndtak7. 
Filterristerknott8. 
Trakt9. 
Fronthjul, styring10. 
Sidekost11. 
Spake for løfting/senking av sidekost12. 
Justeringsbryter for sidekosthøyde13. 
Hovedkost14. 
Justeringknotter for hovedkosthøyde15. 
Bakhjul, kjøring16. 
Kanneholder17. 
Batteriladerledning18. 
Hus for batteriladerledning19. 
Kretsbryter for motorsidekost20. 
Kretsbryter for hovedmotor21. 
Batteri22. 
Støvfi lter23. 
Sidekostmotor24. 
Hovedmotor25. 
Kjøresystemgir26. 
Sugevifte27. 
Batterilader28. 

Lamellsikring for støvsugermotor (7,5 A)29. 
Panser30. 
Øvre trakthåndtak31. 
Nedre trakthåndtak32. 
Serienummerskilt / tekniske data / EU-sertifi sering33. 
Sideskjørt34. 
Frontskjørt35. 
Bakskjørt36. 
Justering av drivreim37. 
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TILBEHØR / EKSTRAUTSTYR
I tillegg til standardkomponentene, kan maskinen utstyres med følgende tilbehør / ekstrautstyr, etter maskinspesifi kk bruk:

Koster i ulike materialer1. 
80 Ah batteri2. 
Skjørt uten merker3. 

MERK
For mer informasjon om ekstra tilbehør vennligst ta kontakt med en autorisert forhandler.

TEKNISKE DATA
Generelt Verdier

Rengjøringsbredde (uten sidekost) 500 mm

Rengjøringsbredde (med sidekost) 720 mm

Maskinstørrelse, med sammenlagt styre og uten sidekost (lengde x bredde x høyde) 998 x 797 x 621 mm

Minimal avstand fra bakken (ekskl. skjørt) 25 mm

Hovedkoststørrelse (diameter x lengde) 200 x 500 mm

Sidekost, diameter 315 mm

Hovedkosthastighet 335 o/min

Sidekosthastighet 100 o/min

Stigeevne 2%

Traktkapasitet 60 liter

Total maskinvekt (med standard batterier) 68 kg

Størrelse på fremre ratt (diameter x lengde) 75 x 32 mm

Bakhjulstørrelse (diameter x lengde) 300 x 45 mm

Maks. kjørehastighet 3,7 km/t

Lydtrykksnivå ved arbeidsposisjon (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 ±3 dB(A)

Maskinens lydtrykknivå (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB (A)

Vibrasjonsnivå ved operatørens armer (ISO 5349-1) < 2,5 m/s2

Elektriske komponenter Verdier

Elektrisk systemspenning 12 V

Standardbatteri GEL, 12 V, 45 Ah

Ekstra batteri GEL, 12 V, 80 Ah

Batterilader 6 A

Hovedmotor 200 W, 1.500 o/min

Sidekostmotor 40 W

Sugesystemmotor 50 W

Støvsuging og fi ltrering Verdier

Støvfi lter 5-10 μm (polyester)

Støvfi lteroverfl ate 1 m2

Vakuum i hovedkosthus 12 mm H2O
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KOPLINGSDIAGRAM
Nøkkel
BAT Batterier

CH1 Batterilader

EB1 Elektronisk panel LED

ES1 Relé

F1 Hovedsikring

F2 Sikring for støvsugervifter

F3 Sikring for sidekost

M1 Hovedmotor

M2 Sugesystemmotor

M3 Sidekostmotor

SW1 Hovedbryter

SW2 Mikrobryter for trakt

Fargekode
BK Svart

BU Blå

BN Brun

GN Grønn

GY Grå

OG Oransje

PK Rosa

RD Rød

VT Lilla

WH Hvit

YE Gul

S311349



146 3083 000(2)2008-11 B FLOORTEC 350 9

BRUKERHÅNDBOK NORSK

BRUK

1

2

3
4

33

5

6

7
31

8
14

9

7

11
3212

S311348AB

ADVARSEL!
Noen steder på maskinen fi nnes klistremerker som indikerer:

FARE –
ADVARSEL –
MERK –
MERK –

Under lesing av denne brukanvisningen må operatøren være spesielt oppmerksom på hva disse symbolene betyr.
Ikke dekk til disse skiltene, uansett årsak. Ved skade skal de erstattes straks.

BATTERIKONTROLL PÅ NY MASKIN
Maskinen leveres med et standard 12 V, 45 Ah GEL batteri (som ikke krever vedlikehold).

FØR START AV MASKINEN
Se til at dører og panser er lukket og at maskinen er i normal driftstilstand.1. 
Hvis maskinen ikke er brukt ennå etter transport, kontroller at hvert blokkeringer som brukes til transporten er fjernet.2. 
Kontroller at side- og hovedkost er installert, ellers sørg for å installere disse (se prosedyre i vedlikeholdskapittelet).3. 

START OG STOPP AV MASKINEN

Start av maskinen
Juster håndtaket (6) for å oppnå en komfortabel stilling ved å løsne knottene (7).1. 
Ved fullføring av justeringen, trekk til knottene.
For å bruke kun hovedkosten (14), sett hovedbryteren (1) til ”I”.2. 
For å bruke sidekosten (11) stilles hovedbryteren (1) til ”II”, senk sidekosten ved å deaktivere spaken (12).
Kontroller at den grønne varsellampen (2) kommer på (batteri ladet).
Hvis det gule eller røde varsellyset (3 eller 4) kommer på, vri hovedbryteren (1) tilbaken til ”0”, og lad opp batteriene (se 
prosedyre for dette i kapittelet ”Vedlikehold”).

MERK
Sidekosten (11) kan løftes og senkes selv om den er påslått.

Start feiingen ved å gripe tak i håndtaket (6) og trekke gradvis i kjørespaken (5).3. 

Stoppe maskinen
Slipp kjørespaken (5) for å stoppe kjøringen.4. 
Slå av støvsugersystemet og kostene ved å vri hovedbryteren (1) til ”0”.5. 
Løft sidekosten (11) ved å trekke spaken (12) bakover og hekte den inn i festeinnretningen.6. 
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MASKINDRIFT
Unngå å stanse over lengre tid med maskinen i samme stilling samtidig som kostene roterer: dette kan lage uønskede spor på 1. 
gulvet.
For at maskinen skal virke ordentlig, må støvfi lteret være så rent som mulig. Derfor må fi lterristeren brukes regelmessig (hvert 2. 
10. minutt, men dette intervallet kan variere avhengig av gulvforholdene), bruk følgende prosedyre.

Stopp maskinen og slå hovedbryteren (1) på ”0”.• 
For å riste fi lteret, fl ytt fi lterristerknotten (8) til høyre og deretter til venstre fl ere ganger.• 
Still hovedbryteren (1) på ”I” eller på ”II” og start feiingen igjen.• 

MERK
Når støvfi lteret er tilstoppet, kan ikke maskinen samle støv og avfall lenger.

FORSIKTIG!
Hvis maskinen skal brukes på våte gulv, bruk den kun i korte intervaller.

Fylletrakten (9) skal tømmes etter hver arbeidsøkt og ellers når den er full.3. 

MERK
Når trakten er full, kan ikke maskinen samle støv og avfall lenger.

TØMMING AV TRAKTEN
Stopp maskinen og slå hovedbryteren (1) på ”0”.
Fjern trakten (9) ved bruk av håndtakene (31) og (32), og tøm den ved avfallsstedet.
Installer deretter trakten.
Maskinen er klar til å arbeide videre.

MERK
Når trakten fjernes, deaktiveres alle maskinfunksjoner.

ETTER BRUK AV MASKINEN
Etter arbeidet, før du forlater maskinen:

Still hovedbryteren (1) på ”0”.1. 
Slå på fi lterristeren ved bruk av knotten (8).2. 
Tøm trakten (9) (se prosedyre i forrige avsnitt).3. 
Løft sidekosten (11) ved å trekke spaken (12) bakover og hekte den inn i festeinnretningen.4. 
Kontroller at maskinen ikke kan bevege seg av seg selv.5. 
Lad opp batteriene (se prosedyre i vedlikeholdsavsnittet).6. 

LANG STILLSTAND AV MASKINEN
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av de neste 30 dagene eller lenger, gjør følgende:

Utfør daglige vedlikeholdsoperasjoner (se vedlikeholdskapittelet).1. 
Kontroller at området der maskinen oppbevares er tørt og rent.2. 
Løft maskinen litt slik at skjørtene, hovedkosten og hjulene ikke berører bakken.3. 

FØRSTE TIDS BRUK
Etter de første 8 timene, kontroller festet og tilkoplingsdeler av maskinen for god tiltrekking, kontroller de synlige delene for funksjon 
og lekkasje.
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VEDLIKEHOLD
Maskinens levetid og maks. driftssikkerhet ivaretas gjennom riktig, regelmessig vedlikehold.
Følgende tabell gir det fastlagte vedlikeholdet. Intervallene som er satt opp kan variere etter bestemte arbeidsforhold som må 
defi neres av den personen som har ansvar for vedlikeholdet.

ADVARSEL!
Vedlikeholdsoperasjonene må utføres med maskinen av, og ved behov skal batteriene frakoples.
Les dessuten nøye igjennom instruksene i avsnittet ”Sikkerhet”.

Alt regelmessig eller ekstra vedlikeholdsarbeid skal utføres av kvalifi sert personale eller av et autorisert servicesenter.
Denne bruksanvisningen beskriver kun det enkleste og vanligste vedlikeholdsarbeidet.

MERK
For andre vedlikeholdsarbeider enn de som fi nnes i tabellen over fastlagt vedlikehold, se ”Serviceanvisningen” som kan 
ses hos hvilket som helst servicesenter.

TABELL FOR FASTLAGT VEDLIKEHOLD
Prosedyre Hver 10. time Hver 50. time Hver 200. time Hver 400. time

Kontroll av batteriladerledning

Høydekontroll og justering av side- og hovedkost

Skjørthøyde og funksjonskontroll

Rengjøring og funksjonskontroll av støvfi lter

Kontroll av traktpakningen

Funksjonskontroll av fi lterrister (*)

Visuell kontroll av drivreim og clutch (*)

Justering av drivreimstramming (*)

Tiltrekkingskontroll av mutre og skruer (*) (1)

Kontroll eller skifte av motorkarbonbørster (*)

For tilhørende prosedyre, se serviceanvisningen.(*) 
Og etter de første 8 timene.(1) 

KONTROLL AV BATTERILADERKABEL
Kontroller batteriladerledningen (18) og tilhørende støpsel omhyggelig for slitasje, kutt, sprekker eller andre skader.
Hvis batteriladerledningen eller støpselet er skadet, ta kontakt med Nilfi sk Alto servicesenter.
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HØYDEKONTROLL OG JUSTERING AV 
SIDEKOSTEN

Se til at sidekosten har korrekt avstand fra gulvet, slik som 1. 
vist nedenfor:

Kjør maskinen på jevnt underlag og senk sidekosten.• 
Hold maskinen i ro og slå på sidekosten i noen • 
sekunder.
Slå av sidekosten ved å trykke på bryteren (1), og løft • 
den og fl ytt maskinen.
Kontroller at sidekostsporet er slik som vist på fi guren • 
(A, fi g. 1): sidekosten må berøre bakken etter en 
sirkelbue fra klokken 10 til klokken 3.
Hvis sporet ikke er innenfor spesifi kasjonene, juster • 
kosthøyden slik som vist i trinn 2.

Roter knotten (13) med klokka og mot klokka for å justere 2. 
kosthøyden.
Gjennomfør trinn 1 på nytt for å kontrollere at høyden på 3. 
sidekosten er riktig.
Når kosten er for utslitt til å justeres, skal den skiftes ut slik 4. 
som vist i neste avsnitt.

DEMONTERING/MONTERING AV SIDEKOST
FORSIKTIG!
Det anbefales å bruke vernehansker når 
sidekosten skiftes ut, da det kan fi nnes skarpt 
avfall mellom børstene.

Kjør maskinen på jevnt underlag.1. 
Still hovedbryteren (1) på ”0”.2. 
Løft sidekosten.3. 
Løsne knotten (A, fi g. 2) på innsiden av sidekosten, og 4. 
fjern deretter kosten (B) ved å ta den ut fra pinnene (C).
Monter den nye kosten på maskinen ved å kople den til 5. 
pinnene (C), og trekk til knotten (A).
Juster høyden på den nye kosten ved å gjøre som i 6. 
prosedyren vist i forrige avsnitt.

10

3

A

S311350

Figur 1

B C

A
S311351

Figur 2
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HØYDEKONTROLL OG JUSTERING AV 
HOVEDKOSTEN

Se til at hovedkosten har korrekt avstand fra bakken, slik 1. 
som vist nedenfor:

Kjør maskinen på jevnt underlag.• 
Hold maskinen i ro og slå på hovedkosten i noen • 
sekunder.
Slå av hovedkosten ved å trykke på bryteren (1), og • 
fl ytt maskinen.
Kontroller at hovedkostsporet (A, fi g. 3), i tillegg til • 
lengden, er mellom 3 og -5 cm bredt.
Hvis sporet ikke er innenfor spesifi kasjonene, juster • 
kosthøyden slik som vist i trinn 2.

Still hovedbryteren (1) på ”0”.2. 
Løsne knotten (A, fi g. 4) på begge sider av maskinen.3. 
Grip støtten (B) på punktene (C) og beveg den oppover, 4. 
og løft eller senk den for å endre hovedkosthøyden. For 
høydevariasjon, se indikatoren (D). Trekk til knotten (A) på 
begge sider av maskinen.
Gjennomfør trinn 1 på nytt for å kontrollere at høyden på 5. 
hovedkosten er riktig.
Når kosten er for utslitt til å justeres, skal den skiftes ut slik 6. 
som vist i neste avsnitt.

FORSIKTIG!
Hvis hovedkostsporet er for stort (større enn 5 
cm), virker ikke maskinen slik den skal lenger, 
og de bevegelige eller elektriske delene kan 
overopphetes og redusere maskinens levetid.
Vær svært forsiktig ved utføring av de 
kontrollene nevnt ovenfor, og bruk maskinen kun 
etter de indikerte forholdene.

S311352
Figur 3

B

A

C

C

D

S311353

Figur 4
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DEMONTERING/MONTERING AV HOVEDKOST
FORSIKTIG!
Det anbefales å bruke vernehansker når kosten 
skiftes ut, da det kan fi nnes skarpt avfall mellom 
børstene.

Kjør maskinen på jevnt underlag.1. 
Still hovedbryteren (1) på ”0”.2. 
Fjern trakten (9).3. 
Løsne håndhjulene (A, fi g. 5) fullstendig på venstre side av 4. 
maskinen.
Fjern lokket (A, fi g. 6) ved å ta tak i punktene (B).5. 
Grip hovedkosten (A, fi g. 7) på punktene (B) og (C), og 6. 
kople den fra navet (D) ved å trekke den i retningen vist av 
pilen (E). Ta den så ut i retningen som vist av pilen (F).
Den nye hovedkosten må monteres med børsteradene slik 7. 
som vist på fi guren.
Monter den nye kosten ved å utføre trinn 3 og 6 i motsatt 8. 
rekkefølge.
Juster høyden på den nye kosten ved å gjøre som i 9. 
prosedyren vist i forrige avsnitt.

A
S311354

Figur 5

A B
S311355

Figur 6

D
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B

F
E

S311356

Figur 7
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RENGJØRING OG FUNKSJONSKONTROLL AV 
STØVFILTER, KONTROLL AV TRAKTPAKNING

Kjør maskinen på jevnt underlag.1. 
Still hovedbryteren (1) på ”0”.2. 
Fjern trakten (9).3. 
Løsne knottene (A, fi g. 8).4. 
Grip tak i støvfi lteret (B) slik som vist på fi guren.5. 
Fjern støvfi lteret ved å vri det i pilretningen (A, fi g. 9) for 6. 
å ta det ut av holderne (B), senk fi lteret for å fjerne det fra 
fi lterristerkammene (C).
Fjern fi lteret (A, fi g. 10) fra rammen (B) ved å løsne de 2 7. 
gummibåndene (C) langs kanten.
I passende utendørs område rengjøres fi lteret ved å riste 8. 
det på jevnt og rent underlag ved å slå lett på siden (D) 
motsatt av duken (E).
Fullfør rengjøringen med trykkluft (F) på maks. 6 bar, blås 
kun fra den siden som er beskyttet av nettet (E), med en 
minsteavstand på 30 cm.
Kontroller fi lterlegemet for revner. Skiftes ut ved behov.
For bedre rengjøring er det mulig å vaske fi lteret med vann 
og ikke-skummende vaskemidler. Dette gir bedre kvalitet 
på rengjøringen, selv om det reduserer levetiden på fi lteret 
som må skiftes ut oftere. Bruk av feil rengjøringsmiddel 
kan ødelegge fi lteret.
Rengjør lageroverfl aten på fi ltergummipakningen (E), og 9. 
kontroller at den er hel og tett. Skift fi lteret ut ved behov.
Rengjør lageroverfl aten på traktpakningen (D, fi g. 9), og 10. 
kontroller at den er hel og tett. Skiftes ut ved behov.
Monter alle komponentene i motsatt rekkefølge av 11. 
demonteringen.

MERK
Monter fi lteret med pakningen (E, fi g. 10) slik som 
vist på fi guren.

A

B
A

S311357

Figur 8

B
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D

A C

S311358

Figur 9
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Figur 10
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SKJØRTHØYDE OG FUNKSJONSKONTROLL
Kjør maskinen på jevnt og egnet underlag for å kontrollere 1. 
skjørthøyde.
Still hovedbryteren (1) på ”0”.2. 
Kontroller at avstanden fra bakken for sideskjørtene (A og 3. 
B, fi g. 11) er 0-2 mm.
Kontroller at skjørtene er hele, uten kutt eller revner som 
kan redusere maskinens støvsugingsevner. Ved behov, 
skift sideskjørtene (se prosedyre i serviceanvisningen).
Kontroller at front- og bakskjørtene (C og D, fi g. 11) 4. 
berører bakken lett. Kontroller at skjørtene er hele, 
uten kutt eller revner som kan redusere maskinens 
støvsugingsevner. Merk at frontskjørtene har typisk 
vertikale kutt (E). Ved behov, skift fremre og bakre skjørt 
(se prosedyre i serviceanvisningen).

LADING AV BATTERI
Kjør maskinen til fastsatt ladeområde, og se til at den ikke 1. 
kan bevege seg uavhengig.
Still hovedbryteren (A, fi g. 12) på ”0”.2. 
Fjern batteriladerens ledning (B) fra huset (C) og kople den 3. 
til det elektriske systemet.

FORSIKTIG!
Før batteriladeren tilkoples (B): Kontroller 
at spenningen og frekvensen som er angitt 
på merkeplaten (33), stemmer overens med 
strømforsyningen på stedet.
I tvilstilfeller, ikke sett inn støpselet i 
strømuttaket, men ta kontakt med kvalifi sert 
personale.

Ved lading av batteriene kommer først det røde varsellyset 4. 
(D) på og deretter det gule varsellyset (E).
Hvis den grønne varsellampen (F) kommer på, er 
batteriene ladet.
Kople batteriladerens ledning (B) fra strømuttaket og 5. 
plasser den i huset (C).

MERK
Når batteriladeren er tilkoplet det elektriske systemet, 
stanser alle maskinfunksjonene automatisk.

A

D
B

E

C

CDA-B

0-2 mm
0-0.08 in

S311360

Figur 11

A

F

E
D

B
C
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Figur 12
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FEILSØKING

Problem Mulig årsak Løsning

Maskinen starter ikke ved å vri hovedbryteren 
til ”I” eller til ”II”

Det er en åpen i sikringen (21) Tilbakestill sikringen ved å trykke på relevant 
knapp

Batteriladerens ledning er tilkoplet det 
elektriske systemet Frakople den og plasser den i huset

Batteriene er utladet Lad opp batteriene

Sidekosten virker ikke Det er en åpen i sikringen (20) Tilbakestill sikringen ved å trykke på relevant 
knapp

Maskinen virker kun når den står stille, ellers 
kommer den røde varsellampen på Batteriene er utladet

Lad opp batteriene. Hvis problemet fortsetter, 
få skiftet batteriene ved et Nilfi sk Alto 
servicesenter

Batterikapasiteten er lav Batteriene er utladet Få skiftet batteriene ved et Nilfi sk Alto 
servicesenter

Batteriene lader ikke: Det røde varsellampen 
(4) tennes ikke når pluggen settes inn i 
strømuttaket

Det er ikke noen strømforsyning i 
strømuttaket

Kontroller strømuttaket ved å prøve å kople til 
et annet apparat

For ytterligere informasjon vennligst se i serviceanvisningen som fi nnes hos ethvert Nilfi sk Alto servicesenter.
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SKROTING
Få maskinen skrotet av en kvalifi sert demontør.
Før skroting av maskinen, fjern og separer følgende materialer - de må kastes etter gjeldende lovverk:

Batteri –
Koster –
Plastkomponenter og slanger –
Elektriske og elektroniske komponenter (*) –

Hør med nærmeste Nilfi sk Alto-senter, spesielt ved skrotingn av elektriske og elektroniske komponenter.(*) 
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INTRODUKTION
OBS!
Siffrorna inom parentes hänvisar till komponenter som visas i kapitlet Maskinbeskrivning.

SYFTE OCH INNEHÅLL I DENNA MANUAL
Syftet med denna manual är att tillhandahålla användaren med all nödvändig information för att kunna använda maskinen på 
ett säkert och autonomt sätt. Den innehåller information om tekniska specifi kationer, säkerhet, användning, förvaring, underhåll, 
reservdelar och kassering.
Innan något arbete utförs med maskinen, måste användare och kvalifi cerade tekniker läsa denna manual noggrant. Kontakta Nilfi sk 
Alto om du har frågor angående hur instruktionerna ska tolkas och för ytterligare information.

MÅL
Denna manual är avsedd för användare och tekniker som är kvalifi cerade att utföra maskinunderhåll.
Användare får inte utföra underhåll som är förbehållen kvalifi cerade tekniker. Nilfi sk Alto är inte ansvarigt för skador som 
uppkommer i samband med överträdelse av denna restriktion.

HUR MANUALEN BÖR FÖRVARAS
Denna instruktionsmanual bör förvaras i närheten av maskinen, i ett lämpligt fack, långt från vätskor och andra ämnen som kan 
skada den.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Försäkran om överensstämmelse, som levereras med maskinen, intygar maskinen uppfyller gällande lagar.

OBS!
Två kopior av den ursprungliga försäkran om överensstämmelse bifogas med maskindokumentationen.

IDENTIFIKATIONSDATA
Maskinmodell och serienummer fi nns markerade på skylten (33).
Maskinens årsmodell fi nns i försäkran om överensstämmelse och framgår även av de två första siffrorna i maskinens serienummer.
Denna information är bra att ha till hands när du behöver reservdelar till maskinen. Använd nedanstående tabell för att skriva ner 
maskinens identifi kationsdata.

MASKINENS modell  ..........................................................................

MASKINENS serienummer  ...............................................................
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ÖVRIGA REFERENSMANUALER
Reservdelslista (levereras med maskinen) –
Servicemanual (som kan konsulteras hos alla Nilfi sk Alto Servicecenter) –

RESERVDELAR OCH UNDERHÅLL
Alla nödvändiga användar-, underhålls- och reparationsarbeten ska utföras av kvalifi cerad personal eller av Nilfi sk Alto 
Servicecenter. Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.
Kontakta Nilfi sk Alto för service eller för att beställa reservdelar och tillbehör. Glöm inte ange modell- och serienummer.

FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR
Nilfi sk Alto förbättrar hela tiden sina produkter och förbehåller sig rätten att göra förändringar och förbättringar efter godtycke utan 
att vara tvungna att anbringa sådana fördelar till nyligen sålda maskiner.
Förändringar och/eller ytterligare tillbehör måste godkännas och utföras av Nilfi sk Alto.

ANVÄNDARMÖJLIGHETER
Sopmaskinen har utformats och byggts för att användas av en kvalifi cerad användare för att rengöra (sopa och dammsuga) släta 
golv i privata och industriella miljöer och för att samla upp damm och lättare skräp på ett säkert arbetssätt.

PRAXIS
Framåt, bakåt, främre, bakre, vänster eller höger är termer som används med avseende på användarens position, dvs. i körläge 
med händerna på styrstången (6).

UPPACKNING/LEVERANS
När maskinen levereras, kontrollera att kartong och maskin inte skadats under transport. Om skadan är synlig, behåll förpackningen 
och låt transportören inspektera den. Kontakta transportföretaget omedelbart så att fraktskadeanmälan kan göras.
Kontrollera att maskinen är utrustad med följande funktioner:

Tekniska dokument: –
Användarmanual sopmaskin• 
Reservdelslista sopmaskin• 
Nr. 1 uppsugningssystemets motorsäkring• 
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SÄKERHET
Följande symboler visar eventuellt farliga situationer. Läs denna information noggrant och vidtag nödvändiga åtgärder för att skydda 
människor och föremål.
Användarens samarbete är nödvändigt för att förhindra skador. Inget förebyggande olycksprogram är effektivt utan ett fullständigt 
samarbete med den person som är ansvarig för maskinens drift. De fl esta olyckor som sker på en fabrik, under arbete eller 
transport, orsakas av att de enklaste regler inte följs. En försiktig användare är den bästa garantin mot olyckor och är nödvändig för 
framgångsrika förebyggande säkerhetsföreskrifter.

SYMBOLER
FARA!
Indikerar en farlig situation med risk att dö för användaren.

VARNING!
Indikerar en potentiell personskaderisk.

SE UPP!
Indikerar en varning eller anmärkning som har att göra med viktiga eller användbara funktioner.
Beakta särskilt avsnitten som är markerade med denna symbol.

OBS!
Indikerar en anmärkning som har att göra med viktiga eller användbara funktioner.

KONSULTERING
Indikerar nödvändigheten att se användarmanualen innan arbete utförs.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Specifi ka varningar om eventuella skador för människor och maskin visas nedan.

FARA!
Vrid huvudbrytaren till ”0” och koppla, om nödvändigt, bort batteriet innan underhåll, rengöring eller byte av  –
delar utföres.
Denna maskin får endast användas av operatörer med lämplig utbildning. Barn eller handikappade personer  –
får inte använda denna maskin.
Håll batteriet borta från gnistor, lågor och glödande material. –
Bär inga smycken vid arbete nära elektriska komponenter. –
Arbeta inte under upplyft maskin såvida den inte är säkrad. –
Använd inte maskinen i närheten av giftiga, farliga, lättantändliga och/eller explosiva pulver, vätskor eller  –
ångor. Den här maskinen är inte lämplig för upptagning av hälsovådligt damm.
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VARNING!
Innan batteriladdaren används, kontrollera att den frekvens och den spänning som anges på maskinens  –
serienummerskylt överensstämmer med nätspänningen.
Drag eller bär inte maskinen i batterliladdarens kabel. Använd aldrig batteriladdarens kabel som handtag.  –
Kläm inte batteriladdarens kabel i en dörr eller drag inte batteriladdarens kabel över vassa kanter eller runt 
hörn. Kör inte över batteriladdarens kabel med maskinen.
Batteriladdarens kabel borta från uppvärmda ytor. –
Ladda inte batterierna om batteriladdarens kabel eller kontakten är skadad. Kontakta Nilfi sk Alto Service  –
Center om batteriladdarkabeln är skadad.
Lämna aldrig maskinen oövervakad när den är ansluten för att minska risken för brand, elchock eller skador.  –
Koppla bort batteriladdaren från elnätet innan underhållsarbete utföres.
Om maskinen inte fungerar som den ska, har skadats, lämnats utomhus eller blivit blöt, ska den skickas till  –
Nilfi sk Alto Srvicecenter.
Rök inte när batterierna laddas. –
Lämna inte maskinen oövervakad utan att först kontrollera att maskinen inte kan fl yttas manuellt. –
Skydda alltid maskinen mot solljus, regn och dåligt väder både vid användning och vid förvaring. Förvara  –
maskinen inomhus, på en torr plats. Maskinen måste användas i torra förhållanden och får inte användas 
eller förvaras utomhus i vått väder.
Stäng alla dörar och/eller kåpor innan du använder maskinen. –
Använd inte maskinen i utrymmen som är för dammiga. –
Den får inte användas som leksak. Var mycket uppmärksam vid arbete i närheten av barn. –
Använd apparaten endast så som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör  –
rekommenderade av Nilfi sk Alto.
Vidtag alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att hår, smycken och lösa kläder fastnar i maskinens rörliga  –
delar.
Spola inte maskinen med direkta vattenstrålar eller frätande ämnen. Använd inte tryckluft för att rengöra den  –
här maskintypen.
När du använder maskinen, se till att tredje part, och då särskilt barn, inte utsätts för fara. –
Placera inga burkar innehållande vätska på maskinen. –
Maskinens förvaringstemperatur ska vara mellan 0°C och +40°C. –
Maskinens arbetstemperatur ska vara mellan 0°C och +40°C. –
Fuktigheten ska vara mellan 30 % och 95 %. –
Använd inte maskinen för transport. –
Använd inte maskinen på underlag som har en lutning som överskrider specifi kationerna. –
Låt inte borstarna vara igång när maskinen är stillastående, då detta kan skada golvet. –
Använd en pulverbrandsläckare vid brand, inte en vattenbrandsläckare. –
Kör inte in i hyllor eller byggnadsställningar där det fi nns risk för fallande föremål. –
Anpassa farten till golvets skick. –
Maskinen får inte användas på allmänna vägar eller gator. –
Avlägsna eller ändra inte skyltarna som sitter på maskinen. –
Manipulera inte med maskinens skyddsanordningar; följ rutininstruktionerna för underhåll noggrant. –
Använd borstarna och rondellerna som levererades med maskinen och de som fi nns specifi cerade i  –
användar- och underhållsmanualen. Om andra borstar eller skivor används, reduceras säkerheten.
Om maskinen felar, se till att felen inte beror på brister i underhållet. Begär annars assistans från  –
auktoriserad personal eller från ett auktoriserat servicecenter.
Läs noggrant alla instruktioner innan du utför något underhålls-/reparationsarbete. –
För att garantera att maskinen fungerar som den ska, ska auktoriserad personal eller auktoriserat  –
servicecenter utföra det regelbundna underhållet som fi nns närmare beskrivet i denna manual.
Om delar måste bytas ut, begär ORIGINAL reservdelar från en auktoriserad försäljare eller återförsäljare. –
Maskinen måste kasseras på rätt sätt eftersom det fi nns farliga giftämnen (batterier, plast, etc.) som måste  –
återvinnas på särskilda återvinningsstationer (se kapitlet ”Kassering”).
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MASKINBESKRIVNING
MASKINSTRUKTUR OCH KONTROLLER

Huvudströmbrytare:1. 
när den är vriden till läge ”I” är vakuumsystemet och • 
huvudborsten påslagna;
när den är vriden till läge ”II” är vakuumsystemet, • 
huvudborsten och sidoborsten påslagna.

Varningslampa laddat batteri (grön)2. 
Varningslampa batteri urladdat till hälften (gul)3. 
Varningslampa urladdat batteri (röd)4. 
Körreglage5. 
Styrstång6. 
Styrstångens justeringsknappar7. 
Filterskakarknapp8. 
Behållare9. 
Framhjul, styrning10. 
Sidoborste11. 
Spak för att lyfta/sänka sdioborsten12. 
Höjdjusteringknapp för sidoborste13. 
Huvudborste14. 
Huvudborstens höjdjusteringknappar15. 
Bakre drivhjul16. 
Burkhållare17. 
Batteriladdarkabel18. 
Batteriladdarkabelns kåpa19. 
Sidoborstmotorns överspänningsskydd20. 
Huvudmotorns överspänningsskydd21. 
Batteri22. 
Dammfi lter23. 
Sidoborstmotor24. 
Huvudmotor25. 
Driftsystemväxel26. 
Insugningsfl äkt27. 
Batteriladdare28. 

Insugssystemmotorns lamellärssäkring (7,5 A)29. 
Huv30. 
Cylinderns övre handtag31. 
Cylinderns nedre handtag32. 
Serienummerplåt/tekniska specifi kationer/EC-intyg33. 
Sidoklaffar34. 
Främre klaff35. 
Bakre klaff36. 
Drivremmens justeringsmekanism37. 
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TILLBEHÖR/TILLVAL
Förutom standardkomponenterna, kan maskinen utrustas med följande tillbehör/tillval, i enlighet med maskinens användarbehov:

Borstar i olika material1. 
80 Ah-batteri2. 
Klaffar som inte efterlämnar märken3. 

OBS!
För ytterligare information om tillvalstillbehör, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

TEKNISKA DATA
Allmänt Värden

Rengöringsbredd (utan sidoborste) 500 mm

Rengöringsbredd (med sidoborste) 720 mm

Maskinstorlek med hopvikt handtag och utan sidoborste (längd x bredd x höjd) 998 x 797 x 621 mm

Min. avstånd från golvet (klaffar ingår inte) 25 mm

Huvudborstens storlek (diameter x längd) 200 x 500 mm

Sidoborstens diameter 315 mm

Huvudborstens hastighet 335 varv/min

Sidoborstens hastighet 100 varv/min

Lutning 2%

Cylinderkapacitet 60 liter

Maskinens totala vikt (med standardbatterier) 68 kg

Främre styrhjulets storlek (diameter x längd) 75 x 32 mm

Bakhjulets storlek (diameter x längd) 300 x 45 mm

Maximal körhastighet 3,7 km/h

Ljudtrycksnivå vid arbetsstationen (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 ±3 dB(A)

Maskinens utgående akustiska effekt (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB (A)

Vibrationsnivå vid användarens armar (ISO 5349-1) < 2,5 m/s2

Elektriska komponenter Värden

Elektriska systemets spänning 12 V

Standardbatteri GEL, 12 V, 45 Ah

Tillvalsbatteri GEL, 12 V, 80 Ah

Batteriladdare 6 A

Huvudmotor 200 W, 1.500 varv/min

Sidoborstmotor 40 W

Insugssystemets motor 50 W

Dammuppsugning och fi ltrering Värden

Dammfi lter 5–10 μm (polyester)

Dammfi lteryta 1 m2

Huvudborstens insugningsutrymme 12 mm H2O
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KOPPLINGSSCHEMA
Nyckel
BAT Batterier

CH1 Batteriladdare

EB1 Elektronisk panel med LED

ES1 Relä

F1 Huvudsäkring

F2 Säkring vakuumfl äkt

F3 Sidoborstens säkring

M1 Huvudmotor

M2 Insugssystemets motor

M3 Sidoborstmotor

SW1 Huvudströmbrytare

SW2 Hoppermikrobrytare

Färgkod
BK Svart

BU Blå

BN Brun

GN Grön

GY Grå

OG Orange

PK Rosa

RD Röd

VT Lila

WH Vit

YE Gul

S311349
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ANVÄNDNING
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VARNING!
På maskinen fi nns det klistermärken som indikerar:

FARA –
VARNING –
FÖRSIKTIG –
OBS! –

När användaren läser denna manual ska han/hon vara uppmärksam på symbolerna på skyltarna.
Dessa skyltar får under inga som helst omständigheter täckas över och ska omedelbart ersättas om de skadas.

BATTERIKONTROLL PÅ EN NY MASKIN
Maskinen är försedd med ett standardbatteri på 12 V, 45 Ah (som inte kräver underhåll).

INNAN MASKINEN STARTAS
Kontrollera att inga dörrar/huvar är öppna och att maskinen fungerar normalt.1. 
Kontrollera att alla block som använts vid transport avlägsnats om maskinen inte använts efter transport.2. 
Kontrollera att sidoborsten och huvudborsten har installerats och installera dem om så inte vore (se proceduren i kapitlet 3. 
Underhåll).

ATT STARTA OCH STOPPA MASKINEN

Starta maskinen
Justera styrstyrstången (6) för att få en bekväm arbetsställning, genom att lossa knapparna (7).1. 
Drag åt knapparna när justeringen är klar.
Vrid huvudströmbrytaren (1) till ”I” för att endast använda huvudborsten (14).2. 
För att även använda sidoborsten (11), vrid huvudströmbrytaren (1) till ”II”, sänk därefter ned sidoborsten genom frigöra 
reglaget (12).
Kontrollera att den gröna varningslampan (2) tänds.
Om den gula eller röda varningslampan (3 eller 4) tänds, sätt strömbrytaren (1) tillbaka till ”0” och ladda batterierna (se 
proceduren i kapitlet Underhåll).

OBS!
Sidoborsten (11) kan höjas och sänkas när den är igång.

Börja sopa genom att ta tag i styrstången (6) och drag i körreglaget (5) gradvis.3. 

Att stanna maskinen
Släpp körreglaget (5) för att stanna drivsystemet.4. 
Stäng av vakuumsystemet och borstarna genomatt ställa huvudströmbrytaren (1) på ”0”.5. 
Höj sidoborsten (11) genom att trycka reglaget (12) bakåt och genom att låsa den i fästdonet.6. 
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ATT ANVÄNDA MASKINEN
Undvik långa stopp med maskinen i samma läge och roterande borstar: detta kan orsaka märken på golvet.1. 
För korrekt maskinanvändning måste dammfi ltret vara så rent som möjligt. Därför måste fi lterskakaren användas i regelbundna 2. 
intervaller (var 10:e minut, men observera att denna intervall kan variera enligt golvförhållandena), enligt följande procedur.

Stoppa maskinen och ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.• 
För att skaka fi ltret, fl ytta fi lterskakarknappen (8) till höger och sedan till vänster några gånger.• 
Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”I” eller ”II” och börja borsta igen.• 

OBS!
När dammfi ltret är tilltäppt kan maskinen inte samla upp damm eller skräp.

SE UPP!
Om maskinen ska användas på blött golv, använd den endast i korta intervaller.

Cylindern (9) skall tömmas efter varje arbetsperiod och när den är full.3. 

OBS!
När behållaren är full kan maskinen inte längre samla upp damm eller skräp.

TÖMNING AV CYLINDERN
Stoppa maskinen och ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.
Avlägsna cylindern (9) med handtaget (31) och (32). Töm den därefter i sopcentralen.
Sätt tillbaka cylindern.
Maskinen är klar att användas igen.

OBS!
När cylindern är avlägsnad är maskinens alla funktioner urkopplade.

NÄR MASKINEN ANVÄNTS
Innan du lämnar maskinen efter arbetspass:

Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.1. 
Aktivera fi lterskakaren med knappen (8).2. 
Töm cylindern (9) (se anvisningarna i föregående avsnitt).3. 
Höj sidoborsten (11) genom att trycka reglaget (12) bakåt och genom att låsa den i fästdonet.4. 
Se till att maskinen inte kan fl ytta sig av sig själv.5. 
Ladda batterierna (se instruktionerna i underhållsavsnittet).6. 

OM MASKINEN INTE ANVÄNDS PÅ LÄNGE
Om du på förhand vet att maskinen inte kommer att användas under mer än 30 dagar, gör följande:

Utför det dagliga underhållsarbetet (se Underhållskapitlet).1. 
Kontrollera att maskinens förvaringsutrymme är torrt och rent.2. 
Lyft maskinen så att kåporna, huvudborsten och hjulen inte nuddar marken.3. 

FÖRSTA ANVÄNDNINGSTIDEN
Kontrollera maskinens fi xerande och anslutande delar så att de är ordentligt åtdragna samt kontrollera synliga delar inte är skadade 
eller läcker efter de första 8 timmarna.
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UNDERHÅLL
Maskinens livslängd och maximala driftsäkerhet garanteras av korrekt och regelbundet underhåll.
I följande tabell visas regelbundet underhåll. Visade intervall kan variera beroende på särskilda arbetsvillkor, som bestäms av 
underhållsansvarig.

VARNING!
Maskinen måste vara avstängd och batterierna måste, om nödvändigt, vara urkopplade innan underhåll utföres.
Dessutom ska du noga läsa anvisningarna i stycket Säkerhet.

Allt periodiskt eller särskilt underhåll måste utföras av utbildad personal, eller av ett auktoriserat servicecenter.
Denna manual beskriver endast det enklaste och vanligaste underhållet.

OBS!
För andra underhållsprocedurer som fi nns i tabellen för regelbundet underhåll se Servicemanualen som fi nns hos alla 
servicecenter.

TABELL FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL
Procedur Var 10:e timme Var 50:e timme Var 200:e timme Var 400:e timme

Kontroll av batteriladdarkabel

Kontroll och justering av huvud- och sidoborstars höjd

Kontroll av klaffhöjd och -funktion

Kontroll och rengöring av dammfi lter

Kontroll av cylinderpackning

Kontroll av fi lterskakarens funktion (*)

Visuell inspektion av drivremmen och kopplingen (*)

Justering drivremmens åtdragningsanordning (*)

Åtdragande av muttrar och skruvar (*) (1)

Kontroll eller byte av motorns elborste (*)

För liknande procedurer, se servicemanualen.(*) 
Och efter de första åtta arbetstimmarna.(1) 

KONTROLL AV BATTERILADDARKABEL
Kontrollera noggrant om batteriladdarkabeln (18) och kontakt är slitna eller skadade.
Kontakta Nilfi sk Alto Servicecenter om batteriladdarkabeln eller kontakten är skadad.
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KONTROLL OCH JUSTERING AV 
SIDOBORSTENS HÖJD

Kontllera sidoborstens avstånd från golvet så som visas 1. 
nedan:

Kör maskinen till ett jämnt underlag och sänk • 
sidoborsten.
Håll maskinen stillastående och rotera sidoborsten • 
under några sekunder.
Stäng av sidoborsten genom att trycka in brytaren (1), • 
lyft den därefter och fl ytta maskinen.
Kontrollera att sidoborstens mönster överensstämmer • 
med fi guren (A, Fig. 1): sidoborsten måste nudda 
marken längs en cirkelbåge som går från ”kl. 10” till ”kl. 
3”.
Om mönstret inte motsvarar specifi kationerna, justera • 
borstens höjd så som visas i steg 2.

Vrid knappen (13) medurs och moturs för att justera 2. 
borsthöjden.
Gå tillbaka till steg 1 för att kontrollera att sidoborsten har 3. 
rätt höjd från golvet.
När borsten är för sliten för att justeras ska den bytas 4. 
enligt nästa avsnitt.

MONTERING/DEMONTERING AV SIDOBORSTE
SE UPP!
Vi rekommenderar att du bär skyddshandskar 
när du byter sidoborste, då det kan fi nnas skräp 
mellan borsten.

Kör maskinen till ett plant underlag.1. 
Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.2. 
Lyft sidoborsten.3. 
Lossa knappen (A, Fig. 2) i sidoborsten. Avlägsna därefter 4. 
borsten (B) genom att koppla bort den från sprinten (C).
Installera den nya borsten på maskinen genom att kugga 5. 
in den på sprinten (C). Drag därefter åt knappen (A).
Justera den nya borstens höjd enligt beskrivningen i 6. 
föregående avsnitt.

10

3

A

S311350

Figur 1

B C

A
S311351

Figur 2
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KONTROLL OCH JUSTERING AV 
HUVUDBORSTENS HÖJD

Kontrollera huvudborstens avstånd till golvet enligt nedan:1. 
Kör maskinen till ett plant underlag.• 
Håll maskinen stillastående och rotera huvudborsten • 
under några sekunder.
Stäng av huvudborsten genom att trycka in brytaren • 
(1), fl ytta därefter maskinen.
Kontrollera att huvudborstens mönster (A, Fig. 3) är 3-5 • 
cm brett längs hela längden.
Om mönstret inte motsvarar specifi kationerna, justera • 
borstens höjd så som visas i steg 2.

Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.2. 
Lossa knappen (A, Fig 4) på maskinens båda sidor.3. 
Ta tag i stödet (B) i punkterna (C) och rör det uppåt, lyft 4. 
det eller sänk det för att ändra huvudborstens höjd. Se 
indikator (D) för höjdvariation. Dr sedan åt kontrollen (A) 
på maskinens båda sidor.
Upprepa steg 1 för att kontrollera att huvudborsten har rätt 5. 
höjd från golvet.
När borsten är för sliten för att justeras ska den bytas 6. 
enligt nästa avsnitt.

SE UPP!
Om huvudborstens mönster är överfl ödigt 
(större än 5 cm), påverkas maskinens normala 
användning och de rörliga eller elektriska 
delarna kan överhettas, och reducera maskinens 
livslängd.
Var mycket försiktig vid utförandet av 
ovanstående kontroller och använd endast 
maskinen i enlighet med angivna förhållanden.

S311352
Figur 3

B

A

C

C

D

S311353

Figur 4



14 FLOORTEC 350 146 3083 000(2)2008-11 B

SVENSK BRUKSANVISNING

MONTERING/DEMONTERING AV 
HUVUDBORSTE

SE UPP!
Vi rekommenderar att du använder 
skyddshandskar när du byter huvudborste, då 
det kan fi nnas skräp mellan borsten.

Kör maskinen till ett plant underlag.1. 
Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.2. 
Avlägsna cylindern (9).3. 
Lossa rattarna (A, Fig. 5) helt på maskinens vänstersida.4. 
Avlägsna locket (A, Fig. 6) genom att tag tag i punkterna (B).5. 
Tag tag i huvudborsten (A, Fig. 7) i punkterna (B) och (C). 6. 
Koppla bort den från navet (D) genom att dra den i pilens 
(E) riktning. Avlägsna den därefter i pilens (F) riktning.
Den nya borsten måste installeras med borstraderna böjda 7. 
såsom visas i fi guren.
Installera den nya borsten genom att utföra steg 3 till 6 i 8. 
omvänd ordning.
Justera den nya borstens höjd enligt beskrivningen i 9. 
föregående avsnitt.

A
S311354

Figur 5

A B
S311355

Figur 6

D

AC

B

F
E

S311356

Figur 7
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KONTROLL OCH RENGÖRING AV DAMMFILTER, 
KONTROLL AV CYLINDERPACKNING

Kör maskinen till ett plant underlag.1. 
Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.2. 
Avlägsna cylindern (9).3. 
Lossa vreden (A, Fig. 8).4. 
Tag tag i dammfi ltret (B) enligt bilden.5. 
Avlägsna dammfi ltret genom att vrida det i pilens 6. 
riktning (A, Fig. 9) för att koppla bort det från sprintarna 
(B). Sänk därefter fi ltret för att koppla bort det från 
fi lterskakarkammarna (C).
Avlägsna fi ltret (A, Fig. 10) från ramen (B) genom att 7. 
koppla loss de 2 gummibanden (C) längs omkretsen.
Rengör fi ltret utomhus genom att skaka det på en jämn 8. 
och ren yta, knacka på sidan (D), mittemot packningen (E).
Slutför rengöringsproceduren genom att använda 
tryckluft (F) med max. 6 bar och blås endast från sidan av 
packningen (E) på ett minsta avstånd av 30 cm.
Kontrollera att fi ltret inte är skadat. Byt om nödvändigt.
För bättre rengöring, kan fi ltret tvättas med vatten och icke-
löddrande tvättmedel. Detta rengör bättre, men reducerar 
fi ltrets livslängd vilket innebär att det måste bytas oftare. 
Användandet av olämpliga tvättmedel kan skada fi ltret.
Rengör den bärande ytan av fi ltrets gummipackning (E) 9. 
och kontrollera om den är hel och tätar ordentligt. Byt om 
nödvändigt fi ltret.
Rengör den bärande ytan av fi ltrets gummipackning (D, 10. 
Fig. 9) och kontrollera om den är hel och tätar ordentligt. 
Byt om nödvändigt.
Montera komponenterna i omvänd demonteringsordning.11. 

OBS!
Montera fi ltret med packningen (E, Fig. 10) inställt 
enligt fi guren.

A

B
A

S311357

Figur 8

B

B

D

A C

S311358

Figur 9

E

D

F
A B

CC

S311359

Figur 10
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KONTROLL AV KÅPHÖJD OCH ANVÄNDNING
Kör maskinen till ett plant underlag där klaffhöjden kan 1. 
kontrolleras.
Ställ huvudströmbrytaren (1) på ”0”.2. 
Kontrollera att sidoklaffarnas avstånd från marken (A och 3. 
B, Fig. 11) är 0 - 2 mm.
Kontrorllera att klaffarna är hela och inte skadade, vilket 
kan reducera maskinens uppsugningsmöjligheter. Byt vid 
behov ut sidoklaffarna (se proceduren i servicemanualen).
Kontrollera de främre och bakre klaffarna (C och D, Fig. 4. 
11) genom att dra dem lätt mot golvet. Kontrorllera att 
klaffarna är hela och inte skadade, vilket kan reducera 
maskinens uppsugningsmöjligheter. Observera att den 
främre klaffen har vertikala spår (E). Byt vid behov 
ut de främre och bakree klaffarna (se proceduren i 
servicemanualen).

ATT LADDA BATTERIET
Kör maskinen till det angivna laddningsområdet och 1. 
kontrollera att den inte kan fl ytta sig på egen hand.
Ställ huvudströmbrytaren (A, Fig. 12) på ”0”.2. 
Avlägsna batteriladdarkabeln (B) från kåpan (C) och anslut 3. 
den till elnätet.

SE UPP!
Innan du ansluter batteriladdaren (B), se till att 
frekvens- och spänningsvärdena som står tryckt 
på maskinens serienummerplåt (33) motsvarar 
elektricitetens huvudspänning.
Anslut inte kontakten till elnätet om du är osäker, 
utan kontakta kvalifi cerad personal.

När batterierna laddas tänds den röda varningslampan (D) 4. 
och den gula varningslampan (E).
När den gröna varningslampan (F) tänds, är batterierna 
laddade.
Koppla ur batteriladdarkabeln (B) från elnätet och lägg 5. 
tillbaka den i kåpan (C).

OBS!
När batteriladdaren är ansluten till elnätet, stängs 
maskinens alla funktioner automatiskt av.

A

D
B

E

C

CDA-B

0-2 mm
0-0.08 in

S311360

Figur 11

A

F

E
D

B
C

S311361

Figur 12
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FELSÖKNING

Problem Trolig orsak Möjlig åtgärd

Maskinen startar inte när startnyckeln vrids till 
läge ”I” eller ”II”

Det fi nns en öppning i säkringen (21) Återställ säkringen genom att trycka på 
motsvarande knapp

Batteriladdarkabeln är ansluten till elnätet Koppla ur den och sätt tillbaka i kåpan

Batterierna är urladdade Ladda batteriet.

Sidoborsten fungerar inte Det fi nns en öppning i säkringen (20) Återställ säkringen genom att trycka på 
motsvarande knapp

Maskinen fungerar endast när den står stilla, 
annars tänds den röda varningslampan. Batterierna är urladdade Ladda batterierna. Byt batterier på Nilfi sk Alto 

Servicecenter om problemet kvarstår

Batteriernas autonomi är låg Batterierna är slut Byt batterier på Nilfi sk Alto Servicecenter

Batterierna laddas inte: den röda 
varningslampan (4) tänds inte när kontakten 
är kopplad till elnätet

Det fi nns ingen el i elnätskontakten Kontrollera elnätskontakten genom att försöka 
ansluta andra hushållsapparater

För ytterligare information, se Servicemanualen som fi nns hos alla Nilfi sk Alto Servicecenter.
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KASSERING
Kassera maskinen hos en kvalifi cerad skrotfi rma.
Innan maskinen kasseras, avlägsna och separera följande material, som måste kasseras i enlighet med samtliga tillämpliga 
föreskrifter:

Batteri –
Borstar –
Plastkomponenter och slangar –
Elektriska och elektroniska komponenter (*) –

Kontakta närmaste Nilfi sk Alto servicecenter för kassering av elektriska och elektroniska komponenter.(*) 
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Thailand 
Tel.: (+66) 2 275 5630
 Fax: (+66) 2 691 4079  

TURKEY 
Nilfisk-Advance Profesional Temizlik 
Ekipmanlari Tic. A.S. 
Necla Cad. Nl.: 48 
Yenisahra / Kadiköy 
Istanbul 
Turkey 
Tel.: (+90) 216 470 08 – 60 
Fax: (+90) 216 470 08 – 63 
www.nilfisk-advance.com  

UNITED KINGDOM 
Nilfisk-ALTO 
Division of Nilfisk-Advance Ltd. 
Bowerbank Way 
Gilwilly Industrial Estate  
Penrith Cumbria CA11 9BQ 
Great Britain 
Tel.: (+44) (0) 1768 868995 
Fax: (+44) (0) 1768 864713 
E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk 
www.nilfisk-alto.co.uk  

VIETNAM 
Nilfisk-Advance Representative Office 
No. 46 Doc Ngu Str. 
Ba Dinh Dist. 
Hanoi 
SR. Vietnam 
Tel.: (+84) 4 761 5642 
Fax: (+84) 4 761 5643 
E-mail: nilfisk@vnn.vn  

USA ALTO 
Cleaning Systems Inc. 
Part of the Nilfisk-Advance Group
12249 Nations Ford Road 
Pineville, NC 28134 
USA 
Tel.: (+1) 704 971 1240 
Fax: (+1) 704 971 1241 
E-mail: info@altocsi.com

Clarke 
2100 Highway 265 
Springdale, AR 72764 
USA 
Tel.: (+1) 479 750 8450 
Fax: (+1) 479 750 4540 
E-mail: customerservice@clarkeus.com 
www.ClarkeUS.com  

Clarke American Sanders 
2100 Highway 265 
Springdale, AR 72764 
USA 
Tel.: (+1) 479 750 1000 
Fax: (+1) 479 750 4540 
E-mail: 
customerservice@americansanders.com
www.AmericanSanders.com  

American Lincoln 
1100 Haskins Road 
Bowling Green, OH 43402 
USA 
Tel.: (+1) 419 352 7511 option 2 
Fax: (+1) 419 373 4221 
E-mail: 
customerservice@americanlincoln.com 
www.AmericanLincoln.com
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