A E www.nilfisk-alto.com

FLOORTEC 350

Nilfisk
ALTO

Why Compromise

KASUTUSJUHEND
e ALGSED JUHISED
& NAUDOTOJO VADOVAS
CIETENMSIC PRADINES INSTRUKCIJOS
& LIETOSANAS ROKASGRAMATA
LATVIESU VALODA ORIGINALAS INSTRUKCIJAS

INSTRUKCJA OBSLUGI
Aol ORYGINALNA INSTRUKCJA

146 3083 000 (2) 2008-11



CepTtudumkar 3a cboTBETCTBME
Osvédceni o shodé
Konformitatserklarung
Overensstemmelsescertifikat
Declaracién de conformidad
Vastavussertifikaat
Déclaration de conformité
Yhdenmukaisuustodistus

Conformity certificate
MoToTtroINTIKG GUUPGPPWONG
Megfelelésségi nyilatkozat
Dichiarazione di conformita
Atitikties deklaracija
Atbilstibas deklaracija
Konformitetssertifisering
Conformiteitsverklaring

Declaragao de conformidade
Deklaracja zgodnosci
Certificat de conformitate
3asBneHne 0 COOTBETCTBUM
Overensstammelsecertifikat
Certifikat suladu

Certifikat o ustreznosti
Uyumluluk sertifikasi

Mogaen / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modéle / Malli /
Model / MovTéAo / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model
| Modelo / Model / Model / Mogens / Modell / Model / Model / Model :

SWEEPER

Tun / Typ / Typ / Type / Tipo / Tiilip / Type / Tyyppi / Type / Tdtrog /
Tipus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Tun / Typ /

Typ / Tip / Tip :

FLOORTEC 350

CepueH Homep / Vyrobni ¢islo / Seriennummer / Serienummer / Niumero de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number
| Zeipiak6g apiBuég / Sorozatszam / Numero di serie / Serijos numeris / Sérijas numurs / Serienummer / Serienummer / Nimero de série / Numer
seryjny / Numar de serie / CepuitHbii Homep / Serienummer / Vyrobné €islo / Serijska Stevilka / Seri Numarasi :

FoaunHa Ha npousBopacTeo / Rok vyroby / Baujahr / Fabrikationsar / Afio de fabricacion / Valjalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year
of construction / ‘ETog kataokeung / Gyartasi év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai/ Izgatavosanas gads / Byggear / Bauwjaar / Ano de fabrico
| Rok produkgcji / Anul fabricatiei / Fog Beinycka / Tillverkningsar / Rok vyroby / Leto izdelave / Leto izdelave/lmal yili :

[onynognvcaHnaTt noTBbpkaaea, Ye
ropecromeHaTsaT Moden e Npov3seneH B
CbOTBETCTBUE CbC CreaHUTE AUPEKTUBM U
cTaHgapTu.

Nize podepsany stvrzuje, Ze vyse
uvedeny model byl vyroben v souladu s
nasledujicimi smérnicemi a normami.

Der Unterzeichner bestatigt hiermit dass
die oben erwahnten Modelle gemaf
den folgenden Richtlinien und Normen
hergestellt wurden.

Undertegnede attesterer herved, at
ovennavnte model er produceret i
overensstemmelse med fglgende direktiver
og standarder.

El abajo firmante certifica que los modelos
arriba mencionados han sido producidos
de acuerdo con las siguientes directivas y
estandares.

Allakirjutanu kinnitab, et tlalnimetatud
mudel on valmistatud kooskdlas jargmiste
direktiivide ja normidega.

Je soussigné certifie que les modeles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux
directives et normes suivantes.

Allekirjoittaia vakuuttaa etta yllamainittu
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja
standardien mukaan.

The undersigned certify that the above
mentioned model is produced in
accordance with the following directives
and standards.

O Kk&TwBI UTTOYEYPANPEVOG TTIOTOTTOIET OTI N
TTAPAYWYT TOU TTPOAVAPEPBEVTOG HOVTEAOU
yiveTal oUp@wva PE TIG aKOAoUBEG 0dnyieg
KQI-TTPOTUTIA.

Alulirottak igazoljuk, hogy a fent emlitett
modellt a kovetkezd iranyelvek és
szabvanyok alapjan hoztuk létre.

I sottoscritto dichiara che i modelli sopra
menzionati sono prodotti in accordo con le
seguenti direttive e standard.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama,
kad minétas modelis yra pagamintas
laikantis nurodyty direktyvy bei standarty.

Ar 3o tiek apliecinats, ka augstakminétais
modelis ir izgatavots atbilsto$i $adam
direktivam un standartiem.

Undertegnede attesterer att ovennevnte
modell ar produsert i overensstemmelse
med félgende direktiv og standarder.

Ondergetekende verzekert dat de
bovengenoemde modellen geproduceerd
zijn in overeenstemming met de volgende
richtlijnen en standaards.

A presente assinatura serve para declarar
que os modelos supramencionados

sdo produtos em conformidade com as
seguintes directivas e normas.

Nizej podpisany zaswiadcza, ze
wymieniony powyzej model produkowany
jest zgodnie z nastepujacymi dyrektywami
i normami.

Subsemnatul atest ca modelul sus-
mentionat este produs in conformitate cu
urmatoarele directive si standarde.

HacTosawmm YAOCTOBEPAETCA, HTO MallnHa
BbILLIeyKa3aHHOIz MoAenn n3rotoereHa

B COOTBETCTBMM CO creayroLlmmm
AnpekTneamn U ctTaHgaptamun.

Undertecknad intygar att ovannamnda
modell &r producerad i 6verensstammelse
med foljande direktiv och standarder.

Dolu podpisany osved¢uje, Zze hore
uvedeny model sa vyraba v sulade s
nasledujucimi smernicami a normami.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj
omenjeni model izdelan v skladu z
naslednjimi smernicami in standardi.

Asagida imzasi olan kisi, yukarida
bahsedilen model cihazin asagdida verilen
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal
edildigini onaylar.

EC Machinery Directive 2006/42/EC

EN I1SO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 294, EN 349, EN 982

EC Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN 60335-1, EN 60335-2-72, EN 50366

EC EMC Directive 2004/108/EC

EN 55014-1, EN 55014-2

Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a.

Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr

Date: Signature:

Address: Strada Comunale della Braglia, 18, 26862 GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY

Tel: +39 (0)377 451124, Fax: +39 (0)377 51443
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EESTI KASUTUSJUHEND

SISSEJUHATUS

MARKUS
ﬂ Sulgudes olevad numbrid viitavad peatiikis Masina kirjeldus néidatud komponentidele.

KASIRAAMATU EESMARK JA SISUKORD

Selle kasiraamatu eesmargiks on pakkuda kasutajale kogu teave, mis on vajalik seadme kasutamiseks digel, ohutul ja iseseisval
viisil. Kasiraamat sisaldab teavet tehniliste andmete, ohutuse, kasutamise, hoidmise, hoolduse, varuosade ja utiliseerimise kohta.
Enne masina kasutamist peavad operaatorid ja kvalifitseeritud tehnikud kdesolevat kasiraamatut hoolikalt lugema. Kui Teil tekib
juhiste v6i muu teabe télgendamise osas kahtlusi, siis votke Ghendust Nilfisk Altoga.

EESMARK

Kéesolev kasiraamat on méeldud operaatoritele ja masina hooldusega tegelevatele kvalifitseeritud tehnikutele.
Operaatorid ei tohi teha masina juures t6id, mis on lubatud ainult kvalifitseeritud tehnikutele. Nilfisk Alto ei vastuta kahjude eest, mis
tulenevad selle keelu eiramisest.

KASIRAAMATU HOIDMINE

Hoidke kasutusjuhiste ja hoolduse kasiraamatut masina lahedal korralikus pakendis, eemal vedelikest ja muudest ainetest, mis
vdivad raamatut kahjustada.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Masinaga kaasas olev vastavusdeklaratsioon tdendab masina vastavust kehtivatele seadustele.

MARKUS
0 Koos masina dokumentatsiooniga tarnitakse kaks koopiat vastavusdeklaratsiooni originaalist.

MASINA ANDMED

Masina mudel ja seerianumber on margitud plaadile (33).
Masina mudeli aasta on margitud vastavusdeklaratsioonis ja seda tahistavad ka masina seerianumbri kaks esimest numbrit.
Seda teavet laheb vaja masina varuosi tellides. Kasutage masina andmete markimiseks jargmist tabelit.

MASINA MUAEI .. e e eeaaaanees

MASINA SEEraNUMDET ........cooeeeieiee e
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KASUTUSJUHEND EESTI

MUUD KASIRAAMATUD

—  Varuosade nimekiri (tarnitakse koos masinaga)
—  Teeninduse kasiraamat (millega saab tutvuda Nilfisk Alto teeninduskeskustes)

VARUOSAD JA HOOLDUS

K&iki vajalikke toiminguid ning hooldus- ja remonditdid peavad tegema kvalifitseeritud téotajad voi Nilfisk Alto teeninduskeskused.
Kasutada tohib ainult originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

Teeninduseks vdi varuosade/lisaseadmete tellimiseks votke Ghendust Nilfisk Alto teeninduskeskusega ja teatage masina mudel ja
seerianumber.

MUUDATUSED JA TAIENDUSED

Nilfisk Alto taiustab oma tooteid pidevalt ning jatab endale diguse teha muudatusi ja parandusi omal aranagemisel, ilma et tekiks
kohustust viia taolised muudatused sisse varem miidud masinate kohta.
Kdik modifikatsioonid ja/voi lisaseadmete lisamise plaanid peab heaks kiitma ja neid tohib teha ainult Nilfisk Alto.

KASUTUSVOIMALUSED

Puhastusmasinat kasutatakse tolmu ja kerge prahi kogumiseks (pihkimise ja imemise teel) tasaselt ja kindlalt porandalt nii elu- kui
toostuskeskkonnas. Masinat tohib kasutada ainult kvalifitseeritud operaator, kes jargib ohutusndudeid.

MARKIDE KASUTAMINE

Suunajuhised edasi, tagasi, ees, taga, vasakul véi paremal selles kdsiraamatus, on arvestatud operaatori asendi suhtes, kui ta on
masina taga ja kded on juhtraual (6).

LAHTIPAKKIMINE/KOHALETOIMETAMINE

Kui masin on kohale toimetatud, kontrollige, et pakend ja masin pole transpordi kaigus kannatada saanud. Kui leiate vigastusi,
siis hoidke pakend alles ja laske saadetise kohale toimetanud kulleril seda kontrollida. Helistage kohe kullerteenuse osutajale, et
esitada kahjutasundue.
Kontrollige, et masin oleks varustatud jargmiste omadustega:
—  Tehnilised dokumendid:

* Puhastusmasina kasutuse ja hoolduse kasiraamat

* Puhastusmasina varuosade nimekiri

* Nr 1 imemisstisteemi mootori kaitse

146 3083 000(2)2008-11 D FLOORTEC 350 3



KASUTUSJUHEND EESTI

LISASEADMED JA -VOIMALUSED

Lisaks standardkomponentidele saab masina varustada vastavalt vajadusele jargnevate lisaseadmete ja -funktsioonidega:

1. Erinevatest materjalidest hatjad

2. 80Ahaku
3. Sile aarised
MARKUS

Lisavarustuse kohta kiisige lisateavet volitatud edasimdidjatelt.

TEHNILISED ANDMED

Uldandmed Vairtused
Puhastuslaius (ilma kulgharjata) 500 mm
Puhastuslaius (kiilgharjaga) 720 mm

Masina suurus kokkupandud juhtraua ja ilma kilgharjata (pikkus x laius x kdrgus)

998 x 797 x 621 mm

Minimaalne vahe maapinnaga (ilma aaristeta) 25 mm
Pdhiharja suurus (1abimdot x pikkus) 200 x 500 mm
Kulgharja 1abimdot 315 mm
Pdhiharja kiirus 335 p/min
Kdlgharja kiirus 100 p/min
Kallutusvéime 2%

Kopa maht 60 liitrit
Masina kogukaal (standard akudega) 68 kg

Juhtiva esiratta suurus (Iabimdot x pikkus) 75 x 32 mm
Tagaratta suurus (I1abimdét x pikkus) 300 x 45 mm
Maksimaalne soéidukiirus 3,7 km/h
Miratase t66kohas (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Masina helivdimsus (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB (A)
Vibtatsioonitase juhi katel (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektrilised komponendid Vaartused
Elektrisuisteemi pinge 12V

Standardaku

GEL, 12V, 45 Ah

Lisavarustuse aku

GEL, 12V, 80 Ah

Akulaadija

6A

P&himootor

200 W, 1.500 p/min

Kulgharja mootor

40W

Imemisslisteemi mootor

70W

Tolmuimemine ja filtreerimine

Vaartused

Tolmufilter 5—-10 um (poluester)
Tolmufiltri pind 1m?2
Pdhiharja korpuse tolmuimeja 12 mmH,0
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NAUDOTOJO VADOVAS

LIETUVISKAI

PRIEDAI / PAPILDOMA |RANGA

Be iSvardytos standartinés jrangos, masinoje esant reikalui gali bati sumontuoti Sie priedai / papildoma jranga:

1. Sepediai i$ kitokiy medziagy
2. 80 Ah akumuliatorius
3. Pédsaky nepaliekancios Sluostés

PASTABA

Norédami gauti daugiau informacijos apie papildomag jrangg, kreipkités j jgaliotg prekybos atstova.

TECHNINIAI DUOMENYS

Bendras aprasymas ReikS§més
Valymo plotis (be Soninio Sepecio) 500 mm
Valymo plotis (su Soniniu $epeciu) 720 mm

Masinos matmenys esant prilenktai rankenai ir be $oninio Sepecio (ilgis x plotis x aukstis)

998 x 797 x 621 mm

Maziausias atstumas nuo zemes (neskaitant Sluosciy) 25 mm
Pagrindinio Sepecio matmenys (skersmuo x ilgis) 200 x 500 mm
Soninio $epedio skersmuo 315 mm
Pagrindinio Sepecio sukimosi greitis 335 aps./min.
Soninio $epedio sukimosi greitis 100 aps./min.
Kopiamoji geba 2%

Piltuvo talpa 60 litry
Bendrasis masinos svoris (su standartiniu akumuliatoriumi) 68 kg
Priekinio vairuojamojo rato dydis (skersmuo x ilgis) 75 x 32 mm
Uzpakaliniy raty matmenys (skersmuo x ilgis) 300 x 45 mm
Maksimalus vaziavimo greitis 3,7 km/h
Garso slégio lygis darbo vietoje (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Masinos garso iSéjimo galia (ISO 3744, 1ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)
Vibracijos lygis ties operatoriaus rankomis (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektros sistemos dalys ReikSmés
Elektros sistemos jtampa 12V

Standartinis akumuliatorius

Ragstinis Svino akumuliatorius
su gelio konsistencijos
elektrolitu, 12V, 45 Ah

Pasirinktinai tiekiamas akumuliatorius

Ragstinis Svino akumuliatorius
su gelio konsistencijos
elektrolitu, 12 V, 80 Ah

Akumuliatoriy jkroviklis 6A

Pagrindinis variklis 200 W, 1.500 aps./min.
Soninio $epegio variklis 40W

Siurbimo sistemos variklis 70W

Dulkiy siurbimo ir filtravimo sistema ReikSmés

Dulkiy filtras 5—-10 um (poliesterinis)
Dulkiy filtro pavirSius 1 m?
Pagrindinio Sepecio skyriaus vakuumas 12 mmH,0
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NAUDOTOJO VADOVAS

LIETUVISKAI

GEDIMU NUSTATYMAS

Gedimas

Galima priezastis

Taisymas

Masina nejsijungia, pagrindinj jungiklj pasukus
| padétj “I” arba “II”

Atidarytas saugiklis (21)

Atstatykite saugiklj, paspausdami atitinkamag
mygtuka

Akumuliatoriy jkroviklio kabelis sujungtas su
elektros maitinimo tinklu

Kabelj atjunkite ir jdekite | déklg

ISsikrove akumuliatoriai

|kraukite akumuliatoriy,

Soninis Sepetys neveikia

Atidarytas saugiklis (20)

Atstatykite saugiklj, paspausdami atitinkamg
mygtuka

Masina veikia tik tuomet, kai stovi vietoje,
kitais atvejais jsiziebia raudona jsp&jamoji
lempute

ISsikrove akumuliatoriai

|kraukite akumuliatorius. Jei gedimo
nepavyksta pasalinti, kreipkités | Nilfisk-Alto
techninés priezilros centrg, kad pakeisty
akumuliatorius

Mazas akumuliatoriaus rezervas

VisiSkai iSsikrove akumuliatoriai

Kreipkités | Nilfisk Alto techninés prieZitros
centra, kad pakeisty akumuliatorius

Akumuliatoriai nejsikrauna: jkisus kistuka
i elektros maitinimo tinklo lizda, raudona
ispéjamoiji lemputé (4) neuzsidega

Elektros maitinimo tinklo lizde néra srovés

Patikrinkite elektros maitinimo tinklo lizda,
jjungdami j jj kitg buitinj prietaisg

Norédami gauti daugiau informacijos, ieSkokite jos Techninés priezidros vadove, kurj galite gauti bet kuriame Nilfisk Alto techninés

priezitros centre.
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LIETUVISKAI NAUDOTOJO VADOVAS

UTILIZACIJA

Masinos utilizacijg patikékite profesionalui.

Prie$ atiduodami masing | metalo lauza, iSimkite ir atskirkite Sias medziagas, kurios turi bati tinkamai utilizuotos pagal galiojantj
jstatyma:

—  Akumuliatoriy

—  Sepediai

—  Plastikines zarnas ir detales

—  Elektros ir elektroninius komponentus (*)

(*) Ypac del elektriniy ir elektroniniy daliy utilizavimo kreipkités j artimiausig Nilfisk Alto centra.
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IEVADS

PIEZIME
ﬂ Numuri iekavas norada uz komponentiem, kas ir paraditi sadala Masinas apraksts.

ROKASGRAMATAS MERKIS UN SATURS

STs rokasgramatas mérkis ir nodro$inat operatoru ar visu nepiecie$amo informaciju, lai pareizi izmantotu $o masinu, stradajot ar
droSiem panémieniem un autonomi. Ta ietver informaciju par tehniskajiem datiem, dro$ibu, ekspluataciju, glabasanu, tehnisko
apkopi, rezerves dalam un izlietoSanu.

Pirms veikt jebkadu procediru ar masinu, operatoriem un kvalificétiem specialistiem ir riipigi jaizlasa T rokasgramata. Saubu
gadijuma sazinaties ar Nilfisk Alto par instrukciju interpretaciju un jebkadu papildu informaciju.

MERKIS
ST instrukcija ir paredzéta operatoriem un tehniskiem darbiniekiem, kas ir kvalificéti, lai veiktu masinas apkopi.

Operators nedrikst veikt operacijas, kas paredzétas kvalificetiem specialistiem. Nilfisk Alto nebds atbildigs par bojajumiem, kas
raduSies 8T aizlieguma neievéroSanas dé|.

KA GLABAT SO ROKASGRAMATU

LietoSanas un tehniskas apkopes rokasgramata ir jaglaba masinas tuvuma, piemérota apvalka, sargajot no $kidrumiem un citam
vielam, kas var to sabojat.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Atbilstibas deklaracija, kas tiek piegadata kopa ar masinu, apstiprina tas atbilstibu spéka esosai likumdosanai.

PIEZIME
0 Atbilstibas deklaracijas originala divas kopijas tiek piegadatas kopa ar masinas dokumentaciju.

IDENTIFIKACIJAS DATI

MasTnas modelis un sérijas numurs ir noraditi uz plaksnes (33).

Masinas modela gads ir uzrakstits Atbilstibas deklaracija un tiek noradits art ar pirmajiem diviem masinas sérijas numura skaitliem.
81 informacija ir lietderiga, kad vajadzigas mas$inas rezerves dalas. Lai norakstitu masinas identifikacijas datus, izmantojiet
sekojoSo tabulu.

MASTNAS MOTEIS .v.evev ettt ettt ettt eee et e ee e

MASINAS SEjaS NUMUS .....c.ovvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeie e eeeeeeeees
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CITAS ATSAUCES ROKASGRAMATAS

—  Rezerves dalu saraksts (piegadats kopa ar masinu)
—  Tehniskas apkopes rokasgramata (ar ko var iepazities jebkura Nilfisk Alto Tehniskas apkalpoSanas centra)

REZERVES DALAS UN TEHNISKA APKOPE

Visas nepiecieSamas ekspluatacijas, tehniskas apkopes un laboSanas proceddras javeic kvalificétam personalam vai Nilfisk Alto
Tehniskas apkalpo$anas centriem. Jalieto tikai originalas rezerves dajas un piederumi.

Vérsties Nilfisk Alto attieciba uz tehnisko apkopi un rezerves dalu un piederumu pasuti$anu, noradot masinas modeli un sérijas
numuru.

IZMAINAS UN UZLABOJUMI

Nilfisk Alto pastavigi uzlabo savus izstradajumus un saglaba tiesibas veikt izmainas un uzlabojumus péc saviem ieskatiem,
neuznemoties veikt $adus uzlabojumus ieprieks iegadatam masinam.
Jebkadas modifikacijas un/vai piederuma pievieno3ana ir jaapstiprina un javeic Nilfisk Alto.

EKSPLUATACIJAS IESPEJAS

Slaucttajs ir paredzéts un konstruéts, lai to lietotu kvalificéts operators gludu un cietu gridu tiri§anai (slauci$anai un puteklu
stk$anai) civilas un ripnieciskas vidés, un putek|u un vieglu netirumu savaksanai droSos ekspluatacijas apstaklos.

PAMATPIENEMUMI
Uz priekSu, atpakal, priek§a, aizmugurée, pa kreisi vai pa labi ir domats attieciba pret operatora stavokli, t.i., ar rokdm uz stdres (6).

IZSAINOSANA/PIEGADE

Kad mehanisms tiek piegadats, parbaudit, vai iepakojums un mehanisms nav transportéSanas laika bojati. Redzama bojajuma
gadijuma iepakojums jasaglaba un tas japarbauda parvadatajam, kas to piegadajis. Nekavéjoties sazinieties ar parvadataju, lai
registrétu kravas parvadasanas bojajuma prasibu.
Parbaudiet, lai masina batu aprikota ar sekojoSo:
—  Tehniskie dokumenti:

» Slaucitaja lietoSanas rokasgramata

» Slaucitaja rezerves dalu saraksts

* Nr.1 vakuuma sistémas motora drosinatajs
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DROSIBA

84adi simboli norada uz potenciali bistamam situacijam. Vienmér rapigi izlasiet o informaciju un veiciet nepiecie$amos piesardzibas
pasakumus, lai aizsargatu personalu un Tpasumu.

Lai nepielautu savainojumu, batiska ir operatora sadarbiba. Negadijumu novérSanas programma nav efektiva, ja persona, kas
atbildiga par masinas ekspluataciju, nesadarbojas pilniba. Vairums negadijumu, kas var notikt ripnica, stradajot vai parvietojot
masinu, rodas visvienkar$ako noteikumu neievérosanas dé|. Uzmanigs un piesardzigs operators ir vislabaka garantija pret
negadijumiem, un tas ir batiski, lai veiksmigi pabeigtu jebkadu darbibu.

SIMBOLI

BISTAMIBA!
Tas norada uz bistamu situaciju ar naves draudiem operatoram.

BRIDINAJUMS!
Tas norada uz potencialu cilvéka savaino$anas risku.

Ipasu uzmanibu pievérst rindkopam, kas markétas ar So simbolu.

PIEZIME
Tas norada piezimi, kas attiecas uz svarigam vai lietderigam funkcijam.

KONSULTACIJA
Pirms jebkadu darbibu veik$anas skatiet lietoSanas rokasgramatu.

PIESARDZIBU!
A Tas norada bridinajumu vai piezimi, kas attiecas uz svarigam vai lietderigam funkcijam.

VISPAREJAS INSTRUKCIJAS

Zemak noradrtti pasi bridinajumi un piesardzibas pasakumi, lai informétu par potencialiem cilvéku savainojumiem un masinas
bojajumiem.

BISTAMIBA!
A — Pirms jebkada veida apkopes, tiriSanas vai aizvietoSanas procediiras veiksanas pagrieziet galveno slédzi
pozicija “0” un, ja nepiecieSams, atslédziet akumulatoru.
— So masinu lietot drikst tikai pienacigi apmaciti operatori. Bérni vai darba nespéjigas personas $o masinu
lietot nedrikst.
— Sargat akumulatoru no dzirkstelém, liesmas un nokaitétiem materialiem.
— Nevalkajiet darglietas, stradajot elektrisko komponentu tuvuma.
— Nestradat zem paceltas masinas, ja ta nav atbalstita ar drosibas platformam.
— Neekspluatéjiet masinu toksisku, bistamu, viegli uzliesmojosu un/vai eksplozivu pulveru, Skidrumu vai tvaiku
tuvuma. Sis mehanisms nav piemérots bistamu pulveru savaks$anai.
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BRIDINAJUMS!
— Pirms akumulatora uzladétaja lietoSanas nodrosinat, lai frekvences un spriequma vértibas, kas noraditas uz
masinas sérijas numura plaksnes, atbilst elektrotikla spriegumam.

— Nevilkt vai nevest masinu aiz akumulatora ladétaja kabela; nekad neizmantot akumulatora ladétaja kabeli ka
rokturi. Akumulatora ladétaja kabeli neievért durvis, nevilkt akumulatora ladétaja kabeli gar asam malam vai
stdriem. Neuzbraukt ar masinu akumulatora ladétaja kabelim.

— Netuvinat akumulatora ladétaja kabeli karstam virsmam.

— Neuzladéjiet akumulatorus, ja akumulatora ladétaja kabelis vai spraudnis ir bojats. Ja akumulatora uzladétaja
kabelis ir bojats, sazinieties ar Nilfisk Alto Servisa centru.

— Lai samazinatu ugunsgréka, elektriska Soka vai savainojuma riskum neatstat masinu bez uzraudzibas, kad ta
pievienota elektrotiklam. Pirms jebkadu kopsanas darbu veiksanas, atslédziet ekumulatora uzladétaja kabeli
no elektrotikla.

— Ja masina nedarbojas ta, ka paredzéts, tikusi bojata, atstata arpus telpam vai iekritusi adeni, tad nosdutit to uz
Nilfisk Alto Servisa centru.

— Akumulatorus uzladéjot, nesmékeét.

— Neatstat mehanismu bez uzraudzibas un parliecinaties, ka mehanisms nevar parvietoties neatkarigi.

— Allaz sargajiet masinu no saules, lietus un sliktu laika apstakju iedarbibas gan ekspluatacijas, gan dikstaves
laika. Masinu uzglabat telpa, sausa vieta. ST masina jaizmanto sausos apstak|os, to nedrikst izmantot vai
atstat ara mitros apstakjos.

— Pirms masinas izmantosanas aizveriet visas durvis un/vai parsegus.

— Nelietojiet masinu parak puteklainas vietas.

— Nerotalaties. Ipasi uzmanities, lietojot bérnu tuvuma.

— Lietot masinu tikai ta, ka aprakstits Saja rokasgramata. Lietot tikai Nilfisk Alto ieteiktos piederumus.

— Veikt visus nepiecieSamos piesardzibas pasakumus, lai nepielautu matu, darglietu un valiga apgérba
satverSanu masinas kustos$ajas sastavdalas. 3

— Nemazgat masinu ar tieSam vai paaugstinata spiediena ddens striaklam vai korozivam vielam. Si tipa masinas
tiriSanai nelietojiet saspiesto gaisu.

— Lietojot So mehanismu riapéties, lai nesavainotu cilvékus un ipasi bérnus.

— Nenovietojiet uz masinas nekadus traukus ar Skidrumu.

— Masinas glabasanas temperatirai ir jabat no 0 °C lidz +40 °C.

— Masinas ekspluatacijas temperatdrai ir jabdat no 0° C lidz +40 °C.

— Mitrumam ir jabat no 30 % lidz 95 %.

— Nelietojiet masinu ka transporta lidzekli.

— Neizmantojiet masinu slipumos, ja noliekums parsniedz specifikacijas noradito lielumu.

— Nelaujiet darboties sukam, kamér masina ir apturéta uz vietas, lai novérstu gridas bojasanu.

— Ugunsgréka gadijuma, ja iespéjams, lietot pulvera ugunsdzéSamo aparatu, nevis ddens ugunsdzéSamo
aparatu.

— Neuzskrieniet plauktiem vai sastatném, ipasi, ja ir priekSmetu nokriSanas risks.

— Reguléjiet ekspluatacijas atrumu, lai pielagotu to gridas apstak|iem.

— So mehanismu nedrikst lietot uz celiem vai ielam.

— Nenonemt un nemainit pie masinas piestiprinatas plaksnes.

— Neniekojieties ar masinas droSibas aizsargiericém un ripigi ievérojiet ikdienas tehniskas apkopes
instrukcijas.

— Lietojiet tikai sukas, kas tiek piegadatas kopa ar masinu un kas ir noraditas Lietotaja rokasgramata. Citu
suku lietoSana var mazinat drosibu.

— Masinas nepareizu darbibu gadijuma parliecinaties, ka tas nav radusas apkopes tritkuma dé|. Citos
gadijumos lidziet palidzibu no pilnvarota personala vai Tehniskas apkalposanas centra.

— Pirms jebkadas tehniskas apkalposanas/labosanas procediras veikSanas ripigi izlasit visas instrukcijas.

— Lai nodrosinatu pareizu un drosu masinas ekspluataciju, veiciet ieplanoto tehnisko apkopi, kas izklastita
atbilstosaja Sis rokasgramatas nodala, ko veic pilnvarots personals vai pilnvarots Servisa centrs.

— Ja dalas janomaina, pieprasiet ORIGINALAS rezerves dalas no pilnvarota izplatitaja vai mazumtirgotaja.

— Masina pareizi jautilizé toksisko un kaitigo materialu dé| (akumulatori, plastmasas utt.), uz ko attiecas
standarti, kuri nosaka So materialu utilizaciju specialos centros (Skatit nodaJu “Nodosana metalliznos”).
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MASINAS APRAKSTS
MASINAS STRUKTURA UN VADIBA
1. Galvenais slédzis: 29. Vakuuma sistémas motora slanains drosinatajs (7,5 A)
» kad tas ir pagriezts pozicija “I”, vakuuma sistéma un 30. Parsegs
galvena suka ir ieslégtas; 31. Piltuves aug$éjais rokturis
» kad tas ir pagriezts pozicija “Il”, vakuuma sistéma, 32. Piltuves apakséjie rokturi
galvena suka un sana suka ir ieslégtas. 33. Seérijas numura plaksne/tehniskie dati/atbilstibas
2. Uzladéta akumulatora signallampina (zala) sertifikacija
3. Lidz pusei uzladéta akumulatora signallampina (dzeltena) 34. Sanu malas
4. Izladéta akumulatora signallampina (sarkana) 35. Priek$&ja mala
5. Piedzinas vadibas svira 36. Aizmugures mala
6. Stdre 37. Dzensiksnas regulétajs
7. Roktura reguléSanas pogas
8. Filtra kratiSanas poga
9. Bunkurs

10. PriekSéjais sturéjosais ritenis

11. Sanu suka

12. Sanu sukas pacelSanas/nolaiSanas svira
13. Sanu sukas augstuma reguléSanas poga
14. Galvena suka

15. Galvenas sukas augstuma reguléSanas pogas
16. Aizmugures dzenoSie riteni

17. Trauka turétajs

18. Akumulatora uzladétaja kabelis

19. Akumulatora uzladétaja apvalks

20. Sanu sukas motora slégiekarta

21. Galvena motora slégiekarta

22. Akumulators

23. Putek]u filtrs

24. Sanu sukas motors

25. Galvenais motors

26. Piedzinas sistémas sajlgs

27. NosikSanas ventilators

28. Akumulatora uzladétajs

S311348
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PIEDERUMI/PAPILDAPRIKOJUMS

Bez standarta dalJam masinu var aprikot ar Sadiem piederumiem/papildaprikojumu atbilsto$i masinas Tpasam lietojumam:
1. Dazadu materialu sukas
2. 80 Ah akumulators
3. Nemarkéta vadvirsmas
PIEZIME
Péc talakas informacijas par opciju piederumiem griezties pie pilnvarota mazumtirgotaja.

TEHNISKIE DATI

Visparéji nosacijumi Veértibas

Tir$anas platums (bez sanu sukas) 500 mm

Tir$anas platums (ar sanu suku) 720 mm

Masinas gabarfti ar salocTtu rokturi un bez sana sukas (garums x platums x augstums) 998 x 797 x 621 mm
Minimala distance no pamatnes (malas nav ieklautas) 25 mm

Galvena sukas izmérs (diametrs x garums) 200 x 500 mm

Sanu sukas diametrs 315 mm

Galvenas sukas atrums 335 apgr./min.

Sana sukas atrums 100 apgr./min.
Parvaramais slipums 2%

Bunkura tilpums 60 litri

Masinas kopéjais svars (ar standarta akumulatoru) 68 kg

Priek$éja stlresrata izmérs (diamtrs x garums) 75 x 32 mm
Aizmuguréja ritena izmérs (diametrs x garums) 300 x 45 mm
Maksimalais piedzinas atrums 3,7 km/h

Skanas spiediena limenis uz darba stacijas (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Masinas radita akustiska jauda (ISO 3744, 1ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)

Vibracijas [Tmenis operatora roku zona (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektriskie komponenti Vértibas
Elektriskas sistémas spriegums 12V

Standarta akumulators GEL, 12V, 45 Ah
Papildu akumulators GEL, 12V, 80 Ah
Akumulatora uzladétajs 6A

Galvenais motors 200 W - 1.500 apgr./min.
Sanu sukas motors 40 W

Vakuuma sistémas motors 70W

Putek|u uzsuksana ar vakuumu un filtréeSana Vértibas

Puteklu filtrs 5—-10 um (poliesteris)
Putekl|u filtra virsma 1 m?

Galvenas sukas nodalijuma vakuums 12 mmH,0
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ELEKTROINSTALACIJAS DIAGRAMMA

Atsléga Krasu kodi
BAT Akumulatori BK Melns
CH1 Akumulatora uzladéetajs BU Zils
EB1 Elektronikas panela LED (gaismas diode) BN Brins
ES1 Relejs GN Za|s
F1 Centralais drosinatajs GY Peléks
F2 Vakuuma féna droSinatajs oG Oranzs
F3 Sana sukas droSinatajs PK Sarts
M1 Galvenais motors RD Sarkans
M2 Vakuuma sistémas motors VT Violets
M3 Sanu sukas motors WH Balts
SW1 Galvenais slédzis YE Dzeltens
SW2 Piltuves mikroslédzis
CH EB1
J1.1...8 JI.L..4 H1 Ho H3
+ + +
TR TN I O R N AN TR s /N v/ 2 72
GN 0G RD
| 1| 111 1111 1111 ~ - -
1 2| 3| 4| 5] 6| 7| 8 41 3| 2| 1
l BK|RD VT|WH WH OG|RD|0G|BU BU|OG| RD|WH
v RD RD
®
W2\ sl o &l o Al
WH BU BN RD
SW1
5 86 87 ES1
B | P8O | fo T BAT
\|/ \|/ B
YN S
VT oG GY
M3 M2 M1
BK BK BK
S311349
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LIETOSANA

S311348AB

BRIDINAJUMS!
A Uz dazam masinas vietam ir uzlimes, kas norada:

— BISTAMIBA

— BRIDINAJUMS
- PIESARDZIBU
- PIEZIME

Lasot So rokasgramatu, operatoram japievéers Tpasa uzmaniba simboliem, kas noraditi uz plaksném.
Nekadu iemeslu dé| $1s uzlimes nenosegt un nekavéjoties nomaintt, ja tas ir bojatas.

AKUMULATORU PARBAUDE UZ JAUNAS MASINAS
Masina tiek piegadata ar standarta 12 V, 45 Ah GEL akumulatoru (kas neprasa kop$anu).

PIRMS MASINAS IEDARBINASANAS

1. Parliecinieties, ka nav atvértas nekadas durvis/parsegi, un ka masina ir normala ekspluatacijas stavokl.
2. Ja maS$ina péc transportéSanas nav lietota, tad parbaudit, vai ir iznemti visi transportéSanai izmantotie bloki.
3. Parbaudiet, vai ir uzstaditas sana un galvena sikas, pretéja gadijuma uzstadiet tas (skatit proceddru sadala “Kopsana”).

MASINAS IEDARBINASANA UN APTURESANA

Masinas iedarbinasana

1. Noreguléjiet rokturi (6), lai nodroSinatu értu poziciju, atbrivojot pogas (7).
Kad reguléSana veikta, pievelciet pogas.

2. Laiizmantotu tikai galveno suku (14), pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija
Lai izmantotu arT sana suku (11), pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “II”, tad nolaidiet sana suku, atlaizot sviru (12).
Parbaudiet, vai iedegas zala bridindjuma lampina (2) (akumulators ir uzladéts).

Ja iedegas dzeltena vai sarkana signallampina (3 vai 4), pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0” un uzladéjiet akumulatorus
(skattt procediru sadala “KopSana”).

PIEZIME
Sana suku (11) var pacelt un nolaist pat ja ta ir ieslégta.

3. Saciet slaucidanu, turot rokturi (6) un Iéni stumjot piedzinas kontroles sviru (5).

ulu

Masinas apturésana

4. Atlaidiet piedzinas kontroles sviru (5), lai apstadinatu piedzinas sistému.

5. lzsléfziet vakuuma sistému un sukas, pagriezot galveno slédzi (1) pozicija “0”.

6. Paceliet sana suku (11), pavelkot sviru (12) atpakal un nostiprinot to ar stiprinataju.

146 3083 000(2)2008-11 D FLOORTEC 350 9
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MASINAS EKSPLUATACIJA

1. lzvairieties no masSinas ilgstoSas stavésSanas viena un taja pasa vieta ar rotéjosam sukam: tas uz gridas var radit nevélamus

traipus.

2. Lai nodroSinatu masinas pareizu darbibu, putek|u filtram jabadt cik iesp&jams tiram. Tapéc filtra kratiSana javeic péc regulariem
intervaliem (katras 10 mindtes, bet Sis intervals var mainities atkariba no gridas stavokl|a), sekojot zemak aprakstitajai

procedirai.

* Apstadiniet masinu un pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

» Lai izkratitu filtru, vairakas reizes pakustiniet filtra kratiSanas pogu (8) pa labi un pa kreisi.
» Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “I” vai “Il” un atsaciet slaucisanu.

PIEZIME
ﬂ Kad puteklu filtrs ir aizsprostots, maS$ina vairs nekadi nevar savakt puteklus un netirumus.

PIESARDZIBU!
A Ja masina tiks izmantota uz mitras gridas, darbiniet to tikai isu laika periodu.

3. Piltuve (9) jaiztukSo péc katra darba perioda vai kad ta ir pilna.

PIEZIME
Kad piltuve ir pilna, masina vairs nevar savakt puteklus un gruzus.

BUNKURA IZTUKSOSANA

Apstadiniet masinu un pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

Nonemiet piltuvi (9), izmantojot rokturus (31) un (32), tad iztukSojiet to atkritumu savakSanas centra.
Péc tam uzstadiet piltuvi.

Masina ir gatava atsakt darbu.

PIEZIME
Kad piltuve ir nonemta, visas masinas funkcijas ir izslégtas.

PEC MASINAS LIETOSANAS

Péc darba, pirms atstat masinu:

Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

leslédziet filtra kratiSanu ar pogu (8).

IztukSojiet piltuvi (9) (skatit procediru iepriek$éja nodala).

Paceliet sana suku (11), pavelkot sviru (12) atpaka] un nostiprinot to ar stiprinataju.
Parliecinaties, ka mehanisms nevar parvietoties neatkarigi.

. Uzladét akumulatorus (skatit procediru nodala “Tehniska apkalpo$ana”).

MASINAS ILGA DIKSTAVE

Ja paredzams, ka masina netiks lietota ilgak par 30 dienam, rikojieties Sadi:

1. Veiciet okdienas kopSanas procediras (skatit sadalu “KopSana”).

2. Parbaudiet, vai masinas glabasanas vieta ir sausa un tira.

3. Nedaudz pacelt masinu ta, lai vadvirsmas, galvena suka un riteni nepieskaras zemei.

PIRMAIS LIETOSANAS PERIODS

oohwN

Péc pirmajam 8 darba stundam parbaudiet, vai masinas stiprinajumi un savienojumi pareizi pievilkti, un parbaudtt, vai nav vérojami

bojajumi vai slice redzamajas dalas.

10 FLOORTEC 350
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TEHNISKA APKOPE

Masinas kalpo$anas ilgumu un maksimalu ekspluatacijas dro$ibu nodrosina kartiga un regulara tehniska apkope.
Zemak eso$aja tabula paredzéta planota tehniska apkope. Minétie intervali var atSkirties atbilstoSi konkrétajiem darba apstakliem,
kuri janosaka personai, kas ir atbildiga par tehnisko apkopi.

BRIDINAJUMS!
A Lai veiktu kopsanas procediiras, masinai jabit izslégtai un, ja nepiecieSams, akumulatoriem jabdit atslégtiem.
Bez tam rdpigi izlasiet instrukcijas nodala “Drosiba”.

Visas ieplanotas vai arpuskartas tehniskas apkopes darbibas ir javeic pieredzéjusam personalam vai pilnvarotam Tehniskas
gpkalpoéanas centram.
Saja rokasgramata aprakstitas tikai vieglakas un parastakas apkopes procediras.

PIEZIME
Par citam kopSanas procedidram, kas ietvertas planotas tehniskas apkopes tabula, skatiet Tehniskas apkopes
rokasgramatu, ar ko var iepazities jebkura Tehniskas apkalpoSanas centra.

IEPLANOTAS TEHNISKAS APKOPES TABULA

Procediira

Reizi 10 stundas | Reizi 50 stundas

Reizi 200
stundas

Reizi 400
stundas

Akumulatora uzladétaja kabela parbaude

Sanu un galvenas sukas augstuma parbaude un regulésana

Malas augstuma un darbibas parbaude

Puteklu filtra tiriSana un veseluma parbaude

Piltuves paplaksnes parbaude

Filtra vibrokretula darbibas parbaude

Dzensiksnas un uzmavas vizuala parbaude

Dzensiksnas spriegojuma regulésana

Uzgrieznu un skrivju pievilkuma parbaude

Motora ogles sukas parbaude vai nomaina

(*) AtbilstoSo procediru skatit Tehniskas apkopes rokasgramata.
(1) Péc pirmam 8 stundam.

AKUMULATORU UZLADETAJA KABELA PARBAUDE

Uzmanigi parbaudiet akumulatoru uzladétaja kabeli (18) un attiecigas tapas uz nodilumiem, griezumiem, plaisam un citiem
bojajumiem.
Ja akumulatora uzladétaja kabelis vai cita attieciga tapa ir bojati, sazinieties ar Nilfisk Alto Servisa centru.
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SANU SUKAS AUGSTUMA PARBAUDE UN
REGULESANA

1. Parbaudiet sana sukas attalumu no gridas ka noradits

zemak:

» Darbiniet masinu uz Iidzenas virsmas un nolaidiet sanu
suku.

» Apturiet masinu uz vietas un dazas sekundes rotgjiet
sanu suku.

» lIzslédziet sana suku, nospiezot slédzi (1), tad paceliet
to un pakustiniet masinu.

» Parbaudiet, vai sana sukas nospiedums atbilst
noraditajam attéla (A, zim. 1): sanu sukai jasaskaras ar
zemi pa loku no pozicijas “pulkstenraditajs uz 10” idz
pozicijai “pulkstenraditajs uz 3”.

» Ja nospiedums neieklaujas specifikaciju robezas,
noreguléjiet sukas augstumu, rikojoties, ka aprakstits
2. punkta.

2. Pagrieziet pogu (13) pulkstenraditaja un pretéja virzienos,
lai noregulétu sukas augstumu.

3. Nojauna izpildiet 1 punktu, lai parbauditu, vai sanu sukas
augstums noreguléts pareizi.

4. Jasukas ir parak ir nodilusas, lai regulétu, tds nomainit, ka
paradits nakosaja rindkopa.

SANA SUKAS NONEMSANA/UZSTADISANA

PIESARDZIBU!
A Nomainot sanu suku, ieteicams lietot

aizsargcimdus, jo netirumi starp sariem var
sagriezt rokas.

Darbiniet masinu uz lidzenas virsmas.

Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

Paceliet sana suku.

Atbrivojiet pogu (A, 2 zZim.) sana sukas iekSpusé, tad
nonemiet suku (B), atbrivojot to no tapam (C).

5. Uzstadiet jaunu suku uz masinas, savienojot to ar tapam
(C), péc tam nostipriniet pogu (A).

PON=

paragrafa aprakstitajai procedarai.

$311350
Attels 1

S$311351

Attels 2

12 FLOORTEC 350
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GALVENAS SUKAS AUGSTUMA PARBAUDE UN
KORIGESANA

1.

PN

Parbaudiet galvenas sukas attalumu no gridas ka noradits

zemak:

» Darbiniet masinu uz Iidzenas virsmas.

» Apturiet masinu uz vietas un dazas sekundes rotgjiet
galveno suku.

* lIzslédziet sana suku, nospiezot slédzi (1), tad paceliet
to un pakustiniet masinu.

+ Parbaudiet, vai galvenas sukas nospiedums (A, 3 zZim.)
ta garuma ir 3-5 cm plats.

» Ja nospiedums neieklaujas specifikaciju robezas,
noreguléjiet sukas augstumu, rikojoties, ka aprakstits
2. punkta.

Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

Atslabiniet pogu masinas abas pusés (A, 4 zim.).

Panemiet balstu (B) punktos (C) un pavelciet to uz augsu,

tad paceliet vai nolaidiet to, lai mainttu sukas augstumu.

Lai mainTtu augstumu, skatieties uz indikatoru (D). Péc tam

nostipriniet pogu (A) masinas abas pusés.

No jauna izpildiet 1 punktu, lai parbaudrtu, vai galvenas

sukas augstums noreguléts pareizi.

Ja sukas ir parak ir nodilusas, lai regulétu, tds nomainit, ka

paradits nakosaja rindkopa.

PIESARDZIBU!
A Ja galvenas sukas nospiedums ir parak plats

(vairak neka 5 cm), tas var ietekmét masinas
normalu darbibu, radot kustigo vai elektrisko
dalu parkarsanu, tadéjadi samazinot to lietoSanas
laiku.

Esiet arkartigi piesardzigs, veicot iepriekSminétas
parbaudes, un allaz lietojiet masinu atbilstoSi
noraditajiem apstakliem.

0N

1.2in-2in
3cm-5cm

$311352
Attels 3

S$311353

Attels 4

146 3083 000(2)2008-11 D
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GALVENAS SUKAS NONEMSANA/
UZSTADISANA

ON =

o o

PIESARDZIBU!
A Nomainot galveno suku, ieteicams lietot

aizsargcimdus, jo netirumi starp sariem var
sagriezt rokas.

Darbiniet masinu uz lidzenas virsmas.

Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”".

Nonemiet piltuvi (9).

Piln1gi atbrivojiet spararatus (A, 5 Zim.) masinas kreisaja
pusé.

Nonemiet vaku (A, 6 Zim.), panemot to noraditajas vietas (B).
Panemiet galveno suku (A, 7 zim.) punktos (B) un (C), tad
atslédziet to no piedzinas centra (D), pavelkot to bultas (E)
virziena; péc tam nonemiet to bultas (F) virziena.

Jauna galvena suka ir jauzstada ar saru rindam izliektam,
ka paradits attela.

Uzstadit jaunu suku, veicot 3. un 6. punktu pretéja seciba. $311354

paragrafa aprakstitajai procedarai.

S311355

S§311356

Attéls 7
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PUTEKLU FILTRA TIRISANA UN VESELUMA
PARBAUDE, PILTUVES PAPLAKSNES
PARBAUDE

Darbiniet masinu uz lldzenas virsmas.

Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

Nonemiet piltuvi (9).

Atslabiniet pogas (A, 8 zim.).

Panemiet putek|u fiktru (B), ka paradits attéla.

Nonemiet putek|u filtru, pagriezot to bultas (A, 9 zim.)

virziena, lai atbrivotu to no tapam (B), tad nolaidiet filtru, lai

atbrivotu to no filtra kratiSanas elementiem (C).

7. Nonemiet filtru (A, 10 zim.) no karkasa (B), atlaizot 2
gumijas lentes (C) pa visu perimetru.

8. lztiriet filtru, to kratot atbilsto$a vieta arpus telpam uz
[Tdzenas un tiras virsmas, uzsitot pa saniem (D) pretéji
paplaksnei (E).

Pabeidziet tiriSanu, izmantojot saspiestu gaisu (F) ar
maksimalo spiedienu 6 bari, pasSot tikai no paplaksnes
puses (E) ne mazak ka 30 cm attaluma.

Parbaudiet, vai filtra korpusa nav plisumu.
NepiecieSamibas gadijuma nomainiet to.

Lai to labak iztirttu, filtru var mazgat ar ddeni un $311357
neputojoSiem mazgasanas lidzekliem. Tas nodrosina Attéls 8

labakas kvalitates tiriSanu, bet samazina filtra kalpo$anas
laiku, jo tas bis janomaina biezak. Nepiemérotu
mazgasanas Iidzek|u lietoSana var sabojat filtru.

9. Notiriet filtra gumijas paplaksnes (E) neso$o virsmu
un parbaudiet to uz veselumu un izolacijas spé&jam.
NepiecieSamibas gadijuma nomainiet filtru.

10. Notiriet piltuves paplaksnes (D, 9 zZim.) nesos$o virsmu
un parbaudiet to uz veselumu un izolacijas spé&jam.
NepiecieSamibas gadijuma nomainiet to.

11. Uzstadiet komponentus atpakal pretéji nonemsanas

secibai.

PIEZIME
0 Uzstadiet filtru ar paplaksni (E, 10 zim.), ka paradits

BN

attéla.

S311358

S$311359

Attéls 10
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MALAS AUGSTUMA UN DARBIBAS PARBAUDE

1. Darbiniet masinu uz horizontalas virsmas, kas ir piemérota
malas augstuma parbaudei.

2. Pagrieziet galveno slédzi (1) pozicija “0”.

3. Parbaudiet, vai sanu vadvirsmu (A un B, 11 zZim.) distance
no zemes ir no 0 I1dz 2 mm.

Parbaudiet vadvirsmas uz veselumu, griezumiem vai
plaisam, kas var mazinat masinas suksSanas spéjas.
NepiecieSamibas gadijuma nomainiet sanu vadvirsmas
(skatit procediru Tehniskas apkopes rokasgramata).

4. Parbaudiet, vai priek$éja un aizmuguréja vadvirsmas (C un
D, 11 zZim.) mazlet velkas gar zemi. Parbaudiet vadvirsmas
uz veselumu, griezumiem vai plaisam, kas var mazinat
masinas sukSanas spéjas. Parbaudiet, vai vadvirsmam ir
tipiskie vertikalie griezumi (E). NepiecieSamibas gadijuma
nomainiet priek§€jo un aizmuguréjo vadvirsmas (skatit
proceddru Tehniskas apkopes rokasgramata).

AKUMULATORA UZLADESANA

1. Aizvediet masinu uz atvéléto uzladéSanas zonu un
parliecinieties, ka ta nevar patstavigi kustéties.

2. Pagrieziet galveno slédzi (A, 12 zZim.) pozicija “0”.

3. Nonemiet akumulatoru uzladéSanas kabeli (B) no
nodalijuma (C) un pievienojiet to elektrotiklam.

PIESARDZIBU!
A Pirms akumulatora uzladétaja (B) pievienosanas

nodrosiniet, lai frekvences un sprieguma
vértibas, kas noraditas uz masinas sérijas
numura plaksnes (33), atbilst elektrotikla
spriegumam.

Saubu gadijuma nesavienojiet konektoru
ar elektrotiklu un sazinieties ar kvalificétu
personalu.

4. Uzladéjot akumulatorus, sarkana (D) un dzeltena (E)
signallampinas ieslédzas viena péc otras.
Kad iedegas zala signallampina (F), akumulatori ir uzladéti.
5. Atslédziet akumulatoru uzladésanas kabeli (B) no
elektrotikla un ievietojiet to nodaltljuma (C).

PIEZIME

Kad akumulatora uzladétajs ir pievienots
elektrotiklam, visas mas$inas funkcijas tiek
automatiski atslégtas.

0-2 mm

0-0.08 in

$311360
Attéels 11

S$311361

Attels 12
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BOJAJUMU KONSTATESANA UN NOVERSANA

Bojajums lespéjams iemesls Novérsana

Izslédziet droSinataju, nospiezot uz attiecigo

Ir atvérts droSinatajs (21) taustinu

Masina nesak darboties, pagriezot galveno Akumulatoru uzladasanas kabelis ir

slédzi stavokli “I” vai “Il” L _ Atslédziet to un ielieciet nodalijuma
pievienots elektrotiklam

Akumulatori ir izlad€jusies Uzladéjiet akumulatoru

Izslédziet droSinataju, nospiezot uz attiecigo

Sanu suka nedarbojas Ir atvérts drosinatajs (20) taustinu

MagTna darbojas tikai stacionri, citadi Uzladéjiet akumulatorus. Ja probléma paliek,

. P . Akumulatori ir izladéjusies nomainiet akumulatorus Nilfisk Alto Servisa
iedegas sarkana signallampina -

centra
Akumulatora autonomija ir zema Akumulatori ir izlad€jusies Nomainiet akumulatorus Nilfisk Alto Servisa

centra

Akumulatori neuzladéjas: sarkana
signallampina (4) neieslédzas, kad Elektrotikla ligzda nesanem elektribu
kontaktdaks$a ir ieslégta elektrotikla ligzda

Parbaudiet elektrotikla ligzdu, méginot
pieslégt tai citu ierici

Papildu informaciju skatiet Tehniskas apkopes rokasgramata, kas ir pieejama jebkura Nilfisk Alto Tehniskas apkalpoSanas centra.
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NODOSANA METALLUZNOS

Masinas likvidéSanu saskanot ar kvalificétu metalliznu specialistu.

Pirms masinas nodoSanas metalliznos, nonemiet un atdaliet $adus materialus, kas pareizi jaiznicina saskana ar spéka esosiem
tiestbu aktiem:

—  Akumulators

—  Sukas

—  Plastmasas $|lGtenes un sastavdalas

—  Elektriskie un elektroniskie komponenti (*)

(*) Nododot l0znos elektriskos un elektroniskos komponentus, sazinieties ar tuvako Nilfisk Alto centru.
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

WSTEP

PAMIETAJ
Liczby w nawiasach odnoszg sie do elementow pokazanych w rozdziale Opis Maszyny.

PRZEZNACZENIE | ZAWARTOSC PODRECZNIKA

Przeznaczeniem niniejszego Podrecznika jest dostarczenie obstugujacemu wszystkich informacji koniecznych do uzytkowania
maszyny w sposob wiasciwy, bezpieczny i niezalezny. Zawarte w nim informacje dotyczg danych technicznych, pracy, okreséw
przechowywania maszyny, konserwacji, czesci zapasowych, warunkéw bezpieczenstwa i utylizacji zuzytej maszyny.

Operatorzy i wykwalifikowani technicy muszg przeczyta¢ uwaznie niniejszy podrecznik przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z maszyna. Jezeli macie Panstwo watpliwosci zwigzane z interpretacjg instrukcji lub chcecie uzyska¢ doktadniejsze
informacje, prosimy o skontaktowanie sie z Nilfisk Alto.

ADRESACI PODRECZNIKA

Niniejszy Podrecznik przeznaczony jest dla operatorow i wykwalifikowanych do przeprowadzania przegladéw technicznych i
konserwacji maszyny technikéw.

Operatorom nie wolno wykonywac¢ czynnosci zastrzezonych dla wykwalifikowanych technikow. Nilfisk Alto nie bedzie
odpowiedzialny za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego zakazu.

JAK PRZECHOWYWAC PODRECZNIK

Podrecznik Uzytkowania musi by¢ przechowywany w poblizu maszyny, w odpowiedniej oktadce, z dala od cieczy i innych
substanciji, ktére mogtyby go uszkodzic.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci dotgczona do maszyny jest Swiadectwem zgodnosci maszyny ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami.

PAMIETAJ
Do dokumentacji urzgdzenia dotgczono dwie kopie oryginalnej deklaracji zgodnoSci.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Model maszyny i numer seryjny zostaty podane na tabliczce (33).

Rocznik modelu maszyny jest zapisany w Deklaracji zgodnosci i jest wskazywany rowniez przez dwie pierwsze cyfry numeru
seryjnego maszyny.

Informacje te sg uzyteczne, gdy potrzebne sg czesci zamienne do maszyny. W ponizszej tabeli nalezy zapisa¢ dane identyfikacyjne
maszyny.

Model MASZYNY ...

Numer seryjny MASZYNY ....oooiiiiiiie e
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INNE PODRECZNIKI

—  Lista Czesci Zapasowych (dostarczana z maszyng)
—  Podrecznik Serwisowy (do ktérego wglad mozna uzyskac¢ w Centrach Serwisowych firmy Nilfisk Alto)

CZESCI ZAPASOWE | KONSERWACJA

Wszystkie czynnosci robocze, konserwacyjne i naprawcze muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw lub
przez Centra Serwisowe firmy Nilfisk Alto. Nalezy uzywac tylko oryginalnych czes$ci zamiennych i osprzetu.

Jesli potrzebna jest pomoc serwisowa lub, gdy konieczne jest zamdwienie czesci zamiennych i osprzetu, nalezy skontaktowac sie z
firmg Nilfisk Alto, podajac model i numer seryjny maszyny.

ZMIANY | USPRAWNIENIA

Firma Nilfisk Alto w sposdb ciggly usprawnia swoje produkty, dlatego rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania zmian i
usprawnien wedtug wtasnego uznania, bez zobowigzania do wtaczenia korzysci wynikajacych z tych zmian do maszyn uprzednio
sprzedanych.

Wszelkie modyfikacje i/lub dodatkowy osprzet muszg by¢ zatwierdzone i wykonane przez Nilfisk Alto.

PRZEZNACZENIE MASZYNY

Zamiatarka jest przeznaczona i zaprojektowana do czyszczenia (zamiatania i odkurzania) gtadkich, litych podtég w $srodowisku
domowym i przemystowym oraz do zbierania pytu i drobnych zanieczyszczen w bezpiecznych warunkach uzytkowania. Maszyna
moze by¢ obstugiwana tylko przez kwalifikowanych operatorow.

PRZYJETA KONWENCJA

Uzywane w tym podreczniku okreslenia, takie jak ,do przodu”, ,do tytu”, ,przéd”, ,tyt’, .,z lewej”, ,z prawej” odnoszg sie do pozycji
operatora siedzacego w fotelu i trzymajacego rece na kierownicy (6).

ROZPAKOWYWANIE / DOSTAWA MASZYNY

Przy dostawie nalezy sie upewnic, ze opakowanie i maszyna nie zostaty uszkodzone w transporcie. Jesli widoczne sg uszkodzenia,
nalezy zachowac¢ opakowanie w celu sprawdzenia go przez firme transportowg, ktéra dostarczyta maszyne. Wszelkie uszkodzenia
nalezy natychmiast zgtaszac firmie transportowe;j.
Prosimy sprawdzi¢, czy z maszyng zostaty dostarczone nastepujgce pozycje:
—  Dokumentacja techniczna:

» Podrecznik uzytkownika zamiatarki

» Lista czesci zamiennych zamiatarki

» Bezpiecznik silnika systemu odkurzania nr 1
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BEZPIECZENSTWO

Nastepujace symbole wskazujg na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Nalezy zawsze uwaznie przeczytac niniejsze informacje i
przedsiewzig¢ wszelkie odpowiednie srodki ostroznosci w celu ochrony ludzi i przedmiotéw.

Wspotpraca operatora jest podstawowym warunkiem unikniecia urazéw. Zaden program zapobiegania wypadkom nie jest
efektywny bez catkowitej wspoétpracy osoby odpowiedzialnej za obstuge maszyny. Wiekszos$¢ wypadkdw, jakie moga sie pojawié¢
w fabryce podczas pracy lub przemieszczania jest powodowanych brakiem stosowania sie do najprostszych regut zachowania
ostroznosci. Ostroznos$¢ i rozwaga operatora sg najlepsza gwarancjg unikniecia wypadkéw oraz podstawowym warunkiem
pomysinego zrealizowania kazdego programu zapobiegawczego.

SYMBOLE

NIEBEZPIECZENSTWO!
A Wskazuje na sytuacje niebezpieczng dla operatora (zagrozenie zycia).

OSTRZEZENIE!
A Wskazuje na potencjalne ryzyko spowodowania urazéw u ludzi.

UWAGA!
A Zwraca uwage na wazne i uzyteczne funkcje.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na akapity oznaczone tym symbolem.

PAMIETAJ
Zwraca uwage na uzyteczne funkcje.

PORADY
Wskazuje, ze przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci nalezy sie zapoznac z instrukcjg.

INSTRUKCJE OGOLNE

Ponizej przedstawione sg konkretne ostrzezenia i uwagi informujgce o potencjalnej szkodzie mogacej dotyczy¢ ludzi i maszyny.

NIEBEZPIECZENSTWO!
A — Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwatorskich, napraw czy wymiany, nalezy przetaczy¢
wylfacznik gtéwny do pofozenia ,,0” i, jesli to konieczne, odfaczyé akumulator.
— Opisywana maszyna moze by¢ uzytkowana tylko przez przeszkolonych operatoréw. Dzieci i osoby
niepetnosprawne nie moga uzytkowac tej maszyny.
— Akumulator nalezy trzymac z dala od otwartego ognia, elementéw rozzarzonych oraz urzadzen, ktére moga
iskrzyé.
— Nie nalezy nosié¢ bizuterii pracujac w poblizu czesci elektrycznych.
— Nie nalezy pracowa¢ pod podniesiona maszyna, jesli nie jest ona w bezpieczny sposob podparta.
— Nie uzywaé maszyny w miejscach, gdzie znajduja sie toksyczne, niebezpieczne, fatwopalne i/lub wybuchowe
materiafy sypkie, ciecze lub opary. Maszyna nie nadaje sie do zbierania niebezpiecznych pytow.
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OSTRZEZENIE!
— Przed uzyciem prostownika nalezy upewnic sie czy wartosci czestotliwosci i napiecia podane na tabliczce
znamionowej odpowiadaja parametrom sieci elektrycznej.

— Nie wolno ciagna¢ maszyny za kabel prostownika akumulatora ani nie nalezy nigdy uzywac kabla
prostownika jako uchwytu. Nalezy uwazac, aby nie przycia¢ kabla prostownika drzwiami ani nie ciagna¢
kabla, dotykajac nim ostrych krawedzi lub rogéw. Nalezy uwazaé, aby nie najecha¢ maszyna na kabel
prostownika.

— Kabel prostownika nalezy trzymac z dala od nagrzanych powierzchni.

— Nie wolno fadowa¢ akumulatoréw, jesli kabel prostownika lub wtyczka sq uszkodzone. W przypadku
uszkodzenia kabla prostownika, nalezy skontaktowac sie z Centrum Serwisowym firmy Nilfisk Alto.

— Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru, porazenia pradem lub uszkodzenia ciafa, nie nalezy pozostawia¢ maszyny
bez nadzoru, gdy jest podfaczona do zrédta zasilania. Przed przystapieniem do konserwacji nalezy odfaczy¢
kabel prostownika od zrédta zasilania.

— Jesli maszyna nie dziata tak, jak powinna, zostata uszkodzona, pozostawiona na zewnatrz lub wpadta do
wody, nalezy ja przekaza¢ do Centrum serwisowego firmy Nilfisk Alto.

— Podczas fadowania akumulatoréw nie wolno pali¢ tytoniu.

— Nie wolno pozostawia¢ maszyny bez nadzoru nie majac pewnosci, ze maszyna nie jest unieruchomiona.

— Nalezy zawsze chroni¢ maszyne przed wplywem sfonica, deszczu i ztej pogody zaréwno, gdy jest ona
uzywana, jak i podczas spoczynku. Przechowuj maszyne w suchych pomieszczeniach. Maszyna musi by¢
uzywana w stanie suchym. Nie wolno jest stosowac lub trzymac¢ na zewnatrz w warunkach wilgoci.

— Przed uzyciem maszyny nalezy zamkna¢ wszystkie drzwi i/lub pokrywy.

— Nie uzywaé maszyny w miejscach zbyt zapylonych.

— Maszyna nie moze by¢ wykorzystywana do zabawy. Nalezy zwraca¢ baczna uwage na dzieci znajdujace sie w
poblizu miejsca pracy.

— Maszyny nalezy uzywac tylko w sposob opisany w niniejszej instrukcji. Nalezy korzystac tylko z akcesoriow
zalecanych przez firme Nilfisk Alto.

— Nalezy przedsiewzia¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec zahaczeniu sie wlosow, bizuterii lub luznych
ubran o ruchome czesci maszyny.

— Nie myé maszyny bezposrednim lub cisnieniowym strumieniem wody i substancjami zracymi. Do
czyszczenia tego typu maszyny nie nalezy uzywac sprezonego powietrza.

— Podczas uzytkowania maszyny nalezy uwazac, aby nie wyrzadzi¢ krzywdy ludziom, a szczegdlnie nalezy
uwazac€ na dzieci.

— Nie stawia¢ na maszynie zadnych pojemnikéw zawierajacych pfyny.

— Temperatura przechowywania musi zawiera¢ sie w zakresie od 0°C do +40°C.

— Temperatura otoczenia podczas pracy musi miesci¢ sie w zakresie od 0°C do +40°C.

— Wilgotnosé powietrza musi miescic sie w zakresie od 30% do 95%.

— Maszyny nie wolno uzywac jako Srodka transportu.

— Nie uzywaé maszyny na pochyfosciach o nachyleniu wiekszym niz podane w specyfikacjach.

— Aby unikna¢ uszkodzenia podfogi, nie nalezy dopuszcza¢ do pracy szczotek, gdy maszyna jest nieruchoma.

— W przypadku pozaru zalecane jest uzywanie gasnic proszkowych, a nie wodnych.

— Nie uderzac¢ w pétki i rusztowania, zwlaszcza jesli wystepuje ryzyko spadniecia przedmiotow.

— Dostosowac predkos¢ pracy do stanu podfogi.

— Niniejsza maszyna nie moze by¢ uzywana na ulicach lub drogach publicznych.

— Nie nalezy zdejmowac i modyfikowac tabliczek przymocowanych do maszyny.

— Nie wolno narusza¢ elementéw zabezpieczajacych maszyny i nalezy stosowac sie Scisle do standardowych
instrukcji konserwacji.

— Nalezy uzywac¢ tylko szczotek dostarczanych wraz z maszyna i wymienionych w Podreczniku uzytkownika.
Stosowanie innych szczotek suchych mogfoby zmniejszy¢ poziom bezpieczenstwa pracy.

— W przypadku nieprawidlowego dziatania maszyny, nalezy upewni¢ sie, ze nie jest to spowodowane brakiem
konserwacji. W przeciwnym razie nalezy zwrécié¢ sie o pomoc do uprawnionych pracownikéw lub do
autoryzowanego Centrum Serwisowego.

— Nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci
konserwacyjnych/naprawczych.

— By maszyna pracowala prawidfowo, a jej uzytkowanie bylo bezpieczne, nalezy przeprowadza¢ okresowe
przeglady techniczne opisane w stosownym rozdziale niniejszego podrecznika; przeglady te moga by¢
dokonywane tylko przez uprawnionych pracownikéw lub autoryzowane Centrum Serwisowe.

— Jesli jakies czesci musza by¢é wymienione, nalezy od autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub
detalisty wymaga¢ ORYGINALNYCH czes$ci zamiennych.

— Z powodu obecnosci materiatow toksycznych i szkodliwych (akumulatory, elementy plastikowe itp.), ktore
zgodnie z obowiazujacymi normami musza by¢ unieszkodliwiane w specjalnych osrodkach, maszyna musi
zosta¢ zezlomowana we wilasciwy sposob (patrz rozdziat ,,Pozbywanie sie zuzytych elementow”).
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OPIS MASZYNY
BUDOWA | ELEMENTY STEROWANIA MASZYNY

1. Wytacznik gtowny: 29. Bezpiecznik ptytkowy silnika systemu ssacego (7,5 A)
» ustawiony na ,|” oznacza, ze system ssania i szczotka 30. Pokrywa silnika
gtdéwna sg wtaczone; 31. Goérny uchwyt kosza samowytadowawczego
« ustawiony na ,II” oznacza, ze system ssania, szczotka 32. Dolne uchwyty kosza samowytadowawczego
gtdéwna i szczotka boczna sg wigczone. 33. Tabliczka z numerem seryjnym / danymi technicznymi /
2. Lampka informujgca o catkowicie natadowanym Swiadectwem zgodnosci
akumulatorze (zielona) 34. Fartuchy boczne
3. Lampka informujaca o akumulatorze do potowy 35. Fartuch przedni
roztadowanym (zotta) 36. Fartuch tylny
4. Lampka informujgca o roztadowaniu akumulatora 37. Regulator paska napedu
(czerwona)

5. Dzwignia sterowania urzadzeniem
6. Kierownica

7. Pokretta regulacji kierownicy

8

9

Pokretto wstrzasarki filtra
Kosz samowytadowczy
10. Koto przednie skretne
11. Szczotka boczna
12. Dzwignia podnoszenia/opuszczania szczotki bocznej
13. Pokretto regulacji wysokosci szczotki bocznej
14. Szczotka gtéwna
15. Pokretta regulacji wysokosci szczotki gtownej
16. Kota tylne - napedowe
17. Uchwyt na puszke
18. Kabel prostownika akumulatora
19. Obudowa kabla przytgczeniowego tadowarki akumulatora
20. Automatyczny wytacznik silnika szczotki bocznej
21. Automatyczny wytacznik gtéwnego silnika
22. Akumulator
23. Filtr przeciwpytowy
24. Silnik szczotki bocznej
25. Silnik gtowny
26. Przektadnia uktadu napedowego
27. Wentylator ssacy
28. tadowarka akumulatora

S311348
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AKCESORIA / WYPOSAZENIE DODATKOWE

W uzupetnieniu elementéw standardowych maszyna moze by¢ wyposazona w nastepujgce akcesoria / wyposazenie dodatkowe
zgodnie ze specyficznym wykorzystaniem maszyny:

1. Szczotki wykonane z ré6znych materiatow

2. Akumulator 80 Ah

3. Fartuchy niebrudzace

PAMIETAJ
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczgcych osprzetu opcjonalnego nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
przedstawicielem.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogéine Wielkosci

Szerokos¢ czyszczenia (bez szczotki bocznej) 500 mm

Szeroko$¢ czyszczenia (ze szczotkg boczng) 720 mm

Wymiary maszyny przy ztozonej kierownicy i bez szczotki bocznej (dtugos$¢ x szerokos$¢ z wysokosc) 998 x 797 x 621 mm
Minimalna odlegto$¢ od podtoza (bez uwzglednienia fartuchow) 25 mm

Szczotka gtowna (Srednica x dugos¢) 200 x 500 mm
Srednica bocznej szczotki 315 mm

Predkos¢ szczotki gtownej 335 obr./min.
Predkos$¢ szczotki bocznej 100 obr./min.
Zdolnos¢ pokonywania wzniesien 2%

Pojemnos¢ kosza samowytadowczego 60 litréw

Catkowita masa maszyny (z akumulatorem standardowym) 68 kg

Rozmiary przedniego kota skretnego ($rednica x dtugos¢) 75 x 32 mm

Rozmiar kota tylnego ($rednica x dtugos¢) 300 x 45 mm
Maksymalna predkos$c¢ jazdy 3,7 km/h

Poziom cisnienia akustycznego na stanowisku pracy (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)

Poziom wyjsciowej mocy akustycznej maszyny (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)

Poziom drgan na ramieniu operatora (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Komponenty elektryczne Wielkosci

Napiecie w uktadzie elektrycznym 12V

Standardowy akumulator Zelowy (GEL) 12V, 45 Ah
Opcjonalny akumulator Zelowy (GEL) 12V, 80 Ah
tadowarka akumulatora 6A

Silnik gtéwny 200 W, 1.500 obr./min.
Silnik szczotki bocznej 40 W

Silnik systemu ssacego 70W

Zasysanie i filtrowanie pytu Wielkosci

Filtr przeciwpytowy 5—-10 um (poliester)
Powierzchnia filtra przeciwpytowego 1 m?

Podcisnienie w komorze szczotki 12 mmH,0
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Legenda

BAT Akumulatory

Kody koloréw
BK Czarny

CH1 tadowarka akumulatora

BU Niebieski

EB1 Dioda ptyty elektroniki

BN Brazowy

ES1 Przekaznik GN Zielony

F1 Bezpiecznik gtowny GY Szary

F2 Bezpiecznik wentylatora ssgcego oG Pomaranczowy
F3 Bezpiecznik szczotki bocznej PK Rézowy

M1 Silnik gtéwny

RD Czerwony

M2 Silnik systemu ssacego

VT Fioletowy

M3 Silnik szczotki bocznej WH Biaty
SWA1 Whytacznik gtowny YE Z6tty
SW2 | Mikroprzetacznik kosza samowytadowczego
CH EB1
J1.1...8 JILL.4 H1 Ho 13
+ + +
T T T | IR T v vz
| | rfTr1r1i1111 1111 - - -
1 2| 3| 4] 5| 6] 7| 8 41 3| 2| 1
l BK|RD, VT{WH WH OG|RD|[OG|BU BU|OG| RD[WH
~ RD, RD)
T ®
W2\ sl o &l o Al
WH BU BN RD
SWi1
ES1
86 87
x| PI8Y | e T BAT
\|[/ \|/ p——
Yo DI
VT 0G GY
M3 M2 M1
BK BK BK
S311349
8 FLOORTEC 350
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INSTRUKCJA OBSLUGI POLSKI

UZYTKOWANIE

S311348AB

— NIEBEZPIECZENSTWO
— OSTRZEZENIE

- UWAGA

- PAMIETAJ

Czytajac niniejszy podrecznik, operator musi zwréci¢ szczegdlng uwage na znaczenie symboli znajdujgcych sie na tabliczkach.
Pod Zzadnym pozorem nie wolno zastaniac tych tabliczek, a w przypadku ich zniszczenia trzeba je natychmiast wymienic.

SPRAWDZENIE AKUMULATOROW W NOWEJ MASZYNIE
Maszyna jest wyposazona w standardowy akumulator zelowy 12V, 45 Ah (nie wymagajacy konserwac;ji).

PRZED URUCHOMIENIEM MASZYNY

1. Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie drzwiczki/klapy sa zamkniete, oraz ze maszyna znajduje sie w normalnych warunkach

roboczych.
2. Jezeli maszyna od czasu dostawy nie byta uzywana, to nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie blokady zatozone na czas transportu

zostaty zdjete.
3. Upewnij sie, czy szczotki boczna i gtdwna zostaty zainstalowane, jesli nie, nalezy je zamontowac¢ (patrz: procedury w rozdziale

~Konserwacja”).

URUCHAMIANIE | ZATRZYMYWANIE MASZYNY

OSTRZEZENIE!
A W niektérych miejscach maszyny naklejone sq tabliczki wskazujace:

Uruchamianie maszyny

1. Poluzowac pokretta (7) i wyregulowa¢ kierownice (6) tak, aby znalazta sie w potozeniu wygodnym dla operatora.
Po zakonczeniu regulacji dokreci¢ pokretta.

2. Aby uzywac tylko szczotki gtéwnej (14), nalezy przestawi¢ wytacznik gtéwny (1) do potozenia ,|I”.
Aby uzywac réwniez szczotki bocznej (11), nalezy przestawi¢ wytacznik gtéwny (1) do potozenia ,II”, a nastepnie obnizy¢
szczotke boczng zwalniajac dzwignie (12).
Sprawdzi¢, czy zapalita si¢ zielona lampka sygnalizacyjna (2) (akumulator natadowany).
Jezeli zapali sie lampka sygnalizacyjna z6tta lub czerwona (3 lub 4), to nalezy przestawi¢ wytgcznik gtéwny (1) z powrotem w
potozenie ,0” i natadowaé akumulatory (patrz: stosowna procedura w rozdziale Konserwacja).

PAMIETAJ
Szczotke boczng (11) mozna podnosic i opuszczac takze wtedy, gdy jest ona wigczona.

3. Zacza¢ zamiatanie chwytajac kierownice (6) i stopniowo pociggajac dzwignie sterowania (5).

Zatrzymywanie maszyny

4. Zwolnienie dzwigni sterowania (5) powoduje wytgczenie uktadu napedowego.

5.  Aby wytagczyC system ssgcy i szczotki, nalezy przestawic¢ wytacznik gtéwny (1) do potozenia ,0”.

6. Aby podnie$¢ szczotke boczng (11), nalezy pociggnac¢ w tyt dzwignie (12) i zamocowac jg w uchwycie.
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

OBSLUGA MASZYNY

1.

2.

3.

Nalezy unika¢ zatrzymywania maszyny przez dtuzszy okres czasu w jednym miejscu, jezeli jej szczotki sie obracaja: moze to
spowodowaé powstanie niepozadanych sladéw na podtodze.

Aby maszyna pracowata prawidtowo, filtr przeciwpytowy musi by¢ jak najczystszy. Dlatego nalezy regularnie korzystac ze
wstrzasarki filtra (co 10 minut, ale czas ten moze sie zmienia¢ w zaleznosci od stanu podtoza), stosujac sie do ponizszej
procedury.

» Zatrzymac¢ maszyne i przestawi¢ wytgcznik gtdwny (1) do potozenia ,0”.

» Aby wyczyscic filtr, nalezy kilkakrotnie przesung¢ pokretto wstrzasarki filtra (8) w prawo i w lewo.

» Przestawi¢ wylacznik gtéwny (1) do potozenia ,I” lub ,II” i wznowi¢ zamiatanie.

PAMIETAJ
ﬂ Maszyna nie bedzie mogta zbierac pytu i Smieci, gdy filtr przeciwpytowy bedzie zapchany.

UWAGA!
A Jezeli maszyna ma by¢ uzywana na mokrych podfogach, stosowac ja tylko krétkotrwale.

Kosz samowytadowczy (9) powinien by¢ oprézniany po kazdym cyklu pracy i zawsze, jesli jest petny.

PAMIETAJ
Maszyna nie moze zbierac kurzu i $mieci, gdy kosz samowytadowczy jest petny.

OPROZNIANIE KOSZA SAMOWYLADOWCZEGO

Zatrzymac maszyne i przestawi¢ wytacznik gtéwny (1) do potozenia ,0”.

Usung¢ kosz (9) przy uzyciu uchwytéw (31) i (32), a nastepnie oproézni¢ w wyznaczonym miejscu.
Zainstalowac kosz samowytadowczy.

Maszyna jest gotowa do ponownego rozpoczecia pracy.

PAMIETAJ
Po wyjeciu kosza, wszystkie funkcje maszyny sq wytgczane.

PO UZYTKOWANIU MASZYNY

Po zakonczeniu pracy i przed odej$sciem od maszyny nalezy:

oohwN

Ustawi¢ przetacznik gtéwny (1) w pozycji ,0”.

Wiaczy¢ wstrzasarke filtra przy pomocy pokretta (8).

Oprézni¢ kosz samowytadowczy (9) (patrz: procedura w poprzednim rozdziale).

Aby podnies¢ szczotke boczng (11), nalezy pociagna¢ w tyt dzwignie (12) i zamocowac ja w uchwycie.
Upewni¢ sie, ze maszyna nie moze ruszy¢ sama.

Natadowa¢ akumulatory (patrz: procedura w rozdziale Konserwacja).

DLUGOTRWALE NIEUZYWANIE MASZYNY

Jesli maszyna nie bedzie uzywana przez wiecej niz 30 dni, nalezy postepowac w sposéb przedstawiony ponizej:

1.
2.
3.

Wykona¢ codzienne czynnosci konserwacyjne (zobacz rozdziat Konserwacja).
Upewni¢ sie, ze miejsce przechowywania maszyny jest czyste i suche.
Ustawi¢ maszyne tak, by listwy fartucha, gtéwna szczotka i kota nie dotykaty podtoza.

PIERWSZY OKRES UZYTKOWANIA

Po pierwszych 8 godzinach pracy nalezy sprawdzi¢, czy nie poluzowaty sie zadne mocowania i przytacza, sprawdzi¢ stan
elementéw zewnetrznych i upewnic sie, ze nie ma przeciekow.
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INSTRUKCJA OBSLUGI POLSKI

KONSERWACJA

Zywotno$é maszyny i maksymalne bezpieczenstwo uzytkowania mozna zapewnié, przeprowadzajac wtasciwe i regularne przeglady
techniczne oraz wykonujgc czynnosci konserwacyjne.

W tabeli ponizej podany jest harmonogram przegladéw okresowych. Odstepy pomiedzy czynnos$ciami serwisowymi moga réznié
sie w zaleznosci od warunkow, w jakich maszyna jest uzywana i powinny zosta¢ okreslone przez osobe odpowiedzialng za
konserwacje urzadzenia.

OSTRZEZENIE!
A Do przeprowadzenia prac konserwacyjnych konieczne jest wylaczenie maszyny i, jesli to wskazane, odfaczenie
akumulatorow.
Ponadto, nalezy uwaznie przeczytac instrukcje zawarte w paragrafie ,,Bezpieczenstwo”.

Wszystkie przeglady techniczne i zabiegi konserwacyjne muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw lub przez
autoryzowane Centrum Serwisowe.

W niniejszym podreczniku opisano tylko najprostsze i najczestsze czynnosci wykonywane podczas przegladow technicznych i
konserwacji.

PAMIETAJ

W celu uzyskania informacji dotyczgcych innych czynno$ci konserwacyjnych opisanych w tabeli okresowych przegladéw
technicznych nalezy skorzystac ze stosownego podrecznika serwisowego, do ktérego wglad mozna uzyskac w Centrach
Serwisowych.

TABELA OKRESOWYCH PRZEGLADOW TECHNICZNYCH

Procedura Co 10 godzin Co 50 godzin Co 200 godzin | Co 400 godzin

Kontrola kabla prostownika akumulatora

Kontrola i regulacja odlegtosci szczotki gtownej i szczotek bocznych
od podtoza

Kontrola dziatania i odlegtosci fartucha od podtoza

Czyszczenie i kontrola stanu filtru przeciwpytowego

Kontrola uszczelki kosza samowytadowczego

Kontrola dziatania wstrzgsarki filtru

Kontrola wzrokowa paska napedowego i sprzegta

Korekta napiecia paska napedowego

Kontrola dokrecenia nakretek i $rub

Kontrola lub wymiana szczoteczek weglowych silnika

(*) Informacje dotyczace czynnosci pokrewnych zawarte sg w Podreczniku Serwisowym.
(1) | po pierwszych 8 godzinach pracy.
KONTROLA KABLA PROSTOWNIKA AKUMULATORA

Doktadnie sprawdzi¢ kabel prostownika (18) i wtyczke pod katem zuzycia, przeciecia, pekniecia lub innych uszkodzen.
W przypadku uszkodzenia kabla prostownika lub wtyczki nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym firmy Nilfisk Alto.
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

KONTROLA | REGULACJA WYSOKOSCI
SZCZOTKI BOCZNEJ

1.  Sprawdz odlegtos¢ szczotki ocznej od podtogi, jak opisano
ponizej:

* Najecha¢ maszyng na rowne podtoze i opuscic¢
szczotke boczna.

» Utrzymujac maszyne w jednym miejscu, na kilka
sekund wtaczy¢ szczotke boczna.

* Wytgczy¢ szczotke boczng wciskajac wytacznik (1),
nastepnie podniesc¢ jg i wprawi¢ maszyne w ruch.

» Sprawdzi¢, czy $lad pozostawiony przez szczotke
boczna sa takie jak na rysunku (A, Rys. 1): szczotka
boczna musi dotykaé ziemi na odcinku kota od
potozenia ,godziny 10” do potozenia ,godziny 3.

» Jezeli pozostawiony s$lad nie odpowiada
przedstawionej charakterystyce, wyregulowac
wysokos¢ szczotki, jak to opisano w punkcie 2.

2. Przekreci¢ pokretto (13) w kierunku zgodnym lub
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, aby $311350
wyregulowac wysokos¢ szczotki. Rysunek 1

3. Przeprowadzi¢ ponownie krok 1, aby sprawdzi¢
poprawnos¢ ustawienia wysokosci szczotki bocznej.

4. Gdy szczotka jest na tyle zuzyta, ze regulacja jej
wysokosci nie przynosi pozadanych efektow, nalezy jg
wymieni¢, postepujac zgodnie z instrukcjami podanymi w
nastepnym akapicie.

MONTAZ /| DEMONTAZ SZCZOTKI BOCZNEJ

UWAGA!
A Podczas wymiany szczotek bocznych zaleca

sie uzywanie rekawic ochronnych, poniewaz w
szczecinie szczotki moga znajdowac sie ostre
kawatki gruzu.

Najedz maszyng na rowne podtoze.

Ustawi¢ przetgcznik gtéwny (1) w pozyciji ,,0”.

Podnies¢ boczng szczotke.

Poluzowac pokretto (A, Rys. 2) wewnatrz szczotki bocznej

i usungc¢ szczotke (B) zdejmujac jg ze sworzni (C).

5. Zatozy¢ nowg szczotke zaktadajac ja na sworznie (C) i
dokrecajac pokretto (A).

6. Dostosuj wysoko$¢ nowej szczotki zgodnie z procedurg

podang w poprzednim paragrafie.

PON=

S$311351

Rysunek 2
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INSTRUKCJA OBSLUGI POLSKI

KONTROLA | REGULACJA WYSOKOSCI
SZCZOTKI GLOWNEJ

1. Sprawdz odlegtos$¢ szczotki gtdwnej od podtoza, jak

opisano ponizej:

* Najedz maszyna na rowne podtoze.

» Utrzymujac maszyne w jednym miejscu, na kilka
sekund wtagczy¢ szczotke gtéwna.

»  Wylaczy¢ szczotke gtdwng weciskajac wytacznik (1) i
wprawi¢ maszyne w ruch.

» Sprawdzi¢, czy $lad pozostawiony przez szczotke
gtéwna (A, Rys. 3), wzdtuz jego dtugosci ma szerokos¢
od 3do 5cm.

» Jezeli pozostawiony s$lad nie odpowiada
przedstawionej charakterystyce, wyregulowac
wysokos$¢ szczotki, jak to opisano w punkcie 2.

Ustawi¢ przetacznik gtéwny (1) w pozyciji ,0”.

Poluzowac pokretto (A, Rys. 4) po obu stronach maszyny.

Chwyci¢ wspornik (B) w punktach (C) i przesuna¢ do gory,

nastepnie podniesc¢ lub opusci¢, aby zmieni¢ wysokos$c¢

szczotki gtéwnej. Zmiane wysokosci mozna sprawdzic

na wskazniku (D). Dokreci¢ pokretto (A) po obu stronach

maszyny.

5.  Przeprowadzi¢ ponownie krok 1, aby sprawdzi¢
poprawnos¢ ustawienia wysokosci szczotki gtéwnej.

6. Gdy szczotka jest na tyle zuzyta, ze regulacja jej
wysokosci nie przynosi pozadanych efektow, nalezy jg
wymieni€, postepujac zgodnie z instrukcjami podanymi w
nastepnym akapicie.

UWAGA!
A Jezeli $lad pozostawiany przez szczotke jest

zbyt duzy (przekracza 5 cm), to parametry
funkcjonalne maszyny sa przekroczone i
elementy ruchome moga sie przegrzaé, co
zmniejszytoby zywotnos¢ urzadzenia.

Przy wykonywaniu powyzszych czynnosci
kontrolnych nalezy zachowa¢ najwyzsza
ostroznosé, a maszyny mozna uzywac tylko
zgodnie z okreslonymi zaleceniami.

PN

1.2in-2in
3cm-5cm

$311352
Rysunek 3

S$311353

Rysunek 4
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

MONTAZ /| DEMONTAZ SZCZOTKI GLOWNEJ

UWAGA!
A Podczas wymiany szczotki gléwnej zaleca sie

uzywanie rekawic ochronnych, poniewaz w
szczecinie szczotki moga znajdowacé sie ostre
kawatki roznych przedmiotow.

Najedz maszyng na rowne podtoze.
Ustawi¢ przetacznik gtéwny (1) w pozyciji ,,0”.
Wyja¢ kosz samowytadowczy (9).
Catkowicie poluzowac pokretta (A, Rys. 5) z lewej strony
maszyny.
Usuna¢ pokrywe (A, Rys. 6) chwytajac ja w punktach (B).
Chwycic¢ szczotke gtéwna (A, Rys. 7) w punktach (B) i (C),
odtagczyc¢ od piasty napedowej (D) pociagajac szczotke w
kierunku wskazanym przez strzatke (E), a nastepnie zdjaé
szczotke zgodnie z kierunkiem pokazanym przez strzatke
(F).
7. Nowa szczotka musi by¢é zamocowana w taki sposéb, aby S311354
rzedy szczeciny byly utozone tak, jak to przedstawiono na Rysunek 5
rysunku.
8. Zamontuj nowg szczotke, wykonujac czynnosci od 3 do 6
w odwrotnej kolejnosci.
9. Dostosuj wysokos¢ nowej szczotki zgodnie z procedurg
podang w poprzednim paragrafie.

ON =~

o o

S311355

S§311356

Rysunek 7
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INSTRUKCJA OBSLUGI POLSKI

CZYSZCZENIE | INSPEKCJA FILTRA
PRZECIWPYLOWEGO, KONTROLA USZCZELKI
KOSZA SAMOWYLADOWCZEGO

abhwN =~

o

10.

1.

Najedz maszyng na réwne podtoze.

Ustawi¢ przetgcznik gtéwny (1) w pozyciji ,,0”.

Wyjaé kosz samowytadowczy (9).

Poluzowac pokretta (A, Rys. 8).

Chwycic filtr przeciwpytowy (B) w sposéb pokazany na
rysunku.

Usungc¢ filtr obracajgc go w kierunku pokazanym przez
strzatke (A, Rys. 9) w celu zdjecia go ze sworzni (B), a
nastepnie obnizy¢ filtr zdejmujac go z grzebieni wstrzasarki
filtra (C).

Wyijac filtr (A, Rys. 10) z ramy (B) otwierajac 2 gumowe
opaski (C) wzdtuz obwodu.

Wyczyscic filtr w odpowiednim miejscu na zewnatrz
budynku, wstrzgsajac nim na réwnej i czystej powierzchni i
postukujac jego strong (D) przeciwlegta do uszczelki (E) o
twarde podtoze.

Zakonczy¢ czyszczenie przedmuchujac filtr sprezonym
powietrzem (F) pod maksymalnym ci$nieniem 6 barow,
kierujgc strumien powietrza tylko od strony uszczelki (E) z
odlegtosci minimum 30 cm.

Sprawdzic¢, czy filtr nie jest rozerwany. W razie
koniecznosci nalezy ja wymienic.

W celu lepszego wyczyszczenia filtra, mozna uzy¢

wody i nie pienigcego sie detergentu. Czyszczenie takie
daje lepszy efekt, jednak skraca zywotnos¢ filtra, ktory

w takim przypadku trzeba wymienia¢ czesciej. Uzycie
nieodpowiednich detergentéw moze uszkodzi¢ filtr.
Oczysci¢ przylegajaca powierzchnie gumowej uszczelki
filtra (E) i sprawdzi¢ jej stan i wtasciwosci uszczelniajace.
W razie potrzeby wymien filtr.

Oczysci¢ przylegajaca powierzchnie uszczelki kosza
samowytadowczego (D, Rys. 9) i sprawdzic¢ jej stan i
wiasciwosci uszczelniajgce. W razie koniecznosci nalezy
ja wymienic.

Zamontuj czesci sktadowe w kolejnosci odwrotnej do ich
demontazu.

znajdowata sie w miejscu pokazanym na rysunku.

PAMIETAJ
Zamontowac filtr tak, aby uszczelka (E, Rys. 10)

8311357

S311358

S$311359

Rysunek 10
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

KONTROLA ODLEGLOSCI FARTUCHA OD
PODLOZA | JEGO DZIALANIA

1.

2.
3

Wijedz maszyna na rowng powierzchnie, ktora pozwoli na
sprawdzenie odlegtosci fartucha od podtoza.

Ustawi¢ przetgcznik gtéwny (1) w pozyciji ,,0”.

Sprawdzi¢, czy odlegtos¢ fartuchdéw bocznych (Ai B, Rys.
11) od podtoza wynosi od 0 do 2 mm.

Sprawdzi¢ stan fartuchéw pod katem wszelkich rozdaré
lub peknie¢, ktére mogag obnizy¢ moc ssacg maszyny.

W razie potrzeby wymienic¢ fartuchy (patrz procedura w
Podreczniku Serwisowym).

Upewnic sig, ze fartuchy przednie i tylne (C i D, Rys. 11)
lekko szorujg o podtoze. Sprawdzi¢ stan fartuchoéw pod
katem wszelkich rozdar¢ lub peknie¢, ktére moga obnizy¢
moc ssgcg maszyny. Nalezy pamietac, ze przedni fartuch
posiada charakterystyczne pionowe naciecia (E). W

razie potrzeby wymieni¢ przednie i tylne fartuchy (patrz
procedura w Podreczniku Serwisowym).

0-2 mm
0-0.08 in

$311360
Rysunek 11

LADOWANIE AKUMULATOROW

1.

wnN

UWAGA!
A Przed podfaczeniem prostownika (B) nalezy

PAMIETAJ
Gdy prostownik do tadowania akumulatora zostaje

Podjecha¢ maszyng do wyznaczonego miejsca
tadowania i upewnic sie, ze nie bedzie ona mogta ruszy¢
samodzielnie.

Ustawi¢ przetgcznik gtéwny (A, Rys. 12) w pozycji ,0”.
Wyja¢ kabel prostownika akumulatora (B) z obudowy (C) i
podtaczy¢ do gniazda elektrycznego.

upewni¢ sie czy wartosci czestotliwosci i
napiecia podane na tabliczce znamionowej
maszyny (33) odpowiadaja parametrom sieci
elektrycznej.

W razie watpliwosci, nie wigcza¢ wtyczki do
gniazda i skontaktowac sie z kompetentnym
pracownikiem.

Podczas tadowania akumulatoréw na przemian wigcza sie
czerwona (D) i zotta (E) lampka sygnalizacyjna.

Gdy zapali sie zielona lampka sygnalizacyjna (F),
akumulatory sg natadowane.

Odtaczy¢ kabel prostownika (B) od gniazda elektrycznego i
wiozy¢ kabel do obudowy (C).

podfaczony do sieci elektrycznej wszystkie funkcje
maszyny sq automatycznie wytgczane.

S$311361

Rysunek 12
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INSTRUKCJA OBSLUGI POLSKI

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwigzanie

Maszyna sie nie uruchamia po przestawieniu
wytgcznika gtéwnego w potozenie ,I” lub ,II”

Obwdd zostat przerwany przez bezpiecznik
(21)

Zresetowac bezpiecznik wciskajgc stosowny
przycisk

Kabel prostownika akumulatora jest
podtaczony do sieci elektrycznej

Odtaczy¢ kabel i wiozy¢ go do obudowy

Akumulatory sg roztadowane

Natadowaé akumulatory

Boczna szczotka nie dziata

Obwad zostat przerwany przez bezpiecznik
(20)

Zresetowac bezpiecznik wciskajgc stosowny
przycisk

Maszyna dziata tylko gdy stoi, w przeciwnym
wypadku zapala sie czerwona lampka
ostrzegawcza.

Akumulatory sg roztadowane

Natadowa¢ akumulatory. Jesli problem sie
powtarza, nalezy wymieni¢ akumulatory w
Centrum serwisowym firmy Nilfisk Alto

Pojemnos¢ akumulatora jest niska

Akumulatory sg wyczerpane

Wymieni¢ akumulatory w Centrum
serwisowym Nilfisk Alto

Akumulatory nie chcg sie tadowac: czerwona
lampka sygnalizacyjna (4) nie zapala sie po
witozeniu wtyczki do gniazda elektrycznego

W gniezdzie elektrycznym nie ma zasilania

Sprawdzi¢ gniazdo sieciowe podiaczajac do
niego inne urzadzenie elektryczne

Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy zapoznac sie Podrecznikiem serwisowym, do ktérego wglad mozna uzyskac¢ w centrach

serwisowych firmy Nilfisk Alto.

146 3083 000(2)2008-11 D
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POLSKI INSTRUKCJA OBSLUGI

ZLOMOWANIE

Ztomowanie maszyny musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany pracownik.

Przed ztomowaniem maszyny nalezy zdemontowac i oddzieli¢ nastepujace materiaty, ktére muszg zostaé usuniete w sposéb
wiasciwy i zgodny z obowigzujgcym prawem:

—  Akumulator

—  Szczotki

—  Plastikowe przewody i komponenty

—  Elementy elektryczne i elektroniczne (*)

(*) Szczegodlnie w czasie ztomowania elementow elektrycznych i elektronicznych nalezy skontaktowac sie z najblizszym
Centrum serwisowym Nilfisk Alto.
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Nilfisk
ALTO

Why Compromise

www.nilfisk-alto.com
HEADQUARTERS

DENMARK

Nilfisk-Advance Group
Sognevej 25

2605 Brgndby

Denmark

Tel.: (+45) 43 23 81 00

Fax: (+45) 43 43 77 00

E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

SALES COMPANIES

AUSTRALIA
Nilfisk-ALTO

48 Egerton St.

PO box 6046 Silverwater
NSW 2128 Australia
Tel.: (+61) 2 8748 5966
Fax: (+61) 2 8748 5960

BELGIUM

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a.
Dornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 — bus 41
1731 Zellik-Asse

Belgium

Tel.: (+32) 02 467 60 50

Fax: (+32) 02 466 61 50

E-mail: info.be@nilfisk-alto.com

AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH.
Nilfisk-ALTO

Metzgerstrasse 68

A-5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400-0

Fax: (+43) 662 456 400-34
E-mail: info@nilfisk-alto.at
www.nilfisk-alto.at

CANADA

Clarke Canada

Part of the Nilfisk-Advance Group
4080 B Sladeview Crescent, Unit 1
Mississauga, Ontario L5L 5Y5 -
Canada

Tel.: (+1) 905 569 0266

Fax: (+1) 905 569 8586

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceska republika s.r.o.
Zateckych 9 - 14000 Praha 4
Czech Republic

Tel.: (+420) 24 14 08 419
Fax: (+420) 24 14 08 439
E-mail: info@alto-cz.com

DENMARK

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1

9560 Hadsund

Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00

Fax: (+45) 7218 21 11
E-mail: salg@nilfisk-alto.dk
E-mail: service@nilfisk-alto.dk
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food Division

Division of Nilfisk-Advance A/S
Blytaekkervej 2,

9000 Aalborg Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00

Fax: (+45) 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@niffisk-alto.dk
www.nilfisk-alto.com

FRANCE

Nilfisk-ALTO

ALTO France SAS
Aéroparc 1

19 rue Icare

67960 Entzheim

France

Tel.: (+33) 388 28 84 00
Fax: (+33) 3 88 30 05 00
E-mail: info@nilfisk-alto-fr
www.nilfisk-alto.com

GERMANY

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Str. 10
89287 Bellenberg

Germany

Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37
Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38
E-mail: info@nilfisk-alto.de
www.nilfisk-alto.de

GREECE

Nilfisk-Advance SA

8, Thoukididou str.

164 52 Argiroupolis

Greece

Tel.: (+30) 210 96 33443

Fax: (+30) 210 96 52187

E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

HOLLAND

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance BV
Camerastraat 9

NL-1322 BB Almere

Tel.: (+31) 36 5460 760

Fax: (+31) 36 5460 761
E-mail: info@nilfisk-alto.nl
www.nilfisk-alto.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd.

2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.,
31-39 Wo Tong Tsui St.

Kwai Chung,

Hong Kong

Tel.: (+852) 2427 5951

Fax: (+852) 2487 5828

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.
Il. Rékoczi Ferenc at 10

2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
Hungary

Tel.: (+36) 24 475 550

Fax: (+36) 24 475 551

E-mail: info@nilfisk-advance.hu
Sales: ertekesites@nilfisk-advance.hu
Service: service@nilfisk-advance.hu
www.nilfisk-advance.hu

ITALY

Nilfisk-ALTO

Divisione di Nilfisk-Advance A/S
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)

Italy

E-mail: d.puglia@nilfisk-advance.it

JAPAN

Nilfisk-Advance, Inc.

1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku,
Yokohama, 223-0059

Japan

Tel.: (+81) 45 548 2571

Fax: (+81) 45 548 2541

MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd

Sd 14, Jalan KIP 11

Taman Perindustrian KIP

Sri Damansara

52200 Kuala Lumpur Malaysia
Tel.: (+60) 3 603 6275 3120
Fax: (+60) 3 603 6274 6318

NORWAY

Nilfisk-Advance AS
Bjgrnerudveien 24

1266 Oslo

Norway

Tel.: (+47) 22 75 17 70
Fax: (+47) 227517 71
E-mail: info@nilfisk-alto.no
www.nilfisk-alto.no

PEOPLE’'S REPUBLIC OF CHINA
Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd
Blok 3, Unit 130, 1001 Honghua Road
Int. Commercial & Trade Center
Fuitian Free Trade Zone

518038 Shenzhen

P.R. China

Tel.: (+86) 755 8359 7937

Fax: (+86) 755 8359 1063

POLAND

Nilfisk-Advance Sp. Z.0.0.
05-800 Pruszkéw

ul. 3-go MAJA 8

Poland

Tel.: (+48) 22 738 37 50
Fax: (+48) 22 738 37 51
info@nilfisk-alto.pl
www.nilfisk-alto.pl

PORTUGAL

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Lda.
Sintra Business Park

Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 10 A

P-2710-089 Sintra

Tel.: (+35) 808 200 537

Fax: (+35) 121 911 2679
E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
www.nilfisk-alto.com

RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC

127015 Moskow

Vyatskaya str. 27, bld. 7
Russia

Tel.: (+7) 495 783 96 02

Fax: (+7) 495 783 96 03
E-mail: info@nilfisk-advance.ru

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
Nilfisk-ALTO Division

40 Loyang Drive

Singapore 508961
sales@nilfisk-advance.com.sg
Tel.: (+65) 6 759 9100

Fax: (+65) 6 759 9133

SPAIN

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance S.A.
Torre DAra

Paseo del Rengle, 5 PI. 10
E-08302 Matar6

Tel.: (+34) 902 200 201

Fax: (+34) 93 757 8020

E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
www.nilfisk-alto.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB

Member of Nilfisk-Advance Group
Aminogatan 18, Box 4029

S-431 04 MdIndal

Sweden

Tel.: (+46) 31 706 73 00

Fax: (+46) 31 706 73 40

E-mail: info@nilfisk-alto.se
www.nilfisk-alto.se

TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch
No. 5, Wan Fang Road

Taipei

Taiwan, R.O.C.

Tel.: (+886) 227 002 268

Fax: (+886) 227 840 843

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Tel.: (+66) 2 275 5630

Fax: (+66) 2 691 4079

TURKEY

Nilfisk-Advance Profesional Temizlik
Ekipmanlari Tic. A.S.

Necla Cad. NI.: 48

Yenisahra / Kadikdy

Istanbul

Turkey

Tel.: (+90) 216 470 08 — 60

Fax: (+90) 216 470 08 — 63
www.nilfisk-advance.com

UNITED KINGDOM
Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Ltd.
Bowerbank Way

Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria CA11 9BQ
Great Britain

Tel.: (+44) (0) 1768 868995
Fax: (+44) (0) 1768 864713
E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk
www.nilfisk-alto.co.uk

VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office
No. 46 Doc Ngu Str.

Ba Dinh Dist.

Hanoi

SR. Vietnam

Tel.: (+84) 4 761 5642

Fax: (+84) 4 761 5643

E-mail: nilfisk@vnn.vn

USA ALTO

Cleaning Systems Inc.

Part of the Nilfisk-Advance Group
12249 Nations Ford Road
Pineville, NC 28134

USA

Tel.: (+1) 704 971 1240

Fax: (+1) 704 971 1241

E-mail: info@altocsi.com

Clarke

2100 Highway 265

Springdale, AR 72764

USA

Tel.: (+1) 479 750 8450

Fax: (+1) 479 750 4540

E-mail: customerservice@clarkeus.com
www.ClarkeUS.com

Clarke American Sanders

2100 Highway 265

Springdale, AR 72764

USA

Tel.: (+1) 479 750 1000

Fax: (+1) 479 750 4540

E-mail:
customerservice@americansanders.com
www.AmericanSanders.com

American Lincoln

1100 Haskins Road

Bowling Green, OH 43402

USA

Tel.: (+1) 419 352 7511 option 2

Fax: (+1) 419 373 4221

E-mail:
customerservice@americanlincoln.com
www.AmericanLincoln.com
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