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[onynognvcaHnaTt noTBbpkaaea, Ye
ropecromeHaTsaT Moden e Npov3seneH B
CbOTBETCTBUE CbC CreaHUTE AUPEKTUBM U
cTaHgapTu.

Nize podepsany stvrzuje, Ze vyse
uvedeny model byl vyroben v souladu s
nasledujicimi smérnicemi a normami.

Der Unterzeichner bestatigt hiermit dass
die oben erwahnten Modelle gemaf
den folgenden Richtlinien und Normen
hergestellt wurden.

Undertegnede attesterer herved, at
ovennavnte model er produceret i
overensstemmelse med fglgende direktiver
og standarder.

El abajo firmante certifica que los modelos
arriba mencionados han sido producidos
de acuerdo con las siguientes directivas y
estandares.

Allakirjutanu kinnitab, et tlalnimetatud
mudel on valmistatud kooskdlas jargmiste
direktiivide ja normidega.

Je soussigné certifie que les modeles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux
directives et normes suivantes.

Allekirjoittaia vakuuttaa etta yllamainittu
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja
standardien mukaan.

The undersigned certify that the above
mentioned model is produced in
accordance with the following directives
and standards.

O Kk&TwBI UTTOYEYPANPEVOG TTIOTOTTOIET OTI N
TTAPAYWYT TOU TTPOAVAPEPBEVTOG HOVTEAOU
yiveTal oUp@wva PE TIG aKOAoUBEG 0dnyieg
KQI-TTPOTUTIA.

Alulirottak igazoljuk, hogy a fent emlitett
modellt a kovetkezd iranyelvek és
szabvanyok alapjan hoztuk létre.

I sottoscritto dichiara che i modelli sopra
menzionati sono prodotti in accordo con le
seguenti direttive e standard.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama,
kad minétas modelis yra pagamintas
laikantis nurodyty direktyvy bei standarty.

Ar 3o tiek apliecinats, ka augstakminétais
modelis ir izgatavots atbilsto$i $adam
direktivam un standartiem.

Undertegnede attesterer att ovennevnte
modell ar produsert i overensstemmelse
med félgende direktiv og standarder.

Ondergetekende verzekert dat de
bovengenoemde modellen geproduceerd
zijn in overeenstemming met de volgende
richtlijnen en standaards.

A presente assinatura serve para declarar
que os modelos supramencionados

sdo produtos em conformidade com as
seguintes directivas e normas.

Nizej podpisany zaswiadcza, ze
wymieniony powyzej model produkowany
jest zgodnie z nastepujacymi dyrektywami
i normami.

Subsemnatul atest ca modelul sus-
mentionat este produs in conformitate cu
urmatoarele directive si standarde.

HacTosawmm YAOCTOBEPAETCA, HTO MallnHa
BbILLIeyKa3aHHOIz MoAenn n3rotoereHa

B COOTBETCTBMM CO creayroLlmmm
AnpekTneamn U ctTaHgaptamun.

Undertecknad intygar att ovannamnda
modell &r producerad i 6verensstammelse
med foljande direktiv och standarder.

Dolu podpisany osved¢uje, Zze hore
uvedeny model sa vyraba v sulade s
nasledujucimi smernicami a normami.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj
omenjeni model izdelan v skladu z
naslednjimi smernicami in standardi.

Asagida imzasi olan kisi, yukarida
bahsedilen model cihazin asagdida verilen
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal
edildigini onaylar.

EC Machinery Directive 2006/42/EC

EN I1SO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 294, EN 349, EN 982

EC Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN 60335-1, EN 60335-2-72, EN 50366

EC EMC Directive 2004/108/EC

EN 55014-1, EN 55014-2

Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a.

Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr

Date: Signature:

Address: Strada Comunale della Braglia, 18, 26862 GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY

Tel: +39 (0)377 451124, Fax: +39 (0)377 51443




PRIRUCKA UZIVATELE CESKY

OBSAH
{110 ] o 2
OBSAH A UCEL NAVODU ...ttt ettt et e et e et ettt e et et et e e e et e e et ee et et et e et e e et ee e et ee et ee et e e e e e ee et ee et eeeeraeaen 2
CILOVA SKKUPINA ... oot ettt e ettt ettt et et et ee et e e et o2 et e et et e et eeeetee e et ee et e e e e e ee e eeeetee et eeee e e e et eee e e e ee et ee et eaeeseaeeeaeaen 2
UMISTENT TOHOTO NAVODU ...ttt ettt et et et ee et e e e et ee et et et et e et et e et eeeee et e eeeeeee et et eueeeete et et e eeeeeee et eaeeeeneenaeees 2
PROHLASENT O SOULADU ...ttt et et ettt ettt et e et et e e e et e e e et e ee et et et et e et et e et eaeee et e eeee et ese et eee et eeereeeeeeeeeee et eueeteueeeaneees 2
IDENTIFIKACNT DATA ..ottt ettt ettt ettt e e e e et et e et et et et et e et et et e et e et ee et es et et et ete et eteeeeee et et et et et ee et ete et ete et eeeeeeeeeeen e 2
JINE REFERENCNI PRIRUCKY ...ttt ettt ettt e ettt et e et e et e et e et e e e et e e e e et e s et ee et eee et eeees e e ee et ee e et eretete et e e eeeeeeean 3
NAHRADNI DILY AUDRZBA.... .ot et ettt ee et et ettt et et e e e et e et et e ee et et et et e et et e et eeeee et e et ee et et e et eae et eeeeeeeeeeeeeee et eaeeeeneeteneeeas 3
ZMENY A VYLEPSENI ..ottt ettt et et e et e et et et e e e et e et e e et e e et et et e e e et et e s et ete et et eee et eeeee et es et et et eee et eee e e e ee e e ene e enean 3
PROVOZNT SCHOPNOSTI ...ttt ettt ettt ettt e et et et e e et a2 e ee et e ee et e ee et e es et ese et et e ee et e eeeeeee et e eees e e et e et eueeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeueeeeueeeeneees 3
(2O LY/ =1 L] =TRSO 3
ROZBALENI/DODAVKA .......ooiettetieeteetseessstesessssssssassassssatssssssassssassassasassassssassntessasssssssnssssassnsssssssssassasssssssssessssasessssasas 3
(=] 274 =1 {03 N0 1= 4
L2 1= 10 2RSSR 4
(VA =)= =0 N = =101 2 7 ) 2RSS 4
POPIS STROUE ..o oieeeteeeeeeeeeeeeseasessassessssnessasssessansesaassesssasessassesssssesassssssaanessssnsesasssesasnsesannesesnsesasanesssssesasanessasssssssnsessns 6
STRUKTURA A OVLADAGE STROUJE ... oo e e ettt e et e e e e e e e e e e e ee e ee e 6
PRISLUSENSTVIMOZNOSTI ..o e e e e et e ettt ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e 7
TECHNICKE PARAMETRY ..ottt e e et e et et e et e e et e e e et e e et e ettt e e e e e e e e e e e et ee e 7
SCOHEMA ZAPOUENT .ottt e e e e e e et e et e et e e e e e et en e 8
(=0 10 I o 9
KONTROLA BATERIE V NOVEM STROU ..ottt ettt et eeeeee e et et et et eeesee et e e eeeeeeeeeeeeteee et eeeeeeeae e eseeeae e eeereeeeeesereeeneeeen 9
PRED NASTARTOVANIM STROUE ..ottt oottt ettt et et et et et ee et et et e e et et e et ee e et et e eeeeeee et et eaeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeaeeeeneenaeens 9
SPUSTENI A ZASTAVENT STROUE ...ttt ettt et et e ettt e et et et e e e et e e et ee et et et et e e e et ee et eees et eeeeeeee et e e ee et eseeeeeeenaeaen 9
PROVOZ STROUE ...ttt ettt et e et et o2 eae et et o2 e e e e et eeesee e et eees et e et et e e eee et et o2 es e et eeeeeeeeeee et et e e et et et eeeae e et eeeeeeeee et eeeeneeeeeaeas 10
VYPRAZDNENT ZASOBNIKU ...ttt et et e et e et e ettt et e et et e et e e et ee et ee et et ee e et es et ee et eeeen e ee e e et es et e et eaeeteaeeseanaes 10
PO POUZITESTROUE ... oottt et et ettt ettt et e et et e e et e et et e et et ee et et et ete et ete et e et et et et ee et et et ete et e e et ete et eeeee e e et e e ereee e 10
DLOUHA NECINNOST STROUE ...t ee ettt ettt ettt ettt eae et et et et et et o2 et ee et et et eee et ete et e et et eeeee et et et et et eee et et ete et e e eeen e 10
PRVINT POUZITH vttt et ettt ettt ettt et ettt o2 e et et e et e et et et e et et ee et eee et eee et eteteeeeee et et ee et et et ete et ete et ete et et eee e ereeereeeenenn 10
] 0] 274 = Y 11
TABULKA PLANOVANE UDRZBY .....ciuituiuuittueeseeseeeeeseessesssasseessessesssesseessessasssessssssassess e sesssassessseesssensssssesssessensssssssssensessnsseens 11
KONTROLA KABELU NABIJECKY BATERIE ..ot eeeeeeeee et et et e e e e e e e e et e e ee et et et e eee e ee e seeeeeeeeeeeeeeeee s 11
KONTROLA A NASTAVENI VYSKY BOCNIHO KARTACE ... oo ettt ettt ettt ettt ettt eee et et et ee e e, 12
DEMONTAZ/MONTAZ BOCNIHO KARTACE ... oottt ettt ettt ettt ettt ettt et e et et et et et et et e et e et ete e eeeeeenens 12
KONTROLA A NASTAVENI VYSKY HLAVNIHO KARTACE ... oottt ettt ettt ettt ettt e et et ete e eee e, 13
DEMONTAZ/MONTAZ HLAVNIHO KARTACE ...ttt oottt ettt e et et et ee e et et ee e et ee et e ee et ee et ee et ete et eneeeeteeeeeeerees 14
CISTENi A KONTROLA NEPORUSENOSTI PRACHOVEHO FILTRU, KONTROLA TESNENI ZASOBNIKU ....c.oovevveeeieee 15
KONTROLA VYSKY A CINNOSTI ZASTEREK ... ove oottt ettt et ettt et et et et et e e eee et ete et ete et ete et et ee et er et et ete et eteeeeteeeeaees 16
NABIJENT BATERIE ... e ettt ettt et ettt e et et et e e et ee et e et a2 e et et e et et e e e e et ee e et es et ee et eee et et e et ete et et e et es et ee et ete et eee et ete et eeeeeeeeer et eneeenens 16
RESENI PROBLEMU.........ocucouiiieetietsestsstessesssssssssssssssassssassassssassassssssssssasassssessassssssassassssassassssasssssssassasssssssssassssassnssssns 17
(I QY41 0o SR 18

146 3083 000(2)2008-11 E FLOORTEC 350 1



CESKY PRIRUCKA UZIVATELE
uvobD

POZNAMKA
Cislo v zévorce udavé soucasti uvedené v kapitole Popis stroje.

OBSAH A UCEL NAVODU

Ugelem tohoto Navodu je poskytnout Operatorovi véechny potfebné informace k fadnému samostatnému a bezpeénému pouZivani
stroje. Navod obsahuje informace o technickych parametrech, bezpecnosti, provozu, skladovani, udrzbé, o nahradnich dilech a
likvidaci.

PFed jakoukoli manipulaci se strojem si pracovnici obsluhy a kvalifikovani technici musi pozorné precist tento navod. V pfipadé
jakychkoliv otazek tykajicich se instrukci uvedenych v navodu a v pfipadé potfeby dalSich informaci se laskavé obratte na Nilfisk
Alto.

CILOVA SKUPINA

Tento navod je uren pro kvalifikované pracovniky obsluhy a techniky uréené pro udrzbu stroje.
Pracovnici obsluhy nesmi provadét ¢innosti vyhrazené kvalifikovanym technikdm. Nilfisk Alto neodpovida za Skody zpusobené
nedodrzenim tohoto zakazu.

UMISTENi TOHOTO NAVODU

Navod k Obsluze musi byt umistén pobliz stroje v odpovidajici schrance, chranén pred kapalinami a dal$imi latkami, které by ho
mohly poskodit.

PROHLASENI O SOULADU

Prohlaseni o souladu dodavané se strojem doklada soulad stroje s platnymi zakony.

POZNAMKA
Spolecné s dokumentaci k zafizeni se dodavaji dvé kopie plvodniho Prohlaseni o souladu.

IDENTIFIKACNI DATA

Model stroje a sériové Cislo jsou vyznaceny na Stitku (33).

Rok vyroby modelu je uveden v prohlaseni o souladu a je rovnéz uren prvnimi dvéma cislicemi vyrobniho Cisla stroje.

Tyto informace jsou uzite¢né pfi objednavkach nahradnich dild stroje. Pro zapis identifikacnich dat stroje pouZzijte nasledujici
tabulku.

Model STROUJE ... e

Vyrobni €islo STROJE ..o

2 FLOORTEC 350 146 3083 000(2)2008-11 E



PRIRUCKA UZIVATELE CESKY

JINE REFERENCNI PRIRUCKY

—  Seznam Nahradnich DilG (dodavany se strojem)
— Navod k Opravam (ktery si Ize prostudovat v servisnich stfediscich Nilfisk Alto Service Centers)

NAHRADNI DiLY A UDRZBA

Veskeré potfebné provozni postupy a postupy pfi udrzbé a opravach musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky nebo
servisnimi stfedisky Nilfisk Alto Service Center. Vzdy je tfeba pouzivat jediné originalni nahradni dily a pfislusenstvi.

Servis nebo nahradni dily a pfisluSenstvi si objednejte v servisnich stfediscich Nilfisk Alto Service Center; uvedte model a vyrobni
Cislo stroje.

ZMENY A VYLEPSENI

Spolec¢nost Nilfisk Alto prabézné zlepsuje své produkty a vyhrazuje si pravo provadét zmeény a Upravy podle svého uvazeni. Neni
povinna aplikovat tyto vyhody na stroje prodané dfive.
Jakékoliv upravy a nebo doplriky podléhaji schvaleni vyrobce a musi byt provedeny spole¢nosti Nilfisk Alto.

PROVOZNi SCHOPNOSTI

Zametaci stroj je navrzen a zkonstruovan tak, aby kvalifikovanému pracovnikovi obsluhy pfi dodrzovani bezpe¢nych podminek
provozu umozrioval ¢isténi (zametanim a vysavanim) hladkych a pevnych podlah ve vefejném nebo primyslovém prostfedi a sbér
prachu a lehkého odpadu.

KONVENCE

Znacky v tomto navodu pro polohu dopfedu, dozadu, vpfedu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahuji na polohu pracovnika obsluhy,
ktery ma ruce polozeny na tyci rukojeti (6) v pozici fidiCe.

ROZBALENiI/DODAVKA

Po doru€eni zkontrolujte, zda béhem prepravy nedoslo k poSkozeni obalu a stroje. Jestlize doslo k viditelnému poskozeni,
uschovejte si obaly a predlozte je ke kontrole dopravci, ktery stroj dorucil. Okamzité se obratte na dopravce a sepiste reklamacni
zaznam.
Zkontrolujte, zda je stroj vybaven nasledujicimi prvky:
—  Technicka dokumentace:

* Navod k obsluze zametaciho stroje

* Seznam Nahradnich Dila

» Pojistka motoru systému vysavani ¢. 1

146 3083 000(2)2008-11 E FLOORTEC 350 3



PRIRUCKA UZIVATELE CESKY

PRISLUSENSTVI/MOZNOSTI

Kromé standardnich komponent muze byt stroj vybaven nasledujicim prislusenstvim/moznostmi podle specifického pouziti stroje:
1. Kartace z jinych materiala

2. 80 Ah baterie

3. Zastéry nezanechavajici stopu

POZNAMKA
Dalsi informace o moznych doplricich a pfislusenstvi si vyZzadejte od autorizovaného prodejce.

TECHNICKE PARAMETRY

Obecné Hodnoty

Cistici $itka stroje (bez bo&niho kartage) 500 mm

Cistici $itka stroje (s jednim bo&nim kartagem) 720 mm

Rozmér stroje se slozenymi Fiditky a bez boéniho kartace (délka x Sitka x vy$ka) 998 x 797 x 621 mm
Minimalni vzdalenost od zemé (bez zastéry) 25 mm

Velikost hlavniho kartace (primér x délka) 200 x 500 mm
Pramér boéniho kartace 315 mm

Rychlost hlavniho kartace 335 ot/min

Rychlost bo¢niho kartace 100 ot/min
Stoupavost 2%

Kapacita zasobniku 60 litrt

Celkova hmotnost stroje (se standardni baterii) 68 kg

Velikost pfedniho fizeného kola (primeér x délka) 75 x 32 mm

Velikost zadniho kola (pramér x délka) 300 x 45 mm
Maximalni rychlost jizdy 3,7 km/h

Hladina akustického tlaku na pracovisti (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Vystupni akusticky vykon stroje (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)

Hladina vibraci na Urovni pazi operatora (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektrické soucastky Hodnoty

Napéti elektrického systému 12V

Standardni baterie 12V, 45 Ah GELOVE
Volitelna baterie 12 V, 80 Ah GELOVE
Nabijecka baterie 6A

Hlavni motor 200 W, 1.500 ot/min
Motor bo¢nich kartact 40W

Motor systému vysavace 70W

Sani prachu a filtrovani Hodnoty

Prachovy filtr 5—-10 um (polyester)
Plocha prachového filtru 1 m?

Vysavag ¢asti hlavniho kartace 12 mmH,0

146 3083 000(2)2008-11 E FLOORTEC 350 7



FELHSZNALOI UTMUTATO

MAGYAR

KIEGESZITOK/OPCIOK

A szabvanyos 0sszetevik kiegészitéseként a gépet a kovetkez6 kiegészitékkel/opciokkal is felszerelhetik, a gép specifikus

hasznalata szerint:
1. Kiilénb6z6 anyagu kefék

2. 80 Ah akku
3. Nyomot nem hagyo szoknyak
MEGJEGYZES

A tovabbi kiegészité tartozékokkal kapcsolatosan forduljon a felhatalmazott viszonteladohoz.

MUSZAKI ADATOK

Altalanos Ertékek
Tisztitoszélesség (oldalkefe nélkil) 500 mm
Tisztitasi szélesség (oldalkefével) 720 mm

A gép méret a hajtott kézikarral és az oldals6 kefék nélkil (hosszusag x szélesség x magassag)

998 x 797 x 621 mm

A foldtél mért minimum magassag (az alsé perem nélkul)

25 mm

Fékefe méret (atmérd x hossz) 200 x 500 mm
Oldalkefe atmérd 315 mm
Fokefe sebessége 335 ford/perc.
Oldalsé kefe sebessége 100 ford/perc.
Oldaldéntés 2%
Hulladékdrité teljesitmény 60 liter

Gép teljes tomege (szabvany akkumulatorral) 68 kg

Els6é kormanyzott kerék mérete (atmérd x hossz) 75 x 32 mm
Hats6 kerék mérete (atmérd x hossz) 300 x 45 mm
Maximalis haladasi sebesség 3,7 km/6ra
Zajszint munka kozben (1ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 3 dB(A)
Gép kimeneti akusztikus aram (ISO 3744, 1ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)
Vibracios szint a kezel6 karjaban (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektromos alkatrészek Ertékek
Elektromos rendszer fesziltségek 12V

Standard akkumulatorok

GEL, 12V, 45 Ah

Opcionalis akkumulatorok

GEL, 12V, 80 Ah

Akkumulatortoltd

6A

F6 motor

200 W, 1.500 ford/perc

Oldalso kefe motor

40W

Szivérendszer motorja

70w

Porelszivas és szlirés

Ertékek

Porszlré

5—-10 um (poliészter)

Porsz(r6 felllet

1 m?

Fokefe szivo egység

12 mmH,0
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FELHSZNALOI UTMUTATO

MAGYAR

PORSZURO TISZTITASA ES INTEGRITASANAK
ELLENORZESE, HULLADEKTARTALY
TOMITESENEK ELLENORZESE

BN

10.

1.

Vezesse a gépet vizszintes felszinen.

Kapcsolja a fékapcsolot (1) ,07-ra.

Vegye ki a hulladéktarolot (9).

Lazitsa ki a gombokat (A, 8. abra).

Ragadja meg a szlirét (B) a a mutatott abra szerint.
Tavolitsa el a porszlrét a nyil iranyaba (A, 9. abra) és
vegye le a tikrél (B), majd engedje le a sz(ir6t hogy
levaljon a sz(ir6-razo fésikrdl (C).

Tavolitsa el a szlr6t (A, 10. abra) a keretrél (B) a 2
gumigyrd (C) kerlletrél torténd eltavolitasaval.
Megfelel6 kiilsé kdrnyezetben egyenes és tiszta fellleten
tisztitsa meg a szlir6-felrazoét. A lecsapolast a tomitéssel
(E) ellentétes oldalon (D) hajtsa végre.

A tisztitast maximum 6 bar nyomasu sdritett levegével (F)
végezze el. Csak a tomités (E) altal védett oldalrdl fujjon
be levegét, legalabb 30 cm tavolsagrol.

Ellenérizze, hogy a szlrétesten nem talalhatok-e
kopasnyomok. Sziikség esetén cserélje ki.

A jobb tisztitas érdekében, a sz(irét vizzel és
habzasmentes mososzerrel is kimoshatja. Ez ugyan
jobban tisztit, de csokkenti a szlrd élettartamat, igy
gyakrabban kell azt cserélni majd. A nem megfelel
mososzer hasznalata tonkreteheti a sz{irét.

Sziikség esetén tisztitsa meg a sz(ir6tok gumitomitését
(E) a peremnél és ellendrizze a tomités épségét. Szukség
esetén cserélje ki.

Sziikség esetén tisztitsa meg a sz(ir6tok gumitomitését
(D, 9. abra) a peremnél és ellendrizze a tomités épségét.
Szlikség esetén cserélje ki.

A tatozékok beszerelését a kiszerelés forditott
sorrendjében végezze.

abran mutatott pozicioba.

MEGJEGYZES
0 Szerelje fel a szlirét a témitéssel (E, 10. abra) az

8311357

S311358

Abra 10

S$311359
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MAGYAR FELHSZNALOI UTMUTATO

PEREMMAGASSAG ES MUKODES
ELLENORZESE

1.

2.
3

Vezesse a gépet olyan vizszintes fellleten, amelyen
elvégezhetd a peremmagassag ellenérzése.

Kapcsolja a fékapcsolot (1) ,0”-ra.

Ellenérizze az oldals6 szoknya (A és B, 11. abra) foldtél
valo tavolsagat, aminek 0 - 2 mm kozétt kell lennie.
Ellenérizze a szoknyakat, hogy azok egységesek-e,
nincsenek-e rajtuk bevagasok, szakadasok, amelyek
csokkenthetik a szivo hatast. Ha szlikséges, az
oldalszoknyakat is cserélje (lasd a Szervizkdnyv ide
vonatkozé folyamatat).

Ellenérizze, hogy az ellils6 perem (C és D, 11. abra)
finoman surolja a talajt. Ellenérizze a szoknyakat, hogy
azok egységesek-e, nincsenek-e rajtuk bevagasok,
szakadasok, amelyek csdkkenthetik a szivo hatast.
Megjegeyzziik, hogy az elsé szoknyan direkt vannak
flggdleges bevagasok (E). Ha sziikséges, az elsd és
hatsé szoknyakat is cserélje (Ilasd a Szervizkonyv ide
vonatkozé folyamatat).

AKKUMULATOR TOLTESE

1.

2.
3

Iranyitsa a gépet a kijeldlt feltoltd helyre és biztositsa
elgurulas ellen.

Kapcsolja a fékapcsolot (A, 12. abra) ,,07-ra.

Tavolitsa el az akkumulator t61t6 elektromos kabelét (B) a
tokbol (C) és csatlakoztassa az elektromos halézathoz.

FIGYELEM!
A Az akkumulétortsltd késziilék (B) hasznélata elétt
gy6z6djon meg arrél hogy a kapcsolédé lapon

(33) talalhato frekvencia és fesziiltség értékek
megegyeznek a haldzati fesziiltséggel.
Barmilyen kétség esetén, ne csatlakoztassa a

dugét az elektromos halézatba, és keresse fel az

illetékes személyt.

Mikézben télti az akkumulatorokat, a piros jelzéfény (D) és

a sarga jelzéfény (E) kigyullad egymas utan.
Ha kigyullad a zoéld fény (F), az akkumulator feltdlt6dott.

Tavolitsa el az akkumulator t61té elektromos kabelét (B) az

elektromos halézatbdl és helyezze a tokba (C).

Ha az akkumulator csatlakoztatva van a halézathoz,

MEGJEGYZES
minden gépi funkcié blokkolva van.

$311360
Abra 11

S$311361

Abra 12
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FELHSZNALOI UTMUTATO

MAGYAR

HIBAELHARITAS

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A gép nem indul el, amikor a f6kapcsolo ,I”
vagy ,lII” helyzetben van

Kinyilt a biztositék (21)

A megfelel6 gomb megnyomasaval inditsa
Ujra a biztositékot

A t6It6 az elektromos halézathoz van
csatlakoztatva

Valassza le és tegye a tokjaba

Az akkuk lemertltek

Toltse fel az akkumulatort

Az oldalkefe nem mikodik

Kinyilt a biztositék (20)

A megfelel6 gomb megnyomasaval inditsa
Ujra a biztositékot

A gép csak mozdulatlan egyhelyben miikédik,
egyébként vilagit a voros fény

Az akkuk lemertltek

Toltse fel az akkumulatorokat. Amennyiben a
hiba tovabbra is fennall, kérjik, keresse fel az
Nilfisk Alto Szervizkdzpontot és cseréltesse ki
az akkut

Az akkumulator kevés mozgast tesz lehetéve

Az akkuk lemertltek

Keresse fel az Nilfisk-Alto Szervizkdzpontot és
cseréltesse ki az akkut

Az akkuk nem toltédnek: a piros jelz6fény (4)
nem kapcsol be, amikor bedugom a téltét a
halozatra

Nincs aram

Ellenérizze, hogy az adott konnektorban van-e
aram, prébalja ki mas késziilékkel

Tovabbi informaciokeért tekintse meg a barmely Nilfisk Alto Szervizkdzpontban elérhetd Szervizkdnyvet.

146 3083 000(2)2008-11 E
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MAGYAR FELHSZNALOI UTMUTATO

LESELEJTEZES

A gép selejtezését szakképzett selejtezének kell végeznie.

A gép leselejtezése el6tt tavolitsa és kilonitse el a kovetkez6 alkatrészeket, a vonatkozoé kdrnyezetvédelmi szabalyozasok
értelmében kell ket eldobni:

—  Akkumulator

—  Kefék

—  Muianyag 6sszetevok és slagok

—  Elektormos és elektronikus alkatrészek (*)

(*) Forduljon a legkdzelebbi Nilfisk Alto Center-hez, kiildénésen ha elektromos alkatrészekrdl van szo.
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

UvoD

POZNAMKA
Cisla v zétvorkéch oznaduju komponenty uvédzané v kapitole tykajticej sa popisu stroja.

UCEL A OBSAH NAVODU

Ugelom tohto navodu je poskytnut zakaznikovi véetky informéacie potrebné na spravne a bezpe&né pouzivanie stroja. Obsahuje
informacie o technickych udajoch, bezpecnosti prevadzke i odstavke stroja, udrzbe, nahradnych dieloch a likvidacii.

Pred akymikolvek operaciami na stroji si obsluha a kvalifikovani technici musia starostlivo precitat tento navod. V pripade
akychkolvek pochybnosti ohfadom vykladu pokynov alebo akychkolvek dalSich informacii sa laskavo obratte na Nilfisk Alto.

CIELOVA SKUPINA

Tento navod je uréeny pre obsluhu a technikov s potrebnou kvalifikaciou na udrzbu stroja.
Obsluha nesmie vykonavat Cinnosti, ktoré su vyhradené pre kvalifikovanych technikov. Vyrobca nezodpoveda za Skody sposobené
nedodrzanim tohto zakazu.

AKO ULOZIT TENTO NAVOD

Navod na obsluhu a udrzbu musi byt ulozeny v blizkosti stroja, vo vhodnom puzdre, v bezpecnej vzdialenosti od kvapalin alebo
inych latok, ktoré by ho mohli poskodit..

PREHLASENIE O ZHODE

Prehlasenie o zhode, ktoré sa dodava so strojom potvrdzuje zhodu stroja s platnymi zakonmi.

POZNAMKA
Spolu s dokumentaciou stroja sa dodavaji dve kopie originalneho prehlasenia o zhode.

IDENTIFIKACNE UDAJE

Model stroja a sériové Cislo su vyznacené na Stitku (33).

Ro¢nik modelu stroja je zapisany v prehlaseni o zhode a je uvedeny aj v podobe dvoch prvych &islic vyrobného Cisla stroja.

Tieto informacie su uzito¢né pri objednavani nahradnych dielov stroja. Pouzite nasledujucu tabulku, aby ste si zapisali identifikacné
Udaje stroja.

Model STROUJA ... e

Vyrobneé €islo STROJA ...
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY

OSTATNE INFORMACNE NAVODY

—  Zoznam nahradnych dielov (dodavanych so strojom)
—  Servisny navod je k nahliadnutiu v Servisnych strediskach Nilfisk Alto

NAHRADNE DIELY A UDRZBA

VSetky potrebné postupy pri prevadzke, idrzbe a opravach musia vykonavat kvalifikovani pracovnici alebo Servisné strediska
spolo¢nosti Nilfisk Alto. Pouzivajte vyhradne originalne nahradné diely a prislu$enstvo.

S poziadavkami na servis alebo s objednavkami nahradnych dielcov a prisluSenstva sa obracajte na Servisné strediska spolo¢nosti
Nilfisk Alto a uvedte model stroja a vyrobné &islo.

ZMENY A VYLEPSENIA

Spolocnost Nilfisk Alto neustale zdokonaluje svoje vyrobky a vyhradzuje si pravo uskuto¢riovat zmeny a vylepSenia podla
vlastného uvazenia bez toho, aby bola povinna uskutoCfiovat takéto zmeny a vylepSenia na strojoch, ktoré sa predali v minulosti.
Akékolvek zmeny a/alebo doplnenia prislusenstva musia byt schvalené a uskuto€nené spolo¢nostou Nilfisk Alto.

PREVADZKOVE SCHOPNOSTI

Zametaci stroj bol navrhnuty a skon$truovany na pouzitie kvalifikovanymi osobami na €istenie (prostrednictvom zametania a
odsavania) hladnych a pevnych podlahovych krytim v sikromnych a priemyselnych prostrediach a na zbieranie prachu a lahkého
odpadu v bezpecnych prevadzkovych podmienkach.

DOHODNUTE OZNACENIA

Pokyny v tomto Navode oznadujuce pohyby dopredu, dozadu, polohy vpredu, vzadu, vlavo alebo vpravo su popisané vzhladom na
polohu Obsluhy, teda v polohe pre jazdu s rukami na ovladacej rukovati (6).

VYBALOVANIE/DODAVKA

Po dodani stroja skontrolujte, ¢i nebol obal alebo samotny stroj poSkodeny pocas prepravy. Ak zistite zjavné poSkodenie, stroj
nerozbalujte a nechajte ho skontrolovat prepravcom, ktory ho dorucil. Ihned kontaktuje prepravcu a predlozte mu ziadost o
nahradu skody.
Skontrolujte, €i je stroj vybaveny nasledujucimi funkciami:
—  Technicka dokumentacia:

+ Navod na pouzitie a udrzbu zametacieho stroja

* Zoznam nahradnych dielov

» Poistka motora sacieho systému ¢.1
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

BEZPECNOST

Dalej uvedené symboly oznaduju potencialne nebezpeéné situacie. Vzdy si starostlivo preéitajte tieto informacie a prijmite véetky
nevyhnutné bezpecnostné opatrenia na ochranu oséb a majetku.

Pri predchadzani Urazom ma rozhodujuci vyznam spolupraca obsluhujticeho personalu stroja. Ziadny program na prevenciu
Urazovosti nie je efektivny bez absolutnej spoluprace osoby zodpovednej za prevadzku stroja. Vacésina urazov, ktoré sa mézu

v tovarni pri praci alebo pri pohybe vyskytnut st spésobené nedodrzanim najzakladnejSich pravidiel obozretnosti. Starostliva a
obozretna obsluha je najlepSou zarukou proti vzniku Urazov a ma rozhodujuci vyznam pri Uspesnej realizacii akéhokolvek programu
prevencie.

SYMBOLY

NEBEZPECENSTVO!
Oznacuje nebezpecnu situdciu s nebezpecenstvom smrtelného urazu pre obsluhu.

VAROVANIE!
Oznacuje potencialne nebezpecéenstvo trazu oséb.

Osobitnu pozornost venujte odsekom oznacenym tymto symbolom.

POZNAMKA
Oznacuje to upozornenie na obozretnost suvisiacu s dblezitymi alebo uzitocnymi funkciami.

2

DA
Naznacuje, Ze pre vykonanim akejkolvek ¢innosti je potrebné konzultovat’ pouzivatelsku prirucku.

UPOZORNENIE!
A Oznacuje nutnost obozretnosti alebo poznamku suvisiacu s déleZitymi alebo uZitocnymi funkciami.

VSEOBECNE POKYNY

Dalej v texte st uvedené osobitné varovania a upozornenia, informujlice o potencialnom nebezpe&enstve ohrozenia oséb a stroja.

NEBEZPECENSTVO!
A — Pred vykonanim akejkol'vek udrzby, Cistenia alebo vymeny otocte hlavny spina¢ do polohy ,,0“ a v pripade
potreby odpojte batériu.
— Tento stroj mézu obsluhovat’ iba riadne kvalifikovani pracovnici. Stroj nemézu obsluhovat’ deti ani telesne
postihnuti.
— Batériu udrziavajte v bezpec¢nej vzdialenosti od iskier, plameriov a Zeravého materialu.
— Pri pracach v blizkosti elektrickych dielov sa nesmu nosit’ Sperky.
— Nepracujte pod zdvihnutym strojom, ak nie je riadne podloZeny.
— Nepracujte so strojom v blizkosti jedovatych, nebezpeénych, horlavych a/alebo vybusnych prachov, kvapalin
alebo vyparov. Tento stroj nie je urceny na zbieranie nebezpecnych prachov.
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY

Pred pouzitim nabijacky batérii sa uistite, ¢i sa hodnoty frekvencie a napétia uvedené na Stitku s vyrobnym

VAROVANIE!
A ¢islom stroja zhoduju s napétim v elektrickej sieti.

Stroj netahajte alebo ho neprendsajte za kabel nabijacky batérii a kabel nabijacky nikdy nepouZivajte ako
rukoviét. Nezatvarajte dvere na kabli nabijacky batérii alebo netahajte kabel nabijacky batérii okolo ostrych
hran alebo rohov. Neprechadzajte strojom cez kabel nabijacky batérii.

Kabel nabijacky batérii udrZiavajte v bezpecnej vzdialenosti od zahrievanych povrchov.

Nenabijajte batérie ak je kabel alebo koncovka nabijacky batérii poSkodena. Ak je poskodeny kabel nabijacky
bateérii, kontaktujte servisné stredisko spolo¢nosti Nilfisk Alto.

Za ucelom znizZit nebezpecenstvo poZiaru, trazu elektrickym pridom alebo iného telesného trazu
nenechavajte stroj bez dozoru, ak je zapojeny do elektrickej siete. Pred vykonanim akejkol'vek udrzby
odpojte nabijacku batérii od elektrickej siete.

Ak stroj nepracuje tak ako by mal, bol poskodeny, nechali ste ho vonku alebo spadol do vody, vratte ho
servisného strediska spoloc¢nosti Nilfisk Alto.

Pocas nabijania batérii nefajéite.

Stroj nikdy nenechavajte bez dozoru, ak nie je zaistené, Ze sa stroj nemézZze samocinne pohybovat.

VZdy chrarite stroj pred sinkom, daZzd’'om a zlym poc¢asim, ako pri prevadzke tak aj v necinnosti. Stroj
uskladnite v interiéri na suchom mieste. Tento stroj musite pouzivat' v suchych podmienkach, nesmiete ho
pouzivat’ alebo drzat’ vonku vo vihkych podmienkach.

Pred pouzitim stroja zatvorte vsetky dvere a/alebo kryty.

Stroj nepouzivajte vo velmi praSnom prostredi.

Nedovol'te detom hrat' sa s tymto strojom. Pri pouzivani tohto stroja v blizkosti deti je potrebné davat’
zvyseny pozor na ich bezpecnost.

Tento stroj pouzivajte len v sulade s tymto navodom. PouzZivajte len odporicéané prislusenstvo spolo¢nostou
Nilfisk Alto.

Podniknite vsetky bezpec¢nostné opatrenia potrebné na predchaddzanie zachyteniu vlasov, Sperkov a volného
odevu pohyblivymi dielmi stroja.

Neumyvajte stroj priamym priadom vody ani Zieravymi pripravkami. Tento typ strojov necistite pomocou
stlaceného vzduchu.

Pri pouzivani tohto stroja bud’te opatrny, aby ste nespésobili $kodu inym osobam, predovsetkym detom.
Neklad'te na stroj Ziadne nadoby s kvapalinami.

Skladovacia teplota stroja musi byt v rozsahu 0°C - +40°C.

Pracovna teplota stroja musi byt v rozsahu 0°C - +40°C.

Relativna vihkost’ musi byt 30% az 95%.

Tento stroj nepouZivajte ako prepravné vozidlo.

Nepouzivajte stroj na svahoch so sklonom presahujucim technické tdaje.

Nenechavajte v ¢innosti kefy, ked’ sa stroj nepohybuje, aby sa predislo poskodeniu podlahy.

V pripade pozZiaru nepouZivajte vodny hasiaci pristroj, ale praskovy hasiaci pristroj.

Nenarazajte do regalov ani do leSeni, hlavne ak hrozi riziko padu predmetov.

Pracovnu rychlost’ nastavte tak, aby vyhovovala charakteru podlahy.

Tento stroj sa neméze pouZivat’ na cestach a verejnych komunikaciach.

Neodstranujte ani neupravujte stitky pripevnené na stroji.

Nemanipulujte svojvolne s bezpeé¢nostnymi prvkami a dékladne dodrzZiavajte bezné udrzbové pokyny.
Pouzite iba kefy dodané so strojom a kefy, ktoré su uvedené v pouzZivatel'skej priru¢ke. Pouzitie inych kief by
mohlo obmedzit bezpecnost.

V pripade chybného chodu stroja skontrolujte, ¢i nie je spésobeny nedostato¢nou udrzbou. Inak poziadajte o
pomoc kvalifikovanych pracovnikov autorizovaného servisného strediska.

Pred akoukol'vek udrzbou alebo opravou si starostlivo precitajte vSetky tieto pokyny.

Spravnu a bezpeénu prevadzku stroja zabezpecite, ak nechate vykonat’ planovanu udrzbu, popisanu v
prislusnej kapitole tohto ndavodu, opravnenymi osobami alebo opravnenym Servisnym strediskom.

Ak je potrebné vymenit’ niektoré diely, Ziadajte ORIGINALNE nahradné diely od Autorizovaného
maloobchodného predajcu alebo od Obchodného zastupcu spolo¢nosti.

Stroj musi byt znehodnoteny vhodnym spésobom, pretoZe obsahuje jedovaté a Skodlivé latky (batérie,
plasty a pod.), ktoré musia byt v zmysle platnych noriem zneskodnené v Specializovanych strediskach (pozri
kapitolu ,,ZoSrotovanie®).
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

POPIS STROJA
KONSTRUKCIA A OVLADACIE PRVKY STROJA

. Bocna kefa

. Prerusovac obvodu hlavného motora
. Batéria

. Prachovy filter

. Hlavny motor

. Ventilator odsavania

Hlavny spinac: 29. Lamelova poistka motora sacieho systému (7,5 A)
* ked sa oto€i do polohy |, zapne sa systém vysavania 30. Kapota
a hlavna kefa; 31. Horna rukovat zasobnika
» ked sa oto€i do polohy ,II“, zapne sa systém vysavania 32. Dolné rukovate zasobnika
a hlavna kefa a bo¢na kefa. 33. Stitok s vyrobnym gislom/technické daje/osved&enie o
Svetelna didda oznacujuca nabitu batériu (zelena) zhode
Didda upozorfiujuca na vybitu batériu do polovice (zIta) 34. Bocné zasterky
Svetelna didda oznacujuca vybitu batériu (Cervena) 35. Predna zasterka
Paka na ovladanie pohybu 36. Zadna zasterka
Ovladacia rukovat 37. Nastavovac¢ hnacieho remena

Nastavovacie gombiky ovladacej rukovate
Gombik vytriasaca filtra

Zasobnik

Predné riadiace koleso

Péaka zdvihania/spustania bo¢nej kefy
Nastavovaci kolik vySky bo¢nej kefy

Hlavna kefa

Nastavovacie gombiky vysky hlavnej kefy
Zadné hnacie kolesa

Drziak na nadoby

Kabel nabijacky batérii

Puzdro kabla nabijacky batérii

PreruSova¢ motorového obvodu bocnej kefy

Motor bocnej kefy

Prevod systému jazdy

Nabijacka batérii

S311348
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

SLOVENSKY

PRISLUSENSTVO/DOPLNKOVE VYBAVENIE

Okrem $tandardného vybavenia mozno stroj vybavit nasledujucim prisluS§enstvom/doplnkovym vybavenim, v zavislosti od

konkrétneho pouzitia stroja:

1. Kefy z rébznych materialov
2. 80 Ah batéria

3. Zasterky nevytvaraju stopy

POZNAMKA

Dalsie informécie o doplnkovom prislusenstve Vém na poziadanie poskytne autorizovany predajca.

TECHNICKE UDAJE

VsSeobecné Hodnoty
Sirka Gistenia (bez bo&nej kefy) 500 mm
Sirka gistenia (s bo&nou kefou) 720 mm

Velkost stroja so zloZenou rukovatou a bez boénej kefy (dizka x §irka x vyska)

998 x 797 x 621 mm

Minimalna vzdialenost od terénu (bez zasteriek) 25 mm
Velkost hlavnej kefy (priemer x dizka) 200 x 500 mm
Priemer bo¢nej kefy 315 mm
Rychlost hlavnej kefy 335 ot./min
Rychlost bo¢nej kefy 100 ot./min
Maximalna stupavost 2%

Obsah zasobnika 60 litrov
Celkova hmotnost stroja (s beznou batériou) 68 kg
Velkost predného riadiaceho kolesa (priemer x dizka) 75 x 32 mm
Velkost zadného kolesa (priemer x dizka) 300 x 45 mm
Maximalna rychlost pohonu 3,7 km/h
Akusticky tlak na pracovnej stanici (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Vonkajsi akusticky vykon stroja (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)
Uroven vibracii paZi obsluhy (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektrické komponenty Hodnoty
Napatie elektrickej sustavy 12V

Standardna batéria

GELOVA, 12V, 45 Ah

Doplnkova batéria

GELOVA, 12V, 80 Ah

Nabijacka batérii 6A

Hlavny motor 200 W, 1.500 ot./min
Motor boc¢nej kefy 40 W

Motor sacieho systému 70W

Odsavanie prachu a filtrovanie Hodnoty

Prachovy filter

5—-10 um (polyester)

Povrch prachového filtra

1 m?

Podtlak v priestore hlavnej kefy

12 mmH,0

146 3083 000(2)2008-11 E
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

NAKRES PRIPOJENIA

Legenda Farebné oznacenie
BAT Batérie BK Cierna
CH1 Nabijacka batérii BU Modra
EB1 LED elektronického ploSného spoja BN Hneda
ES1 Relé GN Zelena
F1 Hlavna poistka GY Siva
F2 Poistka sacieho ventilatora oG Oranzova
F3 Poistka bocnej kefy PK Ruzova
M1 Hlavny motor RD Cervena
M2 Motor sacieho systému VT Fialova
M3 Motor bo¢nej kefy WH Biela
SW1 | Hlavny spinad YE Zlta
SW2 | Mikrospina¢ zasobnika
CH EB1
J1.1...8 JILL.4 H1 Ho H3
+ + +
R T AN A I TR I 72 7/ 7
GN 0G RD
| 1| 111 1111 1111 ~ - -
1 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 41 3| 2| 1
l BKIRD VT|WH WH OG|RD[OG|BU BU|OG| RD{WH
v RD RD
@
W2\ sl o &l o Al
WH BU BN RD
SWi1
5 86 87 ES1
ENEENNS T BAT
\|[/ \|/ T
YN ® ¥
VT oG GY
M3 M2 M1
BK BK BK
S311349
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY

POUZITIE

S311348AB

— NEBEZPEGENSTVO
VAROVANIE
UPOZORNENIE
POZNAMKA

Pri €itani navodu si musi obsluha v8imat predovsetkym vyznam symbolov vyzna€enych na Stitkoch.
Tieto &titky zo Ziadneho dévodu nezakryvajte a v pripade posSkodenia, ich okamzZite nahradte.

KONTROLA BATERIi NA NOVOM STROJI
Stroj sa dodava s beznou 12 V, 45 Ah GELOVOU batériou (ktora nevyzaduje udrzbu).

PRED NASTARTOVANIM STROJA

1. Skontrolujte, ¢i nie su otvorené Ziadne dvierka alebo kapota, a €i je stroj v bezchybnom prevadzkovom stave.
2. Ak ste stroj po preprave este nepouzili, skontrolujte, i boli odstranené vSetky bloky pouZité pri preprave.
3. Skontrolujte, ¢i je nainStalovana bo¢na a hlavna kefa, v opacnom pripade ich nainstalujte (pozrite si postup v kapitole udrzba).

STARTOVANIE A ZASTAVOVANIE STROJA

VAROVANIE!
A Na niektorych miestach stroja s nalepené Stitky, ktoré oznacuju:

Startovanie stroja

1. Nastavte riadiacu rukovat (6), aby ste dosiahli pohodInu polohu tak, ze uvolnite gombiky (7).
Po ukonceni nastavenia, utiahnite otoéné gombiky.

2. Aby ste pouzili iba hlavnu kefu (14), oto¢te hlavny spina¢ (1) do polohy ,I*.
Aby ste pouzili aj bo¢nu kefu (11), otocéte hlavny spinac (1) do polohy I, potom spustite bo€nu kefu tak, ze odpojite paku (12).
Skontrolujte, Ci sa zapne zelena vystrazna kontrolka (2) (nabita batéria).
Ak sa rozsvieti zIté alebo Cervené vystrazné svetlo (3 alebo 4), otocte hlavny spina¢ (1) naspat do polohy ,0% potom batérie
nabite (postup najdete v kapitole Udrzba).

POZNAMKA
Bocna kefa (11) sa mbze nadvihnut a spustit’ aj v pripade, ak je zapnuta.

3. Zacnite zametanie chytenim ovladacej rukovati (6) a postupne potiahnite pdku ovladania pohybu (5).

Zastavenie stroja

4. Uvolnite paku ovladania pohybu (5), aby ste zastavili systém pohybu.

5. Vypnite saci systém a kefy tak, Ze otocCite hlavny spinac (1) do polohy ,0%.

6. Nadvihnite bo¢nu kefu (11) tak, ze pritiahnete paku (12) a upevnite ju do upeviiovacieho prvku.
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

PREVADZKA STROJA

1. Vyhybajte sa zastavovaniu stroja na dIhSi ¢as v tej istej polohe a s otacajucimi sa kefami: mdze to spdsobit neziaduce
posSkodenie podlahy.

2. Aby sa zarucila spravna funkcia stroja, prachovy filter musi byt podla moznosti o najcistejSi. Preto sa musi v pravidelnych
intervaloch pouzit' vytriasanie filtra (kazdych 10 minut, ale tento interval sa mézu odliSovat v zavislosti od podmienok podlahy)
podla nasledujuceho postupu.

« Zastavte stroj a prepnite hlavny spinac (1) do polohy ,0“.
» Aby ste vytriasli filter, pohnite gombik vytriasaca filtra (8) niekolkokrat doprava a potom dolava.
» Otocte hlavny spinac (1) do polohy ,I* alebo do polohy ,II“ a opatovne spustite zametanie.

POZNAMKA
Ked'je prachovy filter zaneseny, stroj neméze zbierat prach a necistoty.

UPOZORNENIE!
A Ak sa zariadenie ide pouzivat’ na mokrych podlahdch, pouzivajte ho len na kratke intervaly.

3. Zasobnik (9) sa musi vyprazdnit po kazdom pracovnom cykle a vzdy, ked je plny.

POZNAMKA
Ked'je zasobnik piny, stroj nie je schopny zbierat prach a sutiny.

VYPRAZDNOVANIE ZASOBNIKA

Zastavte stroj a prepnite hlavny spina¢ (1) do polohy , 0%

Odpojte zasobnik (9) pomocou rukovati (31) a (32), potom ho vysypte v centre zberu odpadu.
Potom nainstalujte zasobnik.

Stroj je pripraveny na dalSiu prevadzku.

POZNAMKA
Ked'’ sa zasobnik odpoji, vSetky funkcie stroja st vypnute.

PO POUZITIi STROJA

Po skoné&eni beznej prevadzky, pred opustenim stroja:

Otocte hlavny spinac (1) do polohy ,,0%.

Pomocou gombika (8) zapnite vytriasac filtra.

Vyprazdnite zasobnik (9) (pozrite postup v predchadzajicom odseku).

Nadvihnite bo¢nu kefu (11) tak, ze pritiahnete paku (12) a upevnite ju do upevnovacieho prvku.
Zaistite stroj proti samovolnému pohybu.

. Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Udrzbe).

DLHODOBE ODSTAVENIE STROJA

Ak sa stroj nejde pouzivat dlhSie ako 30 dni, postupujte nasledujucim spésobom:

1. Vykonajte kazdodenny postup tdrzby (pozrite kapitolu Udrzba).

2. Skontrolujte, ¢i je skladovaci priestor stroja suchy a Cisty.

3. Stroj mierne nadvihnite, aby sa obruby, hlavna kefa a kolesa nedotykali podlahy.

POCIATOCNE OBDOBIE POUZIVANIA

Po prvych 8 hodinach prevadzky skontrolujte spravne utiahnutie upeviovacich a spajacich €asti stroja a skontrolujte stav a tesnost’
viditefnych suciastok.

oohwN
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY

UDRZBA
Maximalnu zivotnost stroja a maximalnu prevadzkovu bezpecénost dosiahnete spravnou a pravidelnou udrzbou.

V nasledujucej tabulke je uvedena planovana udrzba. Uvedené intervaly mozu zavisiet od prislusnych pracovnych podmienok,
ktoré musi definovat osoba zodpovedna za udrzbu.

VAROVANIE!
A Aby ste vykonali postupy udrzby, stroj musi byt vypnuty a v pripade potreby musia byt odpojené batérie.
Okrem toho si starostlivo precitajte aj pokyny uvedené v odseku Bezpecnost.

VSetky operacie pri beznej i mimoriadnej udrzbe musia robit’ kvalifikovani pracovnici alebo autorizované Servisné stredisko.
Tento navod popisuje iba najjednoduchSie a najCastejSie postupy udrzby.

POZNAMKA
Ostatné pracovné postupy udrzby, ktoré su zobrazené v Tabulke planovanej udrzby, najdete v $pecialnom Navode na
udrzbu, ktory je k dispozicii k nahliadnutiu v kazdom Servisnom stredisku.

TABULKA PLANOVANEJ UDRZBY

Po kazdych 10 | Po kazdych 50 | Po kazdych 200 | Po kazdych 400
hodinach hodinach hodinach hodinach

Postup

Kontrola kabla nabijacky batérii

Kontrola a nastavenie vysky hlavnej kefy a bo¢nych kief

Kontrola vysky a funkénosti zasteriek

Cistenie a kontrola neporusenosti prachového filtra

Kontrola tesnenia zasobnika

Kontrola funkénosti vytriasaca filtra

Zrakova kontrola hnacieho remena a spojky

Nastavenie napinaca hnacieho remeria

Skontrolovat' dotiahnutie matic a skrutiek

Kontrola alebo vymena uhlikovych kefiek motora

(*) Prisludny pracovny postup najdete v Servisnej prirucke.
(1) Apo prvych 8 hodinach.

KONTROLA KABLA NABIJACKY BATERIi

Opatrne skontrolujte kabel nabijacky batérii (18) a jeho prislusnu koncovku, ¢€i nie st opotrebované, nenachadzaju sa na nich
zarezy, prasknutia alebo iné poskodenia.
Ak je poskodeny kabel nabijacky batérii alebo prisluSna koncovka, kontaktujte servisné stredisko spolo¢nosti Nilfisk Alto.
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

KONTROLA A NASTAVENIE VYSKY BOCNEJ
KEFY

1.

Skontrolujte vzdialenost bo¢nej kefy od podlahy podla

nasledujuceho postupu:

» Stroj premiestnite na rovny povrch a bo¢nu kefu
spustte do pracovnej polohy.

* Nechajte stroj v nehybnom stave a niekolko sekind
nechajte zapnutu bo¢nu kefu.

* Vypnite bo¢nu kefu stlatenim spinaca (1), potom ju
nadvihnite a pohnite strojom.

» Skontrolujte, Ci je stopa bo¢nej kefy taka, ako je to
zobrazené na obrazku (A, Obr. 1): bo¢na kefa sa musi
dotykat podlahy pozdiZ kruhového oblika od polohy
,10 hodin® do polohy ,3 hodiny*.

* Ak stopa nezodpoveda uvedenym udajom, upravte
vysku kefy tak, ako je to ukazané v kroku 2.

Otocte gombik (13) v smere hodinovych ruciciek a proti

smeru hodinovych ruciCiek, aby ste nastavili vySku kefy.

Znova zopakujte krok 1 a skontrolujte spravne nastavenie

vysky bocnej kefy.

Ak je kefa prili§ opotrebovana a neda sa nastavit, vymerite

ju podla popisu v nasledujucom odseku.

ROZOBRATIE/MONTAZ BOCNEJ KEFY

PON=

UPOZORNENIE!
A Pri vymene boc¢nej kefy sa odporuca pouzivat’

ochranné rukavice, pretoZze medzi Stetinami mézu
byt ostré necistoty.

Prejdite so strojom na rovny podklad.

Otocte hlavny spina¢ (1) do polohy , 0%

Nadvihnite bo¢nu kefu.

Uvolnite gombik (A, Obr. 2) vo vnutri bo¢nej kefy, potom
vyberte kefu (B), pricom ju odpojte od apov (C).
Namontujte novu kefu do stroja, usadte ju do ¢apov (C) a
potom dotiahnite gombik (A).

Nastavte vySku novej kefy podla postupu uvedeného v
predchadzajucom odseku.

$311350
Obrazok 1

S$311351

Obrazok 2

12 FLOORTEC 350
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY

KONTROLA A NASTAVENIE VYSKY HLAVNEJ

KEFY

1. Skontrolujte vzdialenost hlavnej kefy od podlahy podla
nasledujuceho postupu:

PowN

Otocte hlavny spinac (1) do polohy ,,0%.
Na obidvoch stranach stroja uvolnite gombik (A, Obr. 4). A
Chytte podporu (B) v bodoch (C) a pohnite ju nahor, potom
ju nadvihnite alebo spustite, aby ste zmenili vysku hlavnej

Prejdite so strojom na rovny podklad.

Nechaijte stroj v nehybnom stave a niekolko sekund

nechajte zapnutu hlavnu kefu.

Vypnite hlavnu kefu stla¢enim spinaca (1), potom ju

nadvihnite a pohnite strojom.

Skontrolujte, &i je stopa po hlavnej kefe (A, Obr. 3) po

celej dizke kefy $iroka 3 az 5 cm.

Ak stopa nezodpoveda uvedenym Udajom, upravte -
vysku kefy tak, ako je to ukazané v kroku 2. L

1.2in-2in

kefy. Ohladom zmeny vysky sa obratte na indikator (D). 3cm-5cm
Potom dotiahnite gombik (A) na obidvoch stranach stroja.

5. Znova zopakujte krok 1 a skontrolujte spravne nastavenie Obrazok 3

S$311352

vysky hlavnej kefy.
6. Ak je kefa prili§ opotrebovana a neda sa nastavit, vymerite
ju podla popisu v nasledujucom odseku.

UPOZORNENIE!
A Ak je stopa hlavnej kefy prilis siroka (viac ako

5 cm), méze sa narusit’' normalna prevadzka
stroja a pohyblivé alebo elektrické ¢asti sa mézu
prehrievat, ¢im sa zniZi ich Zivotnost.

Pri vykonavani vyssie uvedenych kontrol bud’te
mimoriadne opatrni a stroj pouzivajte len v
sulade s uvedenymi podmienkami.

S$311353

Obrazok 4
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

ROZOBRATIE/MONTAZ HLAVNEJ KEFY

ON =~

o o

UPOZORNENIE!
A Pri vymene hlavnej kefy sa odporuca pouzivat’

ochranné rukavice, pretoze medzi Stetinami mézu
byt necistoty s ostrymi hranami.

Prejdite so strojom na rovny podklad.

Otocte hlavny spinac (1) do polohy ,0%.

Vyberte zasobnik (9).

Uplne uvolnite ruéné kolieska (A, Obr. 5) na lavej strane
stroja.

Odpoijte kryt (A, Obr. 6) tak, Ze ho chytite za body (B).
Chytte hlavnu kefu (A, Obr. 7) za body (B) a (C), potom
ju odpojte od hnacieho naboja (D) tak, Ze ju potiahnete v
smere zobrazenom Sipkou (E); potom ju vyberte v smere
zobrazenom Sipkou (F).

Nova hlavna kefa sa musi nainstalovat s radmi Stetin
ohnutymi v smere uvedenom na obrazku.

Novu kefu pripevnite na stroj vykonanim krokov 3 az 6 v S311354
opac¢nom poradi. Obrazok 5

Nastavte vySku novej kefy podla postupu uvedeného v

predchadzajucom odseku.

S311355

S§311356

Obrazok 7
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU SLOVENSKY

CISTENIE A KONTROLA INTEGRITY
PRACHOVEHO FILTRA, KONTROLA TESNENIA
ZASOBNIKA

Prejdite so strojom na rovny podklad.

Otocte hlavny spinac (1) do polohy ,0%.

Vyberte zasobnik (9).

Uvolnite gombiky (A, Obr. 8).

Chytte prachovy filter (B) podla zobrazenia v obrazku.

Odstrante prachovy filter tak, ze ho otocite v smere Sipky

(A, Obr. 9), aby ste ho odpajili od €apov (B), potom spustite

filter, aby ste ho odpojili od hreberiov vytriasaca filtra (C).

7. Vyberte filter (A, Obr. 10) od ramu (B) odpojenim 2
gumenych pasikov (C) pozdiZ obvodu.

8. Filter Cistite vo vhodnom priestore vonku potriasanim v
horizontalnej polohe a poklepavanim na strane (D), oproti
tesneniu (E).

Cistenie dokongite stlatenym vzduchom (F) s tlakom

max. 6 barov. Toto Cistenie je mozné pouzit' len zo strany
tesnenia (E) zo vzdialenosti najmenej 30 cm.

Skontrolujte, i nie je teleso filtra roztrhnuté. Podla potreby
ho vymente.

Na zvy$enie ucinnosti Cistenia méZete premyt filter vodou S311357
a nepeniacimi Cistiacimi prostriedkami. Toto Cistenie Obrazok 8

zvysuje kvalitu Cistenia alebo znizuje Zivotnost filtra, ktory
budete musiet menit’ astejSie. Pouzivanim nevhodnych
Cistiacich prostriedkov sa filter méze poskodit.

9. Vydistite tesniacu plochu gumeného tesnenia filtra (E) a
skontrolujte jej integritu a vlastnosti tesnenia. Ak to bude
nutné, filter vymernte.

10. Vycistite tesniacu plochu tesnenia zasobnika (D, Obr.

9) a skontrolujte jej integritu a vlastnosti tesnenia. Podla
potreby ho vymerite.

11. Namontujte suciastky opacnym postupom ako pri

odstranovani.

POZNAMKA
Filter spojte s tesnenim (E, Obr. 10) umiestnenym

ok wN =~

podla zobrazenia na obrazku.

S311358

S$311359

Obrazok 10
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

KONTROLA VYSKY A FUNKCNOSTI OBRUB

1. Prejdite strojom na rovnu plochu, ktora je vhodna na
kontrolovanie vysky obruby.

2. Otocte hlavny spina¢ (1) do polohy , 0%

3. Skontrolujte, ¢i je vzdialenost bo¢nych zasteriek (A a B,
Obr. 11) od zeme v ramci 0 az 2 mm.

Skontrolujte celistvost zasteriek, zarezy alebo roztrhnutia,
ktoré mézu obmedzit' sacie vlastnosti stroja. Ak to

bude nutné, vymerite bo¢né zasterky (pozrite postup v
Servisnom navode).

4. Skontrolujte, Ci sa predné a zadné zasterky (C a D, Obr.
11) jemne treju o zem. Skontrolujte celistvost’ zasteriek,
zarezy alebo roztrhnutia, ktoré mézu obmedzit’ sacie
vlastnosti stroja. Uvedomte si, Zze predna zasterka ma
typické vertikalne zarezy (E). Ak to bude nutné, vymente
prednu a zadnu zasterku (pozrite postup v Servisnom
navode).

NABIJANIE BATERIE

1.  Stroj zaveste do prisluSnej oblasti dobijania a zaistite, aby
sa svojvolne nemohol pohnut.

2. Otocte hlavny spinac (A, Obr. 12) do polohy ,0.

3. Vyberte kabel nabijacky batérii (B) z puzdra (C) a pripojte
ho k elektrickej sieti.

UPOZORNENIE!
A Pred pripojenim nabija&ky batérii (B) sa uistite,

Ci sa hodnoty frekvencie a napétia zobrazené na
Stitku s vyrobnym ¢islom stroja (33) zhoduju s
napétim v elektrickej sieti.

V pripade pochybnosti nepripdjajte zastrcku k
elektrickej sieti, ale kontaktujte kvalifikovany
personal.

4. Pocas nabijania batérii, sa bude zapinat’ ervena
vystrazna kontrolka (D) a nasledne ZIta vystrazna
kontrolka (E).

Ak zhasne zelené vystrazné svetlo (F), batérie su nabité.

5. Kabel nabijacky batérii (B) odpojte od elektrickej siete a
umiestnite ho do puzdra (C).

POZNAMKA
Ak je nabijacka batérii pripojena do elektrickej siete,

vSetky funkcie stroja sa automaticky vypnu.

0-2 mm

0-0.08 in
$311360
Obrazok 11

S$311361

Obrazok 12
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NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

SLOVENSKY

RIESENIE PROBLEMOV

Problém

Mozna pri¢ina

Oprava

Stroj sa nespusti, ked otocite hlavny spinac
do polohy I alebo do polohy 1

Je otvoreny bod v poistke (21)

Resetujte poistku tak, ze stladite prislusné
tlacidlo

Kabel nabijacky batérii je pripojeny k
elektrickej sieti

Odpojte ho a umiestnite do puzdra

Batérie su vybité

Nabite batériu

Boc¢na kefa nepracuje

Je otvoreny bod v poistke (20)

Resetujte poistku tak, Ze stlacite prislusné
tlacidlo

Stroj pracuje len v zastavenej polohe, v
opacnom pripade sa rozsvieti Cervené
vystrazné svetlo

Batérie su vybité

Nabite batérie. Ak problémy pretrvavaju,
nechajte vymenit batérie v Servisnom
stredisku spolo¢nosti Nilfisk Alto

Batéria je prilis slaba

Batérie su znehodnotené

Batérie nechajte vymenit v Servisnom
stredisku spolo¢nosti Nilfisk Alto

Batérie sa nenabijaju: Cervené vystrazné
svetlo (4) sa nezapne, ked sa zastrcka zapoji
do sietovej zasuvky

Do sietovej zasuvky nie je privadzany prud

Skontrolujte elektricku sietovl zasuvku tak, ze
sa pokusite pripojit iné domace zariadenie

Dalsie informacie najdete v servisnej prirucke, ktora je k dispozicii v kazdom servisnom stredisku spolognosti Nilfisk Alto.
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SLOVENSKY NAVOD NA OBSLUHU A UDRZBU

ZOSROTOVANIE

Stroj je potrebné zosrotovat v Specializovanom zariadeni.

Pred zoSrotovanim stroja odstrarite a oddelte nasledujuce materialy (musia byt spravne odstranené podla platného zakona):
— Batéria

-  Kefy

—  Plastové hadice a diely

—  Elektrické a elektronické sucasti (*)

(*) Pri Srotovani elektrickych a elektronickych dielov sa obratte na najblizSie stredisko spolo¢nosti Nilfisk Alto.
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

UvoD

POMNI!
ﬂ Stevilke v oklepajih veljajo za dele, ki so predstavijeni v poglavju Opis stroja.

NAMEN IN VSEBINA PRIROCNIKA

Ta priro¢nik nudi stranki vse potrebne informacije za pravilno uporabo stroja na varen in avtonomen nacin. V njem so informacije o
tehni€nih podatkih, varnosti, delovanju, skladiS€enju, vzdrZzevanju, nadomestnih delih in odlaganju odsluZenih strojev.

Pred izvajanjem postopkov na stroju morajo delavci in usposobljeni tehniki pozorno prebrati ta priro€nik. V primeru kakrsnih koli
dvomom v zvezi z navodili in za vse nadaljnje informacije se obrnite na podjetje Nilfisk Alto.

CILJ

Priro¢nik je namenjen upravljavcu stroja in usposobljenim tehnikom za pomoc¢ pri vzdrZevanju stroja.
Uporabniki ne smejo izvajati del, ki so predvidena izkljuéno za usposobljene serviserje. Podjetje Nilfisk Alto ne odgovarja za Skodo,
ki je posledica neupostevanja te prepovedi.

KAKO PRIROCNIK HRANITI

PRIROCNIK za uporabo in vzdrzevanje je treba hraniti v bliZini stroja, v ustreznem ovoju, stran od tekogin in drugih snovi, ki ga
lahko poskodujejo.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Prilozena izjava o skladnosti potrjuje, da stroj izpolnjuje zahteve veljavne zakonodaje.

POMNI!
0 Dva izvoda originalne izjave o skladnosti sta priloZzena med tehni¢no dokumentacijo.

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Model stroja in serijska Stevilka sta oznacena na plos¢ici (33).
Leto izdelave stroja je izpisano na izjavi o skladnosti in ozna¢eno tudi s prvima dvema Stevkama serijske Stevilke stroja.
To informacijo potrebujete pri naroeanju nadomestnih delov stroja. V tabelo spodaj vpiSite podatke o stroju.

Model STROUA ... e

Serijska Stevilka STROJA ...
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

DRUGI REFERENCNI PRIROCNIKI

—  Seznam nadomestnih delov (prilozeno stroju)
—  Priro¢nik za servisiranje (na voljo v pooblas€enih servisnih centrih podjetja Nilfisk Alto)

NADOMESTNI DELI IN VZDRZEVANJE

Za vse postopke obratovanja, vzdrZzevanja in popravil so zadolZeni kvalificirani delavci oziroma servisni centri podjetja Nilfisk Alto.
Dovoljena je le uporaba originalnih nadomestnih delov in dodatkov.
Za servis in narocilo nadomestnih delov ter dodatkov pokli¢ite podjetje Nilfisk Alto in navedite model in serijsko Stevilko stroja.

SPREMEMBE IN IZBOLJSAVE

Podjetje Nilfisk Alto neprestano izboljSuje svoje izdelke in si pridrzuje pravico do sprememb in izboljSav brez predhodne objave in
obveznosti, da te spremembe vpelje tudi v predhodno prodane izdelke.
Vse spremembe in/ali montazo dodatne opreme odobri in opravi podjetje Nilfisk Alto.

OBRATOVALNE ZMOZNOSTI

Ta stroj za pometanje je oblikovan in izdelan za &i§¢enje (pometanje in sesanje) gladkih in trdnih povrsin, v zasebnem in
industrijskem okolju, ter za pobiranje prahu in lahkih smeti, in sicer v varnih pogojih dela, ko stroj upravlja usposobljeni delavec.

DOGOVORI

Oznake v priro€niku: naprej, nazaj, spredaj, zadaj, desno ali levo veljajo za uporabnika v pravilnem polozaju, tj. z obema rokama na
krmilu (6).

RAZPAKIRANJE/DOSTAVA

Ob dobavi nataneno preverite, da se embalaza in stroj med transportom nista poskodovala. Ee so poSkodbe vidne, pustite stroj v
embalazi in poklieite dostavno sluzbo, ki bo zadevo pregledala. Takoj pokli¢ite dostavno sluzbo in izpolnite obrazec za povracilo
Skode.
Prepricajte se, da je stroj opremljen, kot sledi:
—  Tehnieni dokumenti:

* Priro¢nik za uporabo stroja za pometanje

* Seznam nadomestnih delov stroja za pometanje

+  8t. 1 varovalka motorja sesalnega sistema
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

VARNOST

Nasledniji simboli oznacujejo potencialno nevarne situacije. Upostevajte navodila in ustrezno ukrepaijte, tako da zas¢itite ljudi in
lastnino.

Sodelovanje uporabnika stroja je bistvenega pomena v smislu prepre€evanja nesre¢. Preventivni programi so ucinkoviti le, ¢e

je oseba, ki je odgovorna za stroj, pripravljena sodelovati. Vecina potencialnih nesre¢ v tovarni, med delom ali premikanjem, je
posledica neupostevanja osnovnih pravil v zvezi s preudarnim ravnanjem. Previden in preudaren upravljavec stroja je najboljSe
zagotovilo, da ne bo prihajalo do nesre¢, in obenem predstavlja osnovo za uspesno izvrSitev programa za preprecevanje nesrec.

SIMBOLI

NEVARNOST!
Oznacuje situacijo, ki predstavlja nevarnost za Zivljenje delavca.

OPOZORILO!
Oznacuje potencialno nevarnost telesnih poskodb.

Posebej pozorno preberite odstavke, ki so oznaceni s tem simbolom.

POMNI!
Oznacuje opombo v zvezi s pomembnimi in uporabnimi funkcijami.

POSVET
Oznacuje, da je pred izvajanjem katerega koli postopka treba prebrati ustrezno poglavje v priro¢niku za uporabo.

POZOR!
A Namig o previdnosti oziroma opomba v zvezi s pomembnimi in uporabnimi funkcijami.

SPLOSNA NAVODILA

Specificna opozorila in namigi, ki oznacujejo potencialne nevarnosti za ljudi in stroj kot sledi.

NEVARNOST!
A — Preden se lotite vzdrzevalnih del, ¢iS¢enja ali zamenjave delov, prestavite glavno stikalo na »0« in po potrebi
odklopite akumulator.
— Stroj lahko uporabljajo le ustrezno usposobljeni delavci. Stroja ne smejo uporabljati otroci in invalidi.
— Akumulator ne izpostavljate v blizino iskrenja, odprtega ognja in vnetljivega materiala.
— Za delo v blizini elektri¢nih komponent odstranite ves nakit.
— Za delo pod dvinjenim strojem je treba stroj podpreti z varnostnimi stojali.
— Stroja ne uporabljajte v blizini toksi¢nih, nevarnih, vnetljivih in/ali eksplozivnih praskov, tekocin oziroma
hlapov. Ta stroj ni primeren za pobiranje nevarnega prahu.
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

OPOZORILO!
— Pred uporabo akumulatorskega polnilnika preverite ustreznost omrezne napetosti z vrednostjo frekvence in
napetosti, ki je oznac¢ena na ploscici s serijsko Stevilko stroja.

— Stroja ne vlecite ali prenasajte za kabel akumulatorskega polnilnika; v nobenem primeru kabel
akumulatorskega polnilnika ni ro¢. Pazite, da kabla ne priprete z vrati in ga ne vlecite po ostrih robovih in
kotih. Pazite, da s strojem ne vozite po kablu akumulatorskega polnilnika.

— Kabla akumulatorskega polnilnika ne izpostavljajte na vro¢e povrsine.

— Akumulatorjev ne poskusajte polniti, ¢e je poskodovan kabel ali vti¢ polnilnika. Za popravilo posSkodovanega
kabla akumulatorskega polnilnika se obrnite na servis Nilfisk Alto.

— Vkljucen stroj imejte pod stalnim nadzorom; na ta nac¢in bo nevarnost pozara, elektricnega udara in poSkodb
manjsa. Pred izvajanjem vzdrzevalnih del iztaknite vti¢ kabla akumulatorskega polnilnika iz elektricnega
omreZja.

— Ce stroj ne deluje pravilno, je poskodovan, ée vam je stroj padel v vodo oziroma ste ga pustili na prostem,
stroj odpeljite na servis Nilfisk Alto.

— Med polnjenjem akumulatorjev ne kadite.

— Stroja ne pustite brez nadzora, ¢e niste prepri¢ani, da se stroj ne more zaceti premikati sam od sebe.

— Stroj zaScitite pred son¢nimi Zarki, deZjem in neugodnimi vremenskimi razmerami - med obratovanjem in v
mirovanju. Stroj shranjujte v zaprtem prostoru, na suhem. Ta stroj je dovoljeno uporabljati v suhih okoljih;
stroja ni dovoljeno uporabljati oz. skladisSciti na prostem, kjer je viaga.

— Preden zazZenete stroj, obvezno zaprite vsa vrata in/ali pokrove.

— Stroja ne uporabljajte v zelo prasnih okoljih.

— Stroja ni dovoljeno uporabljati kot igralo. Pri uporabi v blizini otrok zelo previdno.

— Stroj uporabljajte le kot doloceno v priro¢niku. Uporabljajte le prikljucke, ki jih priporo¢a podjetje Nilfisk Alto.

— Ustrezno ukrepajte in preprecite, da bi se lasje, nakit ali ohlapna oblacila ujela med premikajoce dele stroja.

— Stroja ne eistite z neposrednim vodnim curkom ali s curkom pod pritiskom in ne s korozivnimi tekoeinami.
Tega tipa stroja ne Cistite s stisnjenim zrakom.

— Med uporabo stroja pazite, da ne poSkodujete ljudi v blizini, Se posebej otrok.

— Na stroj ni dovoljeno odlagati plo¢evink s tekocino.

— Stroj shranjujte v prostoru, kjer je temperatura med 0°C in +40°C.

— Stroj obratujte pri temperaturi med 0°C in +40°C.

— Obmoeje viaznosti naj bo med 30% in 95%.

— Stroja ne uporabljajte za prevozno sredstvo.

— Stroja ni dovoljeno uporabljati na naklonih, ki so vecji od dovoljene vrednosti.

— Ko stroj deluje na mestu, ustavite krtace, ker lahko poskodujejo tla.

— Pozar gasite z gasilnim aparatom na prah in ne z vodo.

— Ne zaletavajte se v police ali odre, $e posebej v primerih, ko obstaja nevarnost padanja predmetov.

— Delovno hitrost prilagodite glede na pogoje tal.

— Stroja ne smete uporabljati na cestah in ulicah.

— Ne odstranjujte ali spreminjajte plose, ki so pritrjene na stroj.

— Ne posegajte v varovala stroja in strogo upostevajte navodila za rutinsko vzdrZevanje.

— Uporabljajte krtace in blazinice, ki ste jih dobili s strojem in tiste, ki so navedene v Priro¢niku za uporabo in
vzdrzevanje. Uporaba drugih krtac in blazinic lahko ogrozi varnost.

— V primeru motenj v delovanju stroja se preprieajte, da niso posledica pomanjkljivega vzdrzevanja. V
nasprotnem primeru zaprosite za pomoc¢ serviserja iz pooblas¢enega servisnega centra.

— Pred zacetkom vzdrzevalnih del ali popravil na stroju natanéno preberite vsa navodila.

— Za pravilno in varno obratovanje stroja poskrbite, da se bodo nacrtovana vzdrZevalna dela redno izvajala, kot
oznaceno v predmetnem poglavju priroc¢nika, in sicer na pooblas¢enemu servisu.

— Ko je treba posamezne dele zamenjati, naroc¢ite ORIGINALNE nadomestne dele pri prodajalcu ali
pooblaséenemu zastopniku.

— Odsluzen stroj je treba pravilno zavreci in prepreciti vdor Skodljivh strupenih materialov (akumulatorji,
plastica itn.) v naravo; te snovi regulirajo standardi, ki dolo¢ajo, da je treba takSne snovi zavreci v posebnih
zbiraliscih odpadkov (glejte poglavje Odlaganje).
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

OPIS STROJA
STRUKTURA IN KOMANDE STROJA

1.

. Stranska krtaca

. Prekinjalo za glavni motor
. Akumulator

. Filter za prah

. Pogonski motor

. Vakuumski pihalnik

Glavno stikalo: 29.
* na »l« - vklju€ena sta sesalni sistem in glavna krtaca; 30.
* na »ll« - vklju€eni so sesalni sistem, glavna krtaca in 31.
stranska krtaca. 32.
Signalna Iug, ki opozarja na poln akumulator (zelena) 33.
Signalna lug, ki opozarja na napol izpraznjen akumulator
(rumena) 34.
Signalna Iug, ki opozarja na izpraznjen akumulator (rdeca) 35.
Pogonski komandni vzvod 36.
Krmilni drog 37.

Gumbi za nastavljanje krmila
Gumb za stresalnik filtra
Zbiralnik smeti

Sprednje krmilno kolo

Rocica za dviganje/spuS€anje stranske krtace
Gumb za nastavljanje viSine stranske krtace
Glavna krtaca

Gumbi za nastavljanje viSine glavne krtace
Zadnja kolesa

Drzalo za plo¢evinke

Kabel akumulatorskega polnilnika

Ohisje kabla akumulatorskega polnilnika
Prekinjalo za motor stranske krtace

Motor stranske krtace

Menjalnik

Lamelna varovalka za motor sesalnega sistema (7,5 A)
Pokrov

Zgornja roc¢ka za vsipnik

Spodnje rocke za vsipnik

Ploscica s serijsko Stevilko/tehni¢ni podatki/izjava o
skladnosti

Stranske lopute

Loputa spredaj

Loputa zadaj

Enota za naravnanje pogonskega jermena

Akumulatorski polnilec

S311348
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

DODATNA OPREMA/MOZNOSTI

Poleg standardnih sestavnih delov je stroj lahko opremljen z naslednjo dodatno opremo/moznostmi glede na njegovo specificno
uporabo:
1. Krtace iz razliénih materialov
2. Akumulator 80 Ah
3. Lopute, ki ne puscajo sledi
POMNI!
Za vec informacij v zvezi z neobvezno opremo se obrnite na pooblaséenega prodajalca.

TEHNICNI PODATKI

Splos$no Vrednosti

Sirina &is&enja (brez stranske $cetke) 500 mm

Sirina ¢gis¢enja (s stransko $&etko) 720 mm

Velikost stroja s sklopljenim krmilom in brez stranske krtace (dolZina x $irina x viSina) 998 x 797 x 621 mm
Najmanjsi odmik od tal (brez loput) 25 mm

Velikost glavne krtace (premer x dolzina) 200 x 500 mm
Premer stranske krtace 315 mm

Hitrost glavne krtace 335 vrt./min

Hitrost stranske krtace 100 vrt./min
Sposobnost vzpenjanja 2%

Prostornina zbiralnika smeti 60 litrov

Skupna teza stroja (brez standardnih akumulatorjev) 68 kg

Velikost sprednjega krmilnega kolesa (premer x dolzina) 75 x 32 mm
Velikost zadnjega kolesa (premer x dolzina) 300 x 45 mm
Najvecja hitrost hoda 3,7 km/h

Nivo zvoénega tlaka na delovni postaji (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 59,3 £3 dB(A)
Izhodna zvo¢na mo¢ stroja (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 78 dB(A)

Mo¢ vibracije v visini rok delavca (ISO 5349-1) < 2,5 m/s?
Elektri€ni sestavni deli Vrednosti
Napetost elektricnega sistema 12V

Standardni akumulator GEL, 12V, 45 Ah
Akumulator po izbiri GEL, 12V, 80 Ah
Akumulatorski polnilec 6A

Pogonski motor 200 W, 1.500 vrt./min
Motor stranske krtace 40 W

Motor sesalnega sistema 70W

Sesanje in filtriranje prahu Vrednosti

Filter za prah 5—-10 um (poliester)
Povrsina prasnega filtra 1 m?

Vakuum v predelku glavne krtace 12 mmH,0
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

NACRT OZICENJA
Kljué Barvna koda
BAT | Akumulatorji BK Crna
CH1 Akumulatorski polnilec BU Modra
EB1 LED elektronske plosce BN Rjava
ES1 Rele GN Zelena
F1 Glavna varovalka GY Siva
F2 Varovalka za sesalni ventilator oG Oranzna
F3 Varovalka za stransko krtaco PK Roza
M1 Pogonski motor RD Rdeca
M2 Motor sesalnega sistema VT Vijolicna
M3 Motor stranske krtace WH Bela
SWi1 Glavno stikalo YE Rumena
SW2 | Mikrostikalo za vsipnik
CH EB1
J1.1...8 JI.L..4 H1 Ho H3
+ + +
TR TN I O R N AN TR s /N v/ 2 72
GN 0G RD
| 1| 111 1111 1111 ~ - -
1 2| 3| 4| 5] 6| 7| 8 41 3| 2| 1
l BK|RD VT|WH WH OG|RD|0G|BU BU|OG| RD|WH
v RD RD
®
W2\ sl o &l o Al
WH BU BN RD
SW1
35 Y 86 87 ES1
B | P8O | fo T BAT
\|[/ \|/ —
YN S
VT (0]¢] GY
M3 M2 M1
BK BK BK
S311349
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

UPORABA

S311348AB

OPOZORILO!
A Na doloeenih mestih stroja so lepilne ploseice, ki oznaeujejo:
— NEVARNOST
— OPOZORILO
— PREVIDNO
— POMNI!

Med prebiranjem priro€nika mora uporabnik posebej skrbno upostevati simbole, ki so oznaceni na plos€icah.
Teh ploS¢€ic ni dovoljeno prekriti in jih je treba takoj zamenjati, ko se poskodujejo.

PREGLED AKUMULATORJA NA NOVEM STROJU
Stroj je ob dostavi opremljen s standardnim akumulatorjem 12 V, 45 Ah GEL (brez vzdrzevanja).

PRED ZAGONOM STROJA

1. Preverite, da niso odprta nobena vrata oz. pokrov ter da je stroj v normalnem delovnem stanju.
2. Ce stroj po transportu $e ni bil v uporabi, preverite odstranitev vseh blokirnih sistemov, ki so bili uporabljeni med transportom.
3. Prepricajte se, da sta namesceni stranska in glavna krtaa oziroma ju namestite (glejte navodila v poglavju »VzdrZzevanje«).

ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA

Zagon stroja

1. Nastavite krmilo (6) v udoben polozaj tako, da odvijete gumbe (7).
Ko nastavite ustrezen polozaj, gumbe privijte.

2. Ce zelite uporabljati samo glavno krtago (14), glavno stikalo (1) preklopite na »l«.
Ce zelite uporabljati tudi stransko krtaco (11), preklopite glavno stikalo (1) na »ll«, nato spustite stransko krtado tako, da
odklopite vzvod (12).
PrepriCajte se, da zasveti zelen signalni indikator (2) (akumulatorji polni).
Ce zasveti rumen ali rdeé signalni indikator (3 ali 4), glavno stikalo preklopite (1) na »0« in napolnite akumulator (glejte
navodila v poglavju »Vzdrzevanje«).

POMNI!
6 Stransko krtaco (11) lahko dvigate ali spusc¢ate, tudi ko je vkljucena.

3. Zacnite pometati tako, da primete krmilo (6) in zaCnete pocasi vle€i pogonski komandni vzvod (5).

Zaustavitev stroja

4. Za zaustavitev pogonskega sistema spustite pogonski komandni vzvod (5).

5. lzkljuCite sesalni sistem in krtaCe tako, da glavno stikalo (1) preklopite na »0«.

6. Dvignite stransko krtaco (11) tako, da potegnete vzvod (12) nazaj in ga vklopite v pritrdilo.
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

OBRATOVANJE STROJA

1. Stroja z vklju€¢enimi krtacami ni dovoljeno pustiti stati na mestu dalj ¢asa: to lahko pusti na tleh nezelene sledi.
2. Za pravilno delovanje stroja mora biti filter za prah ¢imbol;j ist. Zato je treba stresalnik filtra uporabljati v rednih intervalih
(vsakih 10 minut; interval je sicer odvisen od pogojev tal), kot sledi.
« Zaustavite stroj in preklopite glavno stikalo (1) na »0«.
» Filter stresete tako, da nekajkrat premaknete gumb za stresalnik filtra (8) v desno in levo.
* Glavno stikalo (1) preklopite na »l« ali »ll« in ponovno zazZenite pometanje.

POMNI!
Ce je prasni filter zamasen, stroj ne pobira prahu in odpadkov.

POZOR!
Stroj uporabljajte na mokrih tleh le v kratkih intervalih.

3. Po vsaki uporabi in ko je poln, vsipnik (9) izpraznite.

POMNI!
Ce je vsipnik poln, stroj ne pobira prahu in odpadkov.

PRAZNJENJE ZBIRALNIKA SMETI

Zaustavite stroj in preklopite glavno stikalo (1) na »0«.

Primite za rocki (31) in (32) in odstranite vsipnik (9); vsipnik izpraznite v ustreznem zbiraliS¢u odpadkov.
Vsipnik nato namestite nazaj.

Stroj je pripravljen za delo.

POMNI!
Ko vsipnik ni namescen, funkcije stroja ne delujejo.

PO KONCANI UPORABI STROJA

Po delu, a preden zapustite stroj:

Glavno stikalo (1) preklopite na »0«.

Z gumbom (8) vklopite stresalnik filtra.

Izpraznite vsipnik (9) (glejte prejSnje poglavije).

Dvignite stransko krtaco (11) tako, da potegnete vzvod (12) nazaj in ga vklopite v pritrdilo.
Prepricajte se, da se stroj ne more premikati sam od sebe.

. Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje Vzdrzevanje).

DALJSE MIROVANJE STROJA

Ce stroja ne boste uporabiljali ve& kot 30 dni, ukrepajte, kot sledi:

1. Opravite dnevno redno vzdrzevanje (glejte poglavje Vzdrzevanje).

2. Preverite, da prostor skladi§€enja suh in &ist.

3.  Stroj malo privzdignite, tako da se lopute, glavna krtaca in kolesa ne dotikajo tal.

PRVO OBDOBJE UPORABE

Po prvih 8 urah preglejte pritrdila in povezovalne dele stroja, ¢e so dovolj priviti, in preglejte vidne dele, ¢e so morda poskodovani ali
morda iz njih izteka.

oohwN
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

VZDRZEVANJE

Pravilno in redno vzdrzevanje zagotavlja dolgo dobo obratovanja stroja in najvecjo obratovalno varnost.
V naslednji tabeli so ozna¢ena nacrtovana vzdrzevalna dela. Casovni intervali se lahko spremenijo glede na delovne pogoje;
intervale naj doloc¢i oseba, ki je zadolzena za vzdrzevanje.

OPOZORILO!

A Pred izvajanjem vzdrzevalnih del je treba stroj izkljuciti in po potrebi odklopiti akumulatorje.
Natanc¢no preberite navodila v poglavju »Varnost«.

Vsa redna ali izredna vzdrzevalna dela morajo opraviti usposobljeni delavci ali na pooblas§€enemu servisnemu centru.

V tem priro¢niku so opisana samo najlazja in najpogostejSa vzdrzevalna dela.

POMNI!

Za druga vzdrzevalna dela, ki so vkljucena v tabelo nac¢rtovanega vzdrZevanja, glejte prirocnik za servisiranje, ki si ga
lahko priskrbite v servisnih centrih.

TABELA NACRTOVANIH VZDRZEVALNIH DEL

Postopek Vsakih 10 ur Vsakih 50 ur Vsakih 200 ur Vsakih 400 ur
Pregled kabla akumulatorskega polnilnika

Preverjanje in nastavljanje viSine glavne in stranskih krta¢

Preverjanje viSine in delovanja obrobne lopute

Ciggenje filtra za prah in preverjanje neposkodovanosti

Pregled tesnila vsipnika

Preverjanje delovanja stresalnika filtra

Pregled pogonskega jermena in sklopke

Nastavitev napenjalne enote za pogonski jermen

Preverjanje privitia matic in vijakov

Pregled ali zamenjava motornih grafitnih krtack

(*) Ustrezen postopek je opisan v Priro¢niku za servisiranje.
(1) Inpo prvih 8 urah.
PREGLED KABLA AKUMULATORSKEGA POLNILNIKA

Kabel akumulatorskega polnilnika (18) in vti¢ natan¢no preglejte, e sta razpokana ali drugace poskodovana.
Za popravilo poskodovanega kabla akumulatorskega polnilnika ali vti¢a se obrnite na servis Nilfisk Alto.

146 3083 000(2)2008-11 E FLOORTEC 350 1"



SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VISINE
STRANSKE KRTACE

1. Preverite viSino dviga stranske krtace s tal, kot opisano

spodaj:
» Stroj zapeljite na ravno podlago in spustite stransko
krtaco.

» Stroj pustite delovati na mestu in za nekaj sekund
vkljucite stransko krtaco.
» Stransko krtaco izkljucite tako, da pritisnete na stikalo
(1), nato jo dvignite in premaknite stroj.
* Preverite, Ce je sled stranske krtaCe enaka sledi na sliki
(A, slika 1): stranska krtaca se mora po loku dotikati tal
v obmocdju polozaja urnega kazalca od »10. do 3. ure«.
« Ce sled ne ustreza specifikacijam, nastavite visino
krtaCe, kot opisano v navodilu 2.
2. Visino krtaCe nastavite z vrtenjem gumba (13) v smeri ali
nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Ponovno opravite 1. korak in preverite, Ce je stranska
krtaCa ustrezno visoko dvignjena. $311350
4. Ee je krtaea prevee izrabljena, da bi jo lahko nastavili, jo Slika 1
zamenjajte kot opisano v naslednjem odstavku.

DEMONTAZA/MONTAZA STRANSKE KRTACE

POZOR!
A Priporo¢amo, da pri zamenjavi stranske krtace

uporabljate zascitne rokavice, ker so med
Scetinami lahko ostri odpadki.

Stroj zapeljite na ravna tla.

Glavno stikalo (1) preklopite na »0«.

Dvignite stransko krtaco.

Odvijte gumb (A, slika 2) v stranski krtaci, krtaco (B)

odstranite tako, da jo odklopite z zati¢ev (C).

5. Na stroj namestite novo krtaco tako, da jo vklopite na
zati¢e (C), nato privijte gumb (A).

6. Nastavite viSino nove krtace po navodilu iz prejSnjega

poglavja.

PON=

S$311351

Slika 2
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VISINE
GLAVNE KRTACE
1. Preverite viSino dviga glavne krtace s tal, kot opisano
spodaj:
» Stroj zapeljite na ravna tla.
» Stroj pustite delovati na mestu in za nekaj sekund

(1), nato premaknite stroj.
* PrepriCajte se, da je sled glavne krtace (A, slika 3) po
dolzini Siroka 3-5 cm.
+ Ce sled ne ustreza specifikacijam, nastavite visino .

krtaCe, kot opisano v navodilu 2. {
Glavno stikalo (1) preklopite na »0«.
Odvijte gumb (A, slika 4) na obeh straneh stroja. A
Primite podporo (B) na tocki (C) in jo premaknite na gor,
dvignite ali spustite ter spremenite viSino glavne krtace.

PowN

vkljucite glavno krtaco. \
» Glavno krtaco izkljucite tako, da pritisnete na stikalo —

1.2in-2in

Za visino glejte indikator (D). Privijte gumb (A) na obeh 3cm-5cm
straneh stroja.

5. Ponovite navodilo 1 in preverite, Ce je glavna krtaca Slika 3

S$311352

dvignjena na ustrezno visino.
6. Ee je krtaea prevee izrabljena, da bi jo lahko nastavili, jo
zamenijajte kot opisano v naslednjem odstavku.

A\

POZOR!

Ce je sled glavne krtaée prevelika (veéja od 5
cm), je moteno obratovanje stroja in premikanje
ali elektricni deli se lahko zacnejo pregrevati, kar
pomeni, da se je skrajSala delovna doba stroja.
Pri opravljanju zgoraj omenjenih pregledov
bodite zelo previdni in uporabljajte stroj le v
skladu z oznacenimi pogoji.

S$311353

Slika 4
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

DEMONTAZA/MONTAZA GLAVNE KRTACE

POZOR!
A Priporo¢amo, da roke pred menjavo glavne

krtace zaScitite z rokavicami, ker se med
Scetinami lahko skrivajo ostri odpadki.

Stroj zapeljite na ravna tla.

Glavno stikalo (1) preklopite na »0«.

Odstranite vsipnik (9).

Do konca odvijte kolesca (A, slika 5) na levi strani stroja.

Odstranite pokrov (A, slika 6) tako, da ga primete za tocke

(B).

Primite glavno krtaco (A, slika 7) za tocki (B) in (C), krtaco

odklopite s pogonskega pesta (D) tako, da jo povlecete v

smeri puscice (E); krtac¢o snemite v smeri puscice (F).

7. Novo glavno krtaco namestite tako, da se vrste SCetin
upognjejo, kot kaze slika.

8. Novo glavno krtaco namestite v korakih 3 do 6, in sicer v
nasprotnem vrstnem redu.

9. Nastavite viSino nove krta¢e po navodilu iz prejSnjega

poglavja.

abrwON =

o

Slika 7

S311354

S311355

S§311356
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

CISCENJE IN PREGLED PRASNEGA FILTRA,
PREGLED TESNILA VSIPNIKA

BN

10.

1.

POMNI!
Filter sestavite s tesnilom (E, slika 10), kot kaZe slika.

Stroj zapeljite na ravna tla.

Glavno stikalo (1) preklopite na »0«.

Odstranite vsipnik (9).

Odvijte gumbe (A, slika 8).

Prasni filter (B) primite, kot kaze slika.

Odstranite prasni filter tako, da ga zavrtite v smeri puscice
(A, slika 9) in odklopite z zatiCev (B), nato spustite filter,
tako da se odklopi z greben stresalnika filtra (C).

Snemite filter (A, slika 10) z okvirja (B) tako, da odklopite 2
gumijaste trakove (C) ob svetleCi povrsini.

Na primernem mestu zunaj na prostem filter ocistite tako,
da ga stresete na ravni in Cisti povrSini, in sicer z rahlimi
udarci ob stran (D) nasproti tesnila (E).

Cis&enje dokondaijte s stisnjenim zrakom (F), najveé 6 bar,
tako, da curek usmerite s smeri tesnila (E) v najmanjSem
dovoljenem odmiku 30 cm.

Prepricajte se, da filter ni raztrgan. Po potrebi ga
zamenjajte.

Za boljse CiS¢enje je dovoljeno filter oprati z vodo in
Cistilnimi sredstvi, ki se ne penijo. Na ta nacin zagotovite
vecjo kvaliteto ¢iS€enja, a krajSate dobo uporabnosti

filtra, ki ga je zato treba pogosteje menjati. Z uporabo
neustreznih Cistilnih sredstev lahko poSkodujete filter.
Ocistite povrsino lezaja gumijastega tesnila filtra (E) in

tesnilo preglejte, ¢e ucinkovito tesni. Po potrebi zamenjajte

filter.

Ocistite povrsino lezaja tesnila vsipnika (D, slika 9) in
tesnilo preglejte, ¢e je poSkodovano in ¢e ucinkovito tesni.
Po potrebi ga zamenjajte.

Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu
demontaze.

$311357
Slika 8

S311358

S$311359

Slika 10
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

PREVERJANJE VISINE IN DELOVANJA LOPUTE

1.

2.
3

Stroj zapeljite na ravna tla, kjer lahko preverite viSino
lopute.

Glavno stikalo (1) preklopite na »0«.

Prepricajte se, da sta stranski loputi (A in B, slika 11)
dvignjeni s tal 0-2 mm.

Loputi preglejte, ¢e sta morda razpokani, raztrgani ali
drugace poskodovani, kar lahko vpliva na u€inkovitost
delovanja stroja. Po potrebi stranski loputi zamenjajte
(glejte navodila v Priro€niku za servisiranje).

Prepricajte se, da sprednja in zadnja loputa (C in D, slika
11) rahlo drgneta ob tla. Loputi preglejte, ¢e sta morda
razpokani, raztrgani ali drugace poskodovani, kar lahko
vpliva na ucinkovitost delovanja stroja. Pomnite, da ima
sprednja loputa tipi¢ne navpi¢ne razreze (E). Po potrebi
sprednjo in zadnjo loputo zamenjajte (glejte navodila v
Priro¢niku za servisiranje).

POLNJENJE AKUMULATORJA

1.

2.
3

Stroj zapeljite na dolo€eno mesto za polnjenje in ga
zavarujte pred nakljuénim premikanjem.

Glavno stikalo (A, slika 12) preklopite na »0«.

Kabel akumulatorskega polnilnika (B) vzemite iz ohisja (C)
in ga vklopite v elektricno omrezZje.

POZOR!
A Pred povezavo akumulatorskega polnilnika

(B), preverite ustreznost omrezne napetosti z
vrednostjo frekvence in napetosti, ki je oznacena
na ploscici s serijsko Stevilko stroja (33).

Ce ste v dvomih, vti¢a ne vtaknite v vtiénico, in
se posvetujte s strokovnjakom.

Med polnjenjem akumualtorjev izmeni¢no utripata rde¢
signalni indikator (D) in rumen signalni indikator (E).

Ko zasveti zelen signalni indikator (F), so akumulatorji
napolnjeni.

Kabel akumulatorskega polnilnika (B) odklopite iz omrezja
in ga namestite v ohisje (C).

omreZje, se vse funkcije stroja samodejno blokirajo.

POMNI!
Ko akumulatorski polnilnik poveZete na elektricno

0-2 mm

0-0.08 in

$311360
Slika 11

S$311361

Slika 12
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PRIROCNIK ZA UPORABNIKA SLOVENSKO

ISKANJE NAPAK

Tezava

Mozen vzrok

Resitev

Stroj se ne zazene, ko preklopite glavno
stikalo na »l« ali »ll«

V varovalki (21) je odprtina

Varovalko ponastavite tako, da pritisnete na
ustrezen gumb

Kabel akumulatorskega polnilnika je povezan
na elektricno omrezje

Kabel odklopite in ga namestite v ohisje

Akumulatorji so iztroSeni

Napolnite baterijo

Stranska S¢etka ne deluje

V varovalki (20) je odprtina

Varovalko ponastavite tako, da pritisnete na
ustrezen gumb

Stroj dela le na mestu, ko se premakne,
zasveti rde¢a opozorilna lucka

Akumulatorji so iztroSeni

Napolnite akumulatorje. Ce tezava s tem ni
odpravljena, vam morajo na servisu Nilfisk
Alto zamenjati akumulatorje

Avtonomija akumulatorja je nizka

Akumulatorji so mrtvi

Na servisu Nilfisk Alto naj zamenjajo
akumulatorje

Akumulatorji se ne polnijo: rde¢ signalni
indikator (4) ne zasveti, ko vtaknete vti¢ v
omrezno vtiénico

Vti¢nica ni pod napetostjo

Preverite, e omrezna vti¢nica deluje tako, da
vanjo vkljucite drug gospodinjski pripomocek

Za vet informacij glej Priro¢nik za servisiranje, ki je na voljo v vseh servisnih centrih podjetja Nilfisk Alto.

146 3083 000(2)2008-11 E
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SLOVENSKO PRIROCNIK ZA UPORABNIKA

ZBIRANJE ODPADNIH DELOV

Stroj mora razstaviti kvalificirani delavec.

Preden stroj zavrzete, odstranite in loCite vse materiale, ki jih je treba zavreci v skladu z veljavno zakonodajo:
—  Akumulator

—  Krtace

—  Plasti¢ne cevi in plasti¢ni deli

—  Elektri¢ni in elektronski deli (*)

(*) Posvetujte se na lokalnem centru Nilfisk Alto, predvsem v zvezi z odlaganjem elektri¢nih in elektronskih delov.
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Nilfisk
ALTO

Why Compromise

www.nilfisk-alto.com
HEADQUARTERS

DENMARK

Nilfisk-Advance Group
Sognevej 25

2605 Brgndby

Denmark

Tel.: (+45) 43 23 81 00

Fax: (+45) 43 43 77 00

E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

SALES COMPANIES

AUSTRALIA
Nilfisk-ALTO

48 Egerton St.

PO box 6046 Silverwater
NSW 2128 Australia
Tel.: (+61) 2 8748 5966
Fax: (+61) 2 8748 5960

BELGIUM

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a.
Dornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 — bus 41
1731 Zellik-Asse

Belgium

Tel.: (+32) 02 467 60 50

Fax: (+32) 02 466 61 50

E-mail: info.be@nilfisk-alto.com

AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH.
Nilfisk-ALTO

Metzgerstrasse 68

A-5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400-0

Fax: (+43) 662 456 400-34
E-mail: info@nilfisk-alto.at
www.nilfisk-alto.at

CANADA

Clarke Canada

Part of the Nilfisk-Advance Group
4080 B Sladeview Crescent, Unit 1
Mississauga, Ontario L5L 5Y5 -
Canada

Tel.: (+1) 905 569 0266

Fax: (+1) 905 569 8586

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceska republika s.r.o.
Zateckych 9 - 14000 Praha 4
Czech Republic

Tel.: (+420) 24 14 08 419
Fax: (+420) 24 14 08 439
E-mail: info@alto-cz.com

DENMARK

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1

9560 Hadsund

Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00

Fax: (+45) 7218 21 11
E-mail: salg@nilfisk-alto.dk
E-mail: service@nilfisk-alto.dk
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food Division

Division of Nilfisk-Advance A/S
Blytaekkervej 2,

9000 Aalborg Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00

Fax: (+45) 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@niffisk-alto.dk
www.nilfisk-alto.com

FRANCE

Nilfisk-ALTO

ALTO France SAS
Aéroparc 1

19 rue Icare

67960 Entzheim

France

Tel.: (+33) 388 28 84 00
Fax: (+33) 3 88 30 05 00
E-mail: info@nilfisk-alto-fr
www.nilfisk-alto.com

GERMANY

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Str. 10
89287 Bellenberg

Germany

Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37
Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38
E-mail: info@nilfisk-alto.de
www.nilfisk-alto.de

GREECE

Nilfisk-Advance SA

8, Thoukididou str.

164 52 Argiroupolis

Greece

Tel.: (+30) 210 96 33443

Fax: (+30) 210 96 52187

E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

HOLLAND

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance BV
Camerastraat 9

NL-1322 BB Almere

Tel.: (+31) 36 5460 760

Fax: (+31) 36 5460 761
E-mail: info@nilfisk-alto.nl
www.nilfisk-alto.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd.

2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.,
31-39 Wo Tong Tsui St.

Kwai Chung,

Hong Kong

Tel.: (+852) 2427 5951

Fax: (+852) 2487 5828

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.
Il. Rékoczi Ferenc at 10

2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
Hungary

Tel.: (+36) 24 475 550

Fax: (+36) 24 475 551

E-mail: info@nilfisk-advance.hu
Sales: ertekesites@nilfisk-advance.hu
Service: service@nilfisk-advance.hu
www.nilfisk-advance.hu

ITALY

Nilfisk-ALTO

Divisione di Nilfisk-Advance A/S
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)

Italy

E-mail: d.puglia@nilfisk-advance.it

JAPAN

Nilfisk-Advance, Inc.

1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku,
Yokohama, 223-0059

Japan

Tel.: (+81) 45 548 2571

Fax: (+81) 45 548 2541

MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd

Sd 14, Jalan KIP 11

Taman Perindustrian KIP

Sri Damansara

52200 Kuala Lumpur Malaysia
Tel.: (+60) 3 603 6275 3120
Fax: (+60) 3 603 6274 6318

NORWAY

Nilfisk-Advance AS
Bjgrnerudveien 24

1266 Oslo

Norway

Tel.: (+47) 22 75 17 70
Fax: (+47) 227517 71
E-mail: info@nilfisk-alto.no
www.nilfisk-alto.no

PEOPLE’'S REPUBLIC OF CHINA
Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd
Blok 3, Unit 130, 1001 Honghua Road
Int. Commercial & Trade Center
Fuitian Free Trade Zone

518038 Shenzhen

P.R. China

Tel.: (+86) 755 8359 7937

Fax: (+86) 755 8359 1063

POLAND

Nilfisk-Advance Sp. Z.0.0.
05-800 Pruszkéw

ul. 3-go MAJA 8

Poland

Tel.: (+48) 22 738 37 50
Fax: (+48) 22 738 37 51
info@nilfisk-alto.pl
www.nilfisk-alto.pl

PORTUGAL

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Lda.
Sintra Business Park

Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 10 A

P-2710-089 Sintra

Tel.: (+35) 808 200 537

Fax: (+35) 121 911 2679
E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
www.nilfisk-alto.com

RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC

127015 Moskow

Vyatskaya str. 27, bld. 7
Russia

Tel.: (+7) 495 783 96 02

Fax: (+7) 495 783 96 03
E-mail: info@nilfisk-advance.ru

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
Nilfisk-ALTO Division

40 Loyang Drive

Singapore 508961
sales@nilfisk-advance.com.sg
Tel.: (+65) 6 759 9100

Fax: (+65) 6 759 9133

SPAIN

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance S.A.
Torre DAra

Paseo del Rengle, 5 PI. 10
E-08302 Matar6

Tel.: (+34) 902 200 201

Fax: (+34) 93 757 8020

E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
www.nilfisk-alto.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB

Member of Nilfisk-Advance Group
Aminogatan 18, Box 4029

S-431 04 MdIndal

Sweden

Tel.: (+46) 31 706 73 00

Fax: (+46) 31 706 73 40

E-mail: info@nilfisk-alto.se
www.nilfisk-alto.se

TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch
No. 5, Wan Fang Road

Taipei

Taiwan, R.O.C.

Tel.: (+886) 227 002 268

Fax: (+886) 227 840 843

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Tel.: (+66) 2 275 5630

Fax: (+66) 2 691 4079

TURKEY

Nilfisk-Advance Profesional Temizlik
Ekipmanlari Tic. A.S.

Necla Cad. NI.: 48

Yenisahra / Kadikdy

Istanbul

Turkey

Tel.: (+90) 216 470 08 — 60

Fax: (+90) 216 470 08 — 63
www.nilfisk-advance.com

UNITED KINGDOM
Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Ltd.
Bowerbank Way

Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria CA11 9BQ
Great Britain

Tel.: (+44) (0) 1768 868995
Fax: (+44) (0) 1768 864713
E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk
www.nilfisk-alto.co.uk

VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office
No. 46 Doc Ngu Str.

Ba Dinh Dist.

Hanoi

SR. Vietnam

Tel.: (+84) 4 761 5642

Fax: (+84) 4 761 5643

E-mail: nilfisk@vnn.vn

USA ALTO

Cleaning Systems Inc.

Part of the Nilfisk-Advance Group
12249 Nations Ford Road
Pineville, NC 28134

USA

Tel.: (+1) 704 971 1240

Fax: (+1) 704 971 1241

E-mail: info@altocsi.com

Clarke

2100 Highway 265

Springdale, AR 72764

USA

Tel.: (+1) 479 750 8450

Fax: (+1) 479 750 4540

E-mail: customerservice@clarkeus.com
www.ClarkeUS.com

Clarke American Sanders

2100 Highway 265

Springdale, AR 72764

USA

Tel.: (+1) 479 750 1000

Fax: (+1) 479 750 4540

E-mail:
customerservice@americansanders.com
www.AmericanSanders.com

American Lincoln

1100 Haskins Road

Bowling Green, OH 43402

USA

Tel.: (+1) 419 352 7511 option 2

Fax: (+1) 419 373 4221

E-mail:
customerservice@americanlincoln.com
www.AmericanLincoln.com
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