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1 Önemli güvenlik bilgileri

Uyarý iþaretleri Bu kýlavuzda bulu-
nan ve uyulmadýðý 

taktirde insanlar 
için tehlikeler 

oluþturabilecek 
g ü v e n l i k uyarýlarý bu 
tehlike sembolüyle özellikle 
iþaretlenmiþlerdir.

Kendi güvenliðiniz için

Cihaz
– sadece kullanýmý kendilerini 

gösterilmiþ olan ve kesin 
olarak kumandasý ile 
görevlendirilmiþ kiþiler 
tarafýndan

– sadece gözetim altýnda 
çalýþtýrýlabilir ve

– çocuklar tarafýndan 
kullanýlmasý uygun deðildir 

Koruyucu giysi, kulaklýk ve 
koruyucu gözlük kullanýnýz.

Çalýþma sahasýnda koruyucu 
giysi giymemiþ olan kiþiler 
varken, cihazý kullanmayýnýz.

Püsküren suyu kendi üzerinize 
veya baþka birinin üzerine 
doðru tutup, elbiseleri veya 

ayakkabýlarý temizlemek için 
kullanmayýnýz.

Cihaz kullanýlýrken, püskürtme 
tertibatýnda geri tepme gücü 
oluþur; eðer püskürtme borusu 
veya hortumu katlanmýþsa, 
ek olarak dönme momenti de 
oluþur. Bu nedenle 
püskürtme tertibatýný iki elinizle 
sýkýca tutunuz.

Genel bilgiler

Yüksek basýnçlý temizlik 
cihazýnýn kullanýmý için yerel 
aktüel yönetmelikler geçerlidir.

Ýþletme kýlavuzunun ve cihazýn 
kullanýldýðý ülkede geçerli 
olan kaza önleme ve kazadan 
korunma yönetmeliklerinin yaný 
sýra, güvenli ve gerektiði þekilde 
çalýþýlmasý  için geçerli olan 
ve bilinen teknik kurallara da 
uyulmalýdýr.

Güvenlik açýsýndan þüpheli olan 
veya tehlikeli olabilecek hiç bir 
iþlem yapýlmamalýdýr.

Çaliþtirmaya Baþlamadan 
önce

Devreye almadan önce her 
defasýnda cihazýn þebeke 
baðlantý kablosu ve yüksek 
basýnçlý hortum ve püskürtme 
tabancasý gibi diðer önemli 
parçalar kontrol edilmelidir. Bu 
parçalardan birisinde hasar 
olduðunda cihazý devreye 
almayýnýz.

Cihazý, þebeke fiþine kolay 

B u r a d a 
ç a l ý þ m a y ý 

k o l ay l a þ t ý r a n 
ve güvenli bir 

iþletmeyi saðlayan tavsiyeler 
veya uyarýlar yazýlýdýr.

Yüksek basýnçlý 
temizlik cihazýný 
k u l l a n m a y a 
b a þ l a m a d a n 
önce, ekteki kul-

lan- ma kýlavuzunu da 
mutlaka okuyunuz ve daima 
kolay eriþebileceðiniz bir yerde 
muhafaza ediniz.

Bu sembolü, 
uyulmadýðý tak-

tirde cihaz ve 
iþlevleri için tehli-

keler oluþturabilecek 
güvenlik uyarýlarýnýn 

yanýnda göreceksiniz.
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eriþilebilecek þekilde kurunuz.

Cihazý elektrik þebekesine 
baðlamak için kullanýlan 
hatlarda her hangi bir arýza, özür 
veya aþýnma olup olmadýðýný 
muntazam aralýklarla kontrol 
ediniz. Sadece elektrik kablo 
kusursuz olan yüksek basýnçlý 
temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz.

Baðlantý kablosu hasarlý 
olduðunda, tehlikeleri önlemek 
için üretici veya müþteri 
servisi veya baþka vasýflý 
bir kiþi tarafýndan yenisiyle 
deðiþtirilmesi gerekmektedir.

Þebeke baðlantý ve uzatma 
kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn 
sudan korunmuþ olmalarý 
gerekmektedir.

Bir uzatma kablosu kullanýlýrsa, 
asgari kablo kesitlerine dikkat 
ediniz.

Kablo 
uzunluðu m

Kablo kesiti

<16 A <25 A

ø1.5mm² ø2.5mm²

ø2.5mm² ø4.0mm²

Yüksek basýnçlý temizlik cihazýný 
elektrik prizine baðlamadan önce, 
nominal gerilimi kontrol ediniz. 
Cihazýn tip levhasý üzerinde 
bildirilen iþletme gerilimi ile, 
cihazýn baðlandýðý elektrik 
þebekesinin geriliminin ayný 
olmasýna dikkat ediniz.

Bu cihazýn elektrik baðlantýsýnýn 
bir elektrikçi tarafýndan 
yapýlmýþ olmasý ve IEC 60364 
standardýna ve ülke için geçerli 
hükümlere uygun olmasý 
gerekmektedir.

Bu cihaza ait elektrik 
baðlantýsýna
– þebeke gerilimi, hatalý akýmýn 

30 ms içinde 30 mA üzerine 
çýkmasýnda þebeke gerilimini 

kesen bir hatalý akým 
koruyucu þalterinin,

– veya bir toprak hattý kontrol 
tertibatýnýn takýlmasý 

tavsiye olunur.

Temizlenecek olan cisimleri 
temizlemeden önce, bu 
cisimlerden çevre için zararlý 
olabilecek maddelerin (örneðin 
asbest, yað) çýkýp, çevreyi 
kirletme ihtimali olup olmadýðýný 
kontrol ediniz.

Yüksek basýnç hortumunu cihazý 
çekmek için kullanmayýnýz!

Ýzin verilen maksimum çalýþma 
basýncý ve sýcaklýðý yüksek 
basýnç hortumu üzerinde 
yazýlýdýr.

Cihazý donmayacaðý bir 
yerde muhafaza ediniz!

Cihazý katiyen susuz 
çalýþtýrmayýnýz. Kýsa süre dahi 
susuz çalýþtýrmanýz, pompanýn 
manþetlerinin aþýrý derecede 
zarar görmesine sebep olur.

Elektrik þebekesi baðlantý 
hattýna zarar vermeyiniz 
(örneðin her hangi bir taþýtla 
üzerinden geçerek, çekerek, 
sýkýþtýrarak).
Elektrik þebekesi baðlantý 
kablosunu prizden çýkarýrken 
sadece fiþi tutarak çekiniz 
(kablodan tutup çekmeyiniz).

Bu cihaz üretici tarafýndan 
teslim edilen veya tavsiye 

edilen temizlik maddeleriyle 
kullanýlmak için geliþtirilmiþtir.
Baþka temizlik maddelerinin 
veya kimyasal maddelerinin 
kullanýlmasý cihazýn güvenliðini 
kötü yönde etkileyebilir.

Cihaz fuel oil EL veya dizel 
yaðý ile kullanýlmak için 
geliþtirilmiþtir.

Odalar içine kurarken yeterli bir 
havalandýrma ve atýk gazlarýn 
uygun þekilde dýþarý verilmesini 
saðlayýnýz.
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Elektrik

DÝKKAT!
Cihazý, katiyen üstüne su 
püskürterek temizlemeyiniz: 
Kýsa devre tehlikesi ve insanlar
için tehlike söz konusudur.

Bakim ve tamir

DÝKKAT!
Cihaz temizlenmeden, tamir 
edilmeden veya bakýma 
alýnmadan önce fiþinin elektrik 
prizinden çekilip çýkarýlmasý 
þarttýr.

Sadece iþletme kýlavuzunda tarif 
edilen bakým iþlerini yapýnýz. 
Sadece orjinal yedek 
parça kullanýnýz. Cihazda 
her hangi bir teknik deðiþiklik 
yapmayýnýz.

DÝKKAT!
Bu talimatlara uyulmamasý 
durumda güvenliðinizi tehlikeye 
sokmuþ olabilirsiniz.

Tarif edilenlerin haricindeki 
bakým ve tamir iþleri için Nilfisk-
Alto yetkili servisine veya 
yetkili bir tamirhaneye baþ 
vurunuz!

Kontrol

Elektrikli cihazlarda yapýlan 
her tamir iþleminden sonra, 
korunma direnci, yalýtým 
direnci ve kaçak akým 
ölçülmelidir. Ayrýca elektrik 
kablosu gözden geçirilmeli, 
gerilim ve cereyan ölçülmeli ve 
fonksiyonu kontrol edilmelidir. 
Yetkili servisimiz, teknik 
konularda size yardým etmeye 
hazýrdýr.

‘Sývý püskürten cihazlar ile 
çalýþmak’ konusu ile ilgili kaza 
önleme ve kazadan korunma 
yönetmeliklerinin tamamýný 
(UVV) þu adresten veya ilgili 
sendika üzerinden tedarik 
edebilirsiniz: Carl Heymanns-

Verlag KG, Luxemburger 
Strasse 449, D-50939 Köln.

Emniyet tertibatları

Kabul edilemiyecek kadar yüksek 
olan aþýrý basýnç, güvenlik 
tertibatýnýn devreye 
girmesi halinde bir by-pass 
hattý üzerinden bakiye basýnç 
kalmayacak þekilde pompanýn 
emme hattýna geri iletilir. 

Taþýma gücü sabit olarak 
ayarlanmýþ bir deðerin altýna 
düþtüðünde, entegre akýþ kontrol 
tertibatý yað brülörünü otomatik 
olarak kapatýr. Yað brülörü 
sürekli ateþleme konumuna 
ayarlanmýþtýr. Ek bir emniyet 
tertibatý olarak ýsý eþanjörü 
giriþine bir termo sigorta entegre 
edilmiþtir. Bu yüzden cihazýn 
aþýrý ýsýnmasý mümkün deðildir.

Emniyet tertibatlarý 
fabrikasyon olarak ayarlanarak 
mühürlenmiþlerdir ve ayarlarýnýn 
deðiþtirilmesi yasaktýr.

2 Tarifi

vb.

5. bölümde çeþitli temizlik 
iþlerinde bir yüksek basýnçlý 
temizleyicinin kullanýmý tarif 
edilmiþtir.

Cihazý sadece bu iþletme 
kýlavuzunda tarif edildiði gibi 
kullanýnýz. Amacýna uygun 
olmayan bir kullaným, cihaza 
veya temizlenecek yüzeye hasar 
verebilir veya insanlarýn aðýr bir 
þekilde zarar görmesine neden 
olabilir.
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1)

(Neptune..X)

10 Isý ayar düðmeli ana þalter
1)

1)

1)

1)

(Neptune..X)

23 Kablo kancasý

3 Devreye almadan önce
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1)

1)

3.4 Yüksek basýnç çelik 
boru tespit mandalýnýn 
montajý

Yüksek basınçlı 
çelik boru1) tespit mandalı

1.
 2.

ø

Ø

STOP
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mg/l Grains O dH °e °f ppm Ca

0-17 0-1
0-7 0-8,8 0-12,5 0-50

0

17-60 1,1-3,5 1

60-128 3,6-7,5 7-14 8,8-17,5 12,5-25,1 51-150 2

128-180 7,6-10,5 14-21 17,5-26,3 25,1-37,6 151-300 3

>180 >10,5 >21 >26,3 >37,6 >300 4

UYARI!

012

34

012

34
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230 V / 400 V ?
(220 V / 440 V ?)

DÝKKATLÝ OLUNUZ!
Kablo makarasý kullanýldýðýnda:
1. Aþýrý ýsýnma ve yangýn 

tehlikesinden dolayý baðlantý 
kablosunu daima tamamýyla 
çýkartýnýz.

UYARI!
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4 Kullanýmý / Çalýþtýrýlmasý

4.1 Baðlantýlar
4.1.1 Püskürtme borusunun 

püskürtme tabancasýna 
baðlanmasý

1. Püskürtme tabancasýnýn 
mavi renkli çabuk baðlama 
kulpunu öne doðru çekiniz ve 
sola çevirerek kilitleyiniz.

2. Püskürtme borusunun 
nipelini çabuk baðlama 
yerine takýnýz ve mavi renkli 
çabuk baðlama kulpunu 
saða çeviriniz.

3. Püskürtme borusunu (veya 
diðer aksesuarý) bunlarýn 
püskürtme tabancasýna 
sýkýca baðlanmýþ oluðundan 
emin olmak için öne doðru 
çekiniz.

UYARI!

1. Kapaðý açýnýz.

3. Ana þalteri sýcak su 
konumuna getiriniz.

1. Ana þalteri soðuk su 
konumuna (A) getiriniz.

Kumanda elektroniði otomatik 
bir test yapmaktadýr, bütün 
LED lambalarý bir defa yanýp 
sönmektedirler.
Motor çalýþmaya baþlamaktadýr.

 yanmaktadýr.

2. Ana þalteri sýcak su 
konumuna (B) getiriniz ve ýsý 
ayarýný seçiniz.

3. Püskürtme tabancasýnýn 
kilidini açýnýz ve tetiðine 
basýnýz.

Brülör çalýþmaktadýr.

Çalýþmaya ara verirken:
Emniyet kilidini çalýþmaya 
sadece kýsa bir süre ara verirken 
de kapatýnýz (6.1 bölümündeki 
þekle bakýnýz)

UYARI!

Hortum makarası olan cihazlarda:
Sıcak su i letmesinde yüksek 
basınçlı hortumu tamamıyla hortum 
makarasından çıkartınız, çünkü 
aksi taktirde hortum makarası ısı 
etkisinden dolayı deforme olabilir.

1)

BAR

OFF

°C
°F

20
68

40
104

60
140

80

100
212

140
284

A

B

A

B

C
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1)
1. Püskürtme tertibatýndaki 

ayar düðmesini çeviriniz:

– Yüksek basýnç = 
saat ibresi yönünde (+)

– Alçak basýnç = 
saat ibresinin tersi yönünde 
(-)

5 Kullaným alanlarý ve çalýþma 
metotlarý

5.1 Genel uyarýlar Yüksek basýnçla etkili bir temizlik sadece bir kaç direktife uyularak ve 
özel alanlardaki kendi deneyimlerinizle elde edilebilir. Aksesuarlar 
ve temizlik malzemeleri doðru kullanýldýðýnda temizlik etkisini 
kuvvetleþtirebilirler. Burada birkaç temel uyarýlar bulacaksýnýz.

1. Temizleme maddesinin 
istenilen konsantrasyonunu 
temizlik maddesi doz ayar 
düðmesinden ayarlayýnýz.

1)

(-)   (+)

0
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5.1.1 Yumuþatma Kabuk baðlamýþ ve kalýn kir tabakalarý bunlarý belirli bir süre 
yumuþamaya býrakýrsanýz çözülebilir veya daha yumuþak olurlar. 
Özellikle tarýmcýlýkta ideal bir metot - örneðin domuz ahýrlarýnda. En 
iyi etki köpüklü ve alkalik temizleyiciler kullanýldýðýnda elde edilebilir. 
Yüzeylere temizlik maddesi çözeltisi püskürtünüz ve 30 dakika etki 
etmesini bekleyiniz. Sonra yüksek basýnç püskürtmesiyle çok daha 
çabuk temizlik yapýlabilir.

5.1.2 Temizlik maddesi ve 
köpük püskürtülmesi 

Temizlik maddesi ve köpük, temizlik maddesi seyreltilmeden kirle 
temas edebilmesi için kuru yüzey üzerine püskürtülmelidir. Dikey 
yüzeylerde, temizlik maddesi çözeltisinin akmasýndan dolayý çizgili 
görünüm oluþmamasý için aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. 
Yüksek basýnçlý püskürtmeyle temizlemeden önce birkaç dakika 
etki etmesini bekleyiniz. Temizlik maddesinin kuruyup kalmamasýna 
dikkat ediniz.

5.1.3 Isý Temizlik etkisi daha yüksek ýsýlarda artmaktadýr.
Özellikle sývý ve katý yaðlar daha kolay ve çabuk çözülebilir. 
Proteinler 60°C’lýk ýsýlarda, sývý ve katý yaðlar 70° ile 90°C arasýnda 
en iyi þekilde çözülebilirler.

5.1.4 Mekanik etki Çok sert kir tabakalarýný çözebilmek için ek olarak mekanik etki 
gerekmektedir. Özel püskürtme borularý ve (rotatif) temizlik fýrçalarý 
kir tabakalarýný çözmek için en iyi etkiyi göstermektedirler.

5.1.5 Büyük su kuvveti ve 
yüksek basýnç 

Yüksek basýnç her zaman en iyi çözüm deðildir ve fazla yüksek 
basýnç yüzeylere hasar verebilir. Temizlik etkisi ayný þekilde su 
kuvvetine baðlýdýr. Araç temizliði için 100 bar’lýk basýnç yeterlidir 
(sýcak suyla birlikte). Daha büyük su kuvveti çözülmüþ kirin 
durulanmasýný ve taþýnmasýný saðlar.

5.2 Tipik kullanýmlar
5.2.1 Tarýmcýlýk

Kullanýmý Aksesuar Metot

Ahýrlar
Domuz aðýllar

Duvarlarýn, 
zeminlerin, 
donanýmlarýn
temizlenmesi

Dezenfekte etme

Köpük enjektörü, 
köpük mýzraðý, 
Powerspeed/
TurboHammer, Floor 
Cleaner

Temizlik malzemesi
Universal
Alkafoam

Dezenfekte etme
DES 3000 

1. Yumuþatma - Köpüðü bütün yüzeylere püskürtünüz 
(aþaðýdan yukarý doðru) ve 30 dakika etki etmesini 
bekleyiniz.

2. Kiri yüksek basýnçla ve gerekirse ilgili aksesuarla 
gideriniz. Dikey yüzeylerde yine aþaðýdan yukarý 
doðru püskürtünüz.

3. Büyük miktardaki kirleri taþýmak için mümkün olan 
en büyük su yayýlýmýna ayarlayýnýz.

4. Hijyenik olmasýný saðlamak için sadece tavsiye edilen 
dezenfektanlarý kullanýnýz. Dezenfektaný sadece kiri 
tamamýyla temizledikten sonra püskürtünüz.

Araba parký
Traktör, pulluk, vb

Standart mýzrak. 
Temizlik malzemesi 
enjektörü. 
Powerspeed mýzraðý, 
eðik mýzrak ve zemin 
altý yýkayýcý, fýrçalar

1. Kiri çözmek için temizlik malzemesini yüzeye 
püskürtünüz. Aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz.

2. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle durulayýnýz. 
Yine aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Zor 
yaklaþýlabilen yerleri temizlemek için aksesuarlarý 
kullanýnýz.

3. Motorlar ve lastikler gibi hassas parçalarý hasarlarý 
önlemek için düþük basýnçla temizleyiniz.
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5.2.3 Ýnþaat ve sanayi

Bunlar sadece birkaç kullaným örnekleridir. Her temizlik iþi farklýdýr. Temizlik iþiniz için en iyi çözümü 
bulmak için lütfen Alto satýcýnýza baþvurunuz.

5.2.2 Araçlar

Kullanýmý Aksesuar Metot

Araç yüzeyleri Standart mýzrak. 
Temizlik malzemesi 
enjektörü. Eðik mýzrak 
ve zemin altý yýkayýcý, 
fýrçalar

Temizlik malzemesi
Aktive Shampoo
Aktive Foam
Sapphire
Super Plus
Aktive Wax
Allosil
RimTop

1. Kiri çözmek için temizlik malzemesini yüzeye 
püskürtünüz. Aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. 
Böcek lekelerini gidermek için önce, örn. Allosil 
püskürtünüz, sonra alçak basýnçla durulayýnýz 
ve bütün aracý temizlik malzemesi ekleyerek 
temizleyiniz.
Temizlik malzemelerinin yakl. 5 dakika etki etmesini 
bekleyiniz. Metal yüzeyler Rim Top ile temizlenebilir.

2. Yüksek basýnçlý püskürtmeyle durulayýnýz. 
Yine aþaðýdan yukarý doðru püskürtünüz. Zor 
yaklaþýlabilen yerleri temizlemek için aksesuarlarý 
kullanýnýz. Fýrçalarý kullanýnýz. Kýsa püskürtme 
borularý motor ve tekerlek kutularýný temizlemek 
içindir. Eðik püskürtme borularýný ve zemin altý 
yýkayýcýlarý kullanýnýz.

3. Motorlar ve lastikler gibi hassas parçalarý hasarlarý 
önlemek için düþük basýnçla temizleyiniz.

4. Tekrar kirlenmeyi geciktirmek için yüksek basýnçlý 
temizleyiciyle sývý balmumu püskürtünüz.

Kullanýmý Aksesuar Metot

Kullanýmý

Yüzeyler

Metal cisimler

Aksesuar

Köpük enjektörü, 
standart mýzrak, 
eðik mýzrak, depo 
temizleme baþlýðý

Temizlik malzemesi
Intensive
J25 Multi
Combi Aktive
Alkafoam

Dezenfekte etme
DES 3000 

1. Kuru yüzeye kalýn bir köpük tabakasý püskürtünüz. 
Dikey yüzeylerde aþaðýdan yukarý doðru 
püskürtünüz. En iyi sonucu elde etmek için köpüðün 
yaklaþýk 30 dakika etki etmesini bekleyiniz.

2. Yüksek basýnç püskürtmesiyle durulayýnýz. Ýlgili 
aksesuarý kullanýnýz. Kiri çözmek için yüksek basýnç 
kullanýnýz. Kiri taþýmak için düþük basýnç ve çok 
miktarda su kullanýnýz.

3. Dezenfektaný sadece kiri tamamýyla temizledikten 
sonra püskürtünüz.

Aþýrý kirler, örn. mezbahalarda, çok miktarda suyla 
taþýnabilir.

Depo temizleme baþlýklarý fýçý, tekne, karýþtýrma depolarý 
vb. gibilerini temizlemek içindir. Depo temizleme 
baþlýklarý hidrolik veya elektrikle tahrik edilir ve sürekli 
gözetim gerektirmeden otomatik temizleme saðlarlar.

Ýþlenmeden
önce paslanmýþ, 
hasarlý yüzeyler

Yaþ püskürtme 
tertibatý

1. Yaþ püskürtme tertibatýný yüksek basýnçlý 
temizleyiciye baðlayýnýz ve emme hortumunu kum 
kabýna sokunuz.

2. Çalýþma sýrasýnda koruyucu gözlük takýnýz ve 
koruyucu giysi giyiniz.

3. Kum/su karýþýmýyla pas ve vernikler giderilebilir.
4. Kum püskürtmesinden sonra yüzeyleri pas (metal) 

veya çürümeye (aðaç) karþý mühürleyiniz.
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3. Ana þalteri soðuk su 
konumuna getiriniz.

A
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1. Somunu (A) sökünüz.
2. Kapaðýn kilidini açýnýz (B) ve 

çýkartýnýz (C).
3. Yüksek basýnç pompasý 

giriþindeki filtreyi (D) 
temizleyiniz veya yenileyiniz.

4. Filtreyi takýnýz ve baþlýk 
somununu sýkýlayýnýz.

5. Kapaðý tekrar takýnýz.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

A

B

A

B

C

D
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1)

A
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Kumanda panelindeki 
gösterge

Sebebi Giderilmesi

Yeþil renkli LED 
lambasý yanmaktadýr

> Cihaz çalýþmaya hazýrdýr.
Çalýþtýrýrken, motor çalýþmaya baþlamadan önce bütün LED lambalarý bir kez 
yanýp sönmektedirler.

Sarý LED  lambasý 
yanmaktadýr

> •

Sarý LED 
lambasý yanýp 
sönmektedir

> •

Kýrmýzý LED 
lambasý yanýp 
sönmektedir 

>

Kýrmýzý LED 
lambasý yanmaktadýr 

>

Kýrmýzý LED 
lambasý yanmaktadýr  

> •

yeþil LED  lambasý 
yanýp sönmektedir 

>

> •

> •

>
1)

•
1)

4.4)
>

Yeþil LED 
ve
kýrmýzý LED 
lambalarý ayný anda 
yanýp sönmektedirler

> •

> •

> •

> •

> •

> •
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> •

•

> •

>
1)

•

1)

> •

> •

> •

>

>

Kumanda panelindeki 
gösterge

Sebebi Giderilmesi

Yeþil LED 
ve
kýrmýzý LED 
lambalarý dönüþümlü 
olarak yanýp 
sönmektedirler

> •

•

•

>

Yeþil LED lambasý
yavaþ yanýp sönmekte
kýrmýzý LED 
lambasý
hýzlý yanýp sönmekte

> •

>
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9  Diðer hususlar
9.1 Makinenin yeniden 

iþlemeye verilmesi
Artýk kullanýlmayan cihazý derhal 
kullanýlmaz hale getiriniz.
1. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik 

kablosunu kesiniz. 
Elektrikli cihazlarý ev çöpüne 
atmayýnýz!
Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ 
Cihazlara iliþkin 2002/96/EC sayýlý 

Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ 
elektrikli cihazlarýn ayrý olarak 
biriktirilmesi ve çevreye uygun bir 
tekrar deðerlendirme iþlemine tabi 
tutulmalarý gerekmektedir.
Sorularýnýzda lütfen belediye 
idarenize veya en yakýn satýcýnýza 
sorunuz.

9.2 Garanti Garanti ve tazminat haklarý 
hususunda bizim genel ticari 
yönetmeliðimiz geçerlidir. 

Teknik yeniliklerden dolayý 
deðiþiklik yapýlmasý mümkündür.

9.3 Teknik özellikler

9.4 AB - Uygunluk beyaný
         AB - Uygunluk beyaný

Ürün: High Pressure Cleaner

Tip: NEPTUNE 4

Cihazýn tarifi: 230 V 1~, 50 Hz / 400 V 3~, 50 Hz / IP X5

Cihazýn yapýsý, aþaðýdaki alýþýlagelmiþ 
yönetmeliklere uygundur:

Kullanýlmýþ olan uygunlaþtýrýlmýþ 
standartlar:

EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60335-2-79
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Uygulanmýþ olan milli standartlar ve 
teknik özellikler:

DIN EN 60335-2-79

ALTO Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg

Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp
Kontroller ve Ruhsatlar Bellenberg, 01.02.2006
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4-25
4-25

4-25 X
4-30

4-30 X
4-30

 4-30 X
4-42

4-42 X
4-49

4-49 X
4-54

4-54 X
4-54

4-54 X

GB

EXP

GB EU

EU EU EU

NO,BE NO,BE

EXP

A 32 13 16 15 16
16 EU

25 NO,BE
16 EU                      

25 NO,BE
25

kW 3,0 3,4 3,3 5,6 6,9 7,9

A 30.0 13.0 15.6 15 10 12.5 / 21.7 14 / 24 14 / 22.5

IP X5

bar (Mpa) 90 (9) 110 (11) 105 (10.5) 170 (17) 180 (18) 200 (20) 

bar (Mpa) 200 (20) 250 (25)

l/h 720 770 750 720 860 950 1050

l/h 660 720 700 670 800 900 1000

NT0500
NT0640

NT0650 (X)
NT0530

NT0550 (X)
NT0500

NT0530 (X)
NT0475 NT0550 NT0500

°C 80 - 140

°C 40

bar (Mpa) 10 (1)

mm 1053 x 687 x 760

kg 128 / 133 (X) 135  / 140 (X) 140 / 145 (X)

dB(A) 72.4 76.5 76.6 76.9

A dB(A) 88 89 93

m/s²  2,5

N 25 27 30 27 43 49 56 52

kW 55 70

l 15

l 10

l 1

SAE 15 W 40


